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SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

A jADVERTENCIA!

Peligro de Descarga Eléctrica

El no seguir este consejo puede ocasionar
una descarga eléctrica o la muerte.

- No cocine sobre una placa de coccion rota
o agrietada. Si la superficie de la placa
}llm de coccidon se rompe o se agrieta, apague
‘ el electrodomeéstico de inmediato en
la red de suministro eléctrico (interruptor
de pared) y pongase en contacto con
un técnico competente.

- Apague el electrodoméstico antes
de la limpieza o el mantenimiento.

A jADVERTENCIA!

Peligro de incendio

El incumplimiento de seguir este consejo
puede ocasionar quemaduras serias

o la muerte.

- Cocinar sin supervision en una placa
con grasa o aceite puede ser peligroso
y provocar un incendio.

- Nunca intente extinguir el fuego con agua.
Desconecte la unidad. Cubra la llama, por
ejemplo, con una tapa o una manta contra
incendios o0 use un extintor quimico seco
o de espuma.

- No almacene objetos en superficies
de coccion.




SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

A ;ADVERTENCIA!

Peligro de superficie caliente

El no seguir este consejo puede provocar
qgquemaduras y escaldaduras.

- Durante el uso, las piezas accesibles de este
electrodomeéstico se calentaran lo suficiente
como para causar qguemaduras.

- No deje que el cuerpo, la ropa o cualquier
otro elemento que no sea un utensilio
de cocina adecuado, entren en contacto
con la superficie de cocciéon hasta que
la superficie esté fria.

- Nunca deje objetos metalicos (como

' utensilios de cocina) ni sartenes vacios
en la placa de coccidn, ya que pueden

il calentarse muy rapidamente.

- Tenga cuidado: los objetos metalicos
magnetizables que traiga consigo
en el cuerpo pueden calentarse en
las proximidades de la placa de coccion. La
joyeria de oro o plata no se veran afectadas.

- Mantenga a los nifnos alejados.

- Los mangos de las cacerolas pueden
estar calientes al tacto. Compruebe que
los mangos de las cacerolas no queden
encima de otras zonas de coccion que
estén encendidas. Mantenga las asas
fuera del alcance de los nifos.




SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

A jADVERTENCIA!

Peligro de cortadura

Si no tiene cuidado puede sufrir lesiones
personales.

- La cuchilla afilada de un raspador
| de cocina queda expuesta cuando

la cubierta de seguridad esté retraida.
Utilicelo con extremo cuidado y guardelo
siempre de forma segura, fuera del alcance
de los ninos.

A jADVERTENCIA!

Riesgo sanitario

El incumplimiento de este consejo puede
ocasionar la muerte.

- Este electrodoméstico cumple con
las normas de seguridad electromagnética.
Sin embargo, las personas con marcapasos
u otros implantes eléctricos (como bombas
| | deinsulina) deben consultar con su
meédico o con el fabricante del implante
antes de usar este electrodomeéstico,
a fin de asegurarse de que los implantes
Nno se veran afectados por el campo
electromagnético.




SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

LEA Y CONSERVE ESTA GUIA

iADVERTENCIA!

Para reducir los riesgos de incendio, lesiones personales o dafios materiales al utilizar
el electrodoméstico, tenga en cuenta las instrucciones importantes sobre la prevencion
de accidentes que se enumeran a continuacion. Lea toda la guia antes de utilizar

el electrodoméstico.

Instalacion

Desempaque los materiales de embalaje de la placa de coccion.

Acuda a los servicios de un técnico calificado para que el electrodoméstico esté bien
instalado y puesto a tierra.

Si un cajon esta situado debajo de un electrodoméstico incorporado, asegurese de que
el espacio entre el contenido del cajén y el electrodoméstico sea lo suficientemente
grande (13/16 pulgadas) para que haya una ventilacién correcta.

Uso general

Este electrodomeéstico se disefidé exclusivamente para la coccidon de alimentos con
excepcién de cualquier otro uso doméstico, comercial o industrial.

Retire todas las etiquetas y autoadhesivos del vidrio ceramico.

No cambie ni altere el electrodoméstico.

Nunca deje el electrodoméstico sin supervision durante su uso. El desbordamiento de
liguidos por ebullicién provoca derrames grasosos y humeantes que pueden encenderse.
Nunca utilice el electrodoméstico como superficie de trabajo o almacenamiento.

Utilice la vestimenta adecuada: no deberd ponerse prendas holgadas o colgantes
mientras utiliza el electrodoméstico.

Nunca deje ningun objeto o utensilios sobre el electrodoméstico.

No coloque ni deje ningun objeto magnetizable (por ejemplo, tarjetas de crédito, tarjetas
de memoria) o dispositivos electréonicos (como computadoras, teléfonos inteligentes) cerca
del electrodoméstico, ya que pueden verse afectados por su campo electromagnético.
Almacenamiento sobre el electrodoméstico: los materiales inflamables no deben
almacenarse en una placa de coccidon o cerca de las unidades de superficie de la estufa.
No coloque ni deje papel de aluminio en la placa de coccién.

Jamas utilice el electrodoméstico como calefactor para calentar una habitacion.

No utilice agua en incendios con grasa: sofoque el fuego o la llama o bien, use
productos quimicos secos como los extintores de espuma.

Utilice solo portaollas secos: los portaollas hUmedos o mojados colocados sobre

las superficies calientes pueden provocar quemaduras por vapor. No permita que

el portaollas toque elementos calefactores calientes. No utilice una toalla u otro pafo
voluminoso.

Después del uso, apague siempre la placa de coccidn tal como se describe en esta guia
(es decir, mediante el botén de encendido).

No confie en la funcién de deteccidon de sartén para apagar las zonas de coccién

al retirar los sartenes.

Nunca utilice un limpiador a vapor para limpiar la placa de coccién.

No coloque ni deje caer objetos pesados sobre la placa de coccién.

No use sartenes con bordes irregulares, ya que esto puede rayar el vidrio.

No se pare sobre la placa de coccién.

No utilice estropajos ni ningun otro producto de limpieza aspero o abrasivo para limpiar
la placa de coccién, ya que podrian rayar su superficie.

No ponga en funcionamiento la placa de coccién mediante un temporizador externo

o un sistema de control remoto independiente.



SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

No cocine sobre una placa de coccién rota. Si la placa de coccién esta rota,

las soluciones de limpieza y los derrames pueden penetrar dentro de la placa

de coccidn y crear un riesgo de descarga eléctrica. Péngase en contacto de inmediato
con un técnico competente.

PRECAUCION: El proceso de coccién debe supervisarse. Un proceso de coccidén a corto
plazo tiene que supervisarse de forma continua.

Seguridad infantil

No permita que los nifios jueguen con el electrodomeéstico ni se sienten, paren

o se suban a él.

No guarde objetos de interés para niflos en gabinetes situados por encima del
electrodoméstico. Los nifios que suban a la estufa podrian sufrir lesiones graves.

No deje nifios solos o desatendidos en la zona donde se esté utilizando el
electrodoméstico. Los niflos menores de ocho afos deberdan permanecer alejados

del electrodoméstico a menos que se les supervise en todo momento. Este
electrodoméstico lo pueden utilizar nifilos de 8 afios de edad en adelante. Lo podran
usar también las personas con facultades fisicas, sensoriales o mentales disminuidas
o que carezcan de experiencia y conocimiento Unicamente si estan bajo la supervision
o instruccién en términos del uso del electrodoméstico de forma segura y que
entiendan los peligros que esto entrana. Los niflos no deberan llevar a cabo labores
de limpieza o mantenimiento sin supervision.

Limpieza

Limpie la placa de coccién con precaucion: si utiliza un esponja o trapo humedos para
limpiar derrames en un area de cocimiento caliente, tenga cuidado de no quemarse
con el vapor. Algunos limpiadores pueden producir vapores nocivos si se aplican en
una superficie caliente.

Mantenimiento y servicio

No repare o reponga ninguna pieza de este electrodoméstico, a menos que

se recomiende de forma especifica en la guia del usuario. Cualquier otro tipo

de mantenimiento y servicio lo debera realizar un técnico capacitado de asistencia
técnica de Fisher & Paykel o una persona competente.

Si el cable de la fuente de alimentacién estd dafiado, solo lo deberé sustituir un técnico
competente.

Si el dispositivo funciona mal, mostrara un cédigo de alerta: primero anote el cédigo
de alerta (consulte la seccién "Cédigos de alerta" en este manual), luego pdngase en
contacto con su centro de servicio autorizado o con el servicio de atencién al cliente
para solicitar el servicio. No utilice el electrodoméstico hasta que lo haya reparado
un técnico autorizado de Fisher & Paykel.

Requisitos estandar

Esta placa de coccién de induccién genera y utiliza energia de frecuencia ISM

que calienta los utensilios de cocina mediante un campo electromagnético. Fue
probado y cumple con la Parte 18 de la normativa FCC para equipos ISM. Esta placa
de induccién cumple con los requisitos de la FCC para minimizar la interferencia con
otros dispositivos en instalaciones residenciales. Las placas de coccién de induccién
pueden causar interferencias con la recepcién de televisidn o radio. Si se produce una
interferencia, el usuario debe intentar corregir la interferencia de la siguiente manera:

¢ Reubicar la antena receptora del radio o la television.

* Aumentar la distancia entre la placa de coccidén y el receptor.

¢ Conectar el receptor a una toma diferente de la placa de induccién.



GENERALIDADES DEL PRODUCTO

Se muestra una placa de induccion primaria de 36" (90 cm).

Caracteristicas y accesorios

1 Botdn de encendido 4 LasSmartZone
2 Controles de la placa de coccion 5 Sensor de temperatura

3 Zonas de coccion



GENERALIDADES DEL PRODUCTO

CI365DTTBI1 CN52DTTBI

CI304DTTBI Cl244DTTBI




RECOMENDACIONES DE ZONA

CI365DTTBI

CN52DTTBI

Cl304DTTBI1 Cl244DTTBI
JONA DIAMETRO DE LA ZONA PODER AUMENTO DE TAMARO MINIMO RECOMENDADO
POTENCIA DE LA BANDEJA
Zona inteligente:
811/16 x 7 1/4" 2100 W 3700 W* 4 3/4" (120mm)
1 (220x184mMm)
Zona inteligente R
buenteada 3700 W - kK 97/8" (250mm)
Zona interior:
1850 W 3000 W* 5" (125mm)
5 716" 180mm)
Doble zona:
2600 W 5500 W* 97/8" (250mm)
101/4" (260mm)
3 10 1/4" (260mm) 2600 W 3700 W* 71/16" (180mm)
4 53/4" (145mm) 1400 W 2200 W* 43/4" (120mm)

* Salida maxima cuando se configura en Power Boost

** Power Boost no esta disponible cuando las zonas de coccidn estan puenteadas.



PANEL DE CONTROL

Panel de control

1 Pantalla tactil Utilicela para poner en funcionamiento zonas de coccion,
ventilacion y ajustes.

2 MENU Presione para acceder a funciones y ajustes adicionales.

3 Selectores de zona Presione para seleccionar zonas de coccidn y ajuste
de coccién la configuracion de zona.

4 Indicador Se ilumina cuando haya una actualizacion disponible.
de actualizaciones

5 Indicador WiFi Se ilumina cuando el WiFi esta conectado.




MENU

§ <

SENSOR SETTINGS

MENU

TIMER
(TEMPORIZADOR)

Utilice el temporizador para realizar un seguimiento de
los tiempos de coccidén. Puede emplearlo en cualquier
momento, incluso si no estd utilizando las zonas de coccion.

LOCK (BLOQUEAR)

P

Bloguea los controles para evitar un uso accidental. Cuando
estan bloqueados, los controles no responderany la placa
de coccién no se encendera.

Mantenga presionado ﬁ para desbloquear.

SENSOR TEMP

Use el sensor de temperatura para vigilar la cocciéon
o notificarle cuando se alcance una determinada temperatura.

SETTINGS
(CONFIGURACION)

Ajuste la configuracion segun sus preferencias o disponga
de una conexion wifi. Remitase a “Conexion wifi".




COMO UTILIZAR LA INDUCCION

Levante siempre los utensilios de cocina para moverlos por la placa de coccién, ya que si
los desliza, puede rayar la superficie de vidrio o los mismos utensilios. Asegurese de que
los utensilios de cocina estén dentro de las marcas de la zona de coccidn. Los utensilios
de cocina calientes colocados a lo largo de la parte frontal de la placa de coccién pueden
causar que los controles se sobrecalienten.

Para utensilios de cocina mas grandes, recomendamos usar zonas traseras o emparejadas.
Ver “Opciones de coccion” para obtener informacién sobre el emparejamiento.

1. Coloque los utensilios

de cocina en la zona

de coccidn y seleccione la zona
correspondiente en la pantalla.

2. Utilice el selector para
ajustar un nivel de potencia.
Seleccione O para desactivar
la zona de coccion.

3. Presione para acceder

a las opciones de coccion.

Para mas informacion, remitase
a “Opciones de coccion”.




UTENSILIOS DE COCINA

Utensilios de cocina compatibles

Utilice utensilios de cocina compatibles con induccion que tengan una base lisa, plana
y un tamafo similar a la zona de coccidén para garantizar un rendimiento éptimo.

Utensilios de cocina compatibles con induccién que tienen una base o ndcleo magnético:

* Acero inoxidable * Acero esmaltado
* Acero al carbono ¢ Hierro fundido esmaltado
¢ Hierro fundido e Aluminioy cobre con base magnetizable.

Si los utensilios de cocina no son compatibles o no se detectan, U'J parpadearan en

¢ )

la pantalla.

Rendimiento de calor mas rapido

El alto contenido magnético
facilita un area de calentamiento
constante a través de la base

y hacia los lados de la bandeja.

Rendimiento de calor medio

El contenido magnético medio
reduce la zona de calentamiento
y produce un calentamiento
mas lento.

Rendimiento de calor lento

El contenido magnético limitado
resulta en un rendimiento de
calentamiento muy lento.



OPCIONES DE COCCION

Las opciones de coccidn ofrecen caracteristicas y controles para zonas de coccion
especificas. El indicador del mapa de zona muestra qué zona de coccidn se esta ajustando.
Presione [ [ ][] o X para volver a la pantalla de inicio del panel de control.

BOOST (POTENCIADOR)

Cocine por encima de la
potencia maxima por hasta 10
minutos. Ideal para hervir agua
rapidamente. No disponible en
zonas emparejadas.

POWER BUTTON (BOTON DE
ENCENDIDO)

Desactiva la zona seleccionada
y cancela la configuracion de la
zona.

ZONE TIMER (TEMPORIZADOR
DE ZONA)

Ajuste el temporizador
individual para la zona de
coccion seleccionada. Esto no
apagara la zona de coccion.




OPCIONES DE COCCION

lj| TEMPERATURE SENSOR
(SENSOR TEMPERATURA)

Utilicelo para vigilar
la coccidn, de una zona

de coccidn especifica, para
:I— 2 3 4 5 6 7 8 9 notificarle cuando alcance
una determinada temperatura
o para ajustar la configuracion
de la zona, a fin de mantener

los liquidos a una temperatura
programada.

SMARTZONE PAIRING
(EMPAREJAMIENTO
DE SMARTZONE)

Incorpore las zonas de coccidon
1 2 3 4 5 6 7 8 9 delanteray trasera para crear
una gran zona de coccidn con

un solo control de temperatura.
No esta disponible cuando

una zona ya esté en uso.
' [1]

COOK BY METHOD (COCCION
POR METODO)

Acceso a las caracteristicas
de coccion dirigidas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 y funciones especializadas
como SOUS VIDE (VACIO) ,
POACH (ESCALFAR) ,

MELT (DERRETIR) Y

WARM (CALIENTE) .




USO DEL SENSOR DE TEMPERATURA

El sensor le permite VIGILAR, ALCANZAR 0 MANTENER una temperatura, que garantiza
el control preciso de la temperatura. Asegurese de cargarlo antes de usarlo.

MONITOR (VIGILAR)

Inserte el sensor en los alimentos o liquidos de coccidn para vigilar la temperatura interna.
REACH (ALCANZAR)

Inserte el sensor en los alimentos o liquidos de coccién para alcanzar una temperatura
interna programada. Le notifica cuando los alimentos o liquidos de coccidn alcancen

la temperatura objetivo, para que pueda desactivar la zona de coccion. El sensor no
apagara la zona de coccion.

HOLD (MANTENER)

Inserte el sensor en el liquido de coccidén para mantenerlo a una temperatura programada.

1. Seleccione una zona
de coccioén.

Presione : para acceder
a las opciones de coccién.

2. Presione @Mantenga

el sensor cerca de la placa
de coccidn y presione
CONFIRMAR para conectar.

CONFIRM




USO DEL SENSOR DE TEMPERATURA

SELECT GOAL

- - - s natraceiones e pantala,
yENP uENs R las instrucciones en pantalla.

CONFIRM




CONEXION WIFI

La placa de coccién puede conectarse a la red inalambrica de su casa y monitorearse
de forma remota mediante la aplicacion.

Conecte la placa de coccidén para que se mantenga actualizada con el software
y las funciones mas recientes.

Introduccién

e Revise que la red WiFi de su casa esté encendida.

* Dispondra de una guia paso a paso en el electrodoméstico y el dispositivo movil.
* Son hasta 10 minutos lo que tarda la placa de coccidon en conectarse.

e Para obtener mas informacion y solucion de problemas, remitase a la aplicacion.

En su dispositivo movil:

1 Descargue la aplicacion. Escanee el codigo QR o entre a www.fisherpaykel.com/connect
2 Registresey cree una cuenta.

3 Agregue el electrodoméstico y configure la conexion WiFi.

Cémo conectarse al WiFi doméstico

MENU

e 1. Seleccione SETTINGS

SETTINGS (CONFIGURACION) en el menu.

SETTINGS

e 206 e VNS 2. Seleccigne WI-FI CONNECT
CONNECT FORMAT TEMP (CONEXION WIFI) y siga

las instrucciones que aparecen
en pantalla.

24 Hour




MODO DE ENLACE

Esta caracteristica permite que las estufas compatibles de Fisher & Paykel se emparejen
con campanas extractoras de tiro descendente compatibles de Fisher & Paykel. Una

vez emparejado, las luces, la velocidad del ventilador y la configuracién de la campana
extractora se pueden controlar desde la interfaz de usuario de la estufa.

Encendido/apagado automatico:

Segun la configuracion del modo de enlace, la estufa enciende automaticamente el
ventilador cuando se activa cualquier zona de coccidn y apaga el ventilador una vez que se
completa la coccién. También ajusta la luz para que se encienda o apague en funcidn de la
actividad de la placa de coccién e incluye una funcién de apagado automatico para seguir
eliminando los olores de la coccién después de su uso.

Anulacién manual:

La funcion automatica se puede ajustar manualmente en cualquier momento para cambiar
la configuracion del ventilador o la luz de acuerdo con las preferencias del usuario. Estas
configuraciones preferidas se pueden guardar como la nueva predeterminada, ajustandose
automaticamente cada vez que se enciende la estufa.

Conexion de la campana extractora:

Para obtener informacién sobre cémo conectar el modo de enlace y la campana extractora,
encienda la estufa, siga las instrucciones de la interfaz de usuario y la Guia del usuario de la
campana extractora.



LIMPIEZA

Limpielas con un pafio y detergente suaves. Seque con un trapo limpio que no suelte pelusa.

Si se requiere una limpieza adicional, aplique el limpiador de placa de coccién y siga las
instrucciones del fabricante. Recomendamos bloquear los controles si limpia cerca de estos.

No recomendamos utilizar los siguientes productos de limpieza, ya que pueden danar
las superficies:

e Estropajos de plastico o acero inoxidable

* Limpiadores domeésticos abrasivos, solventes

e Limpiadores acidos o alcalinos

e Liquidos o jabdn para lavar las manos

* Limpiadores o abrillantadores para acero inoxidable

e Detergentes o desinfectantes para la ropa

Huellas dactilares, marcas, lustre metalico y derrames no azucarados

Aplique el limpiador para placas de coccidn, luego pasele un pafio humedo. Seque con un
trapo limpio que no suelte pelusa o toallas de papel.

Hervores, derretimientos y derrames calientes de azucar.
Retirelos de inmediato con una espatula para vidrio, pero tenga cuidado con las superficies
calientes de la zona de coccion.
1 Bloquee los controles o apague la placa de coccion.
2 Sostenga la espatula en un angulo de 30° y mueva el derrame hacia un area fria
de la placa de coccion.
3 Pasele un pafo hiumedo o una toalla de papel.

Sensor de temperatura
Lavelo en agua caliente con detergente suave, luego seque bien con un pafo limpio antes
de guardarlo en su estuche en un lugar fresco y seco.
e Espere a que el sensor se enfrie antes de limpiarlo. No lo sumerja en agua fria
de inmediato después de cocinar.
¢ No lo meta en el lavavajillas.



RESOLUCION DE PROBLEMAS

Uso general

¢Por qué no se enciende mi placa de coccién?

¢ Sin alimentacion. Asegurese de que la placa de coccidon esté conectada a la fuente
de alimentacion y activada en el tomacorriente de pared.

¢ Revise el interruptor del circuito o compruebe si hay un corte de energia en su casa
o en el area. Si su placa de coccién aun no enciende, llame al centro de atenciéon
a clientes o contacte al centro de servicio autorizado.

¢Por qué los controles no funcionan cuando la pantalla estd encendida?

* Los controles estan bloqueados cuando aparece ﬁ Mantenga presionada la pantalla
para desbloquearlos.

* Las zonas todavia estan calientes o DELAYED OFF (RETARDO APAGADO) esta todavia en
funcionamiento. Presione (1) para activar los controles.

¢ La placa de coccion estda en Demo Mode (Modo demostracion). Llame al centro
de atencidn a clientes o a su centro de servicio autorizado.

¢ Por qué es dificil manejar los controles?

* Humedad o aceite en los controles. Séquelos con un pano e inténtelo de nuevo.
¢ Con la punta de su dedo presione los controles. Use la yema de su dedo en su lugar.

¢Por qué mi placa de coccidon hace un zumbido a alta temperaturay se POTENCIA?

Esto es normal para la induccion. Debera acallarse o detenerse cuando disminuya
el ajuste de calor.

¢Por qué la pantalla se pone negra?

Sobrecalentada debido a los utensilios de cocina colocados a lo largo de la parte
delantera de la placa de coccidn. Retire los utensilios de cocina o cambie a las zonas
de coccion traseras. Deje que los controles se enfrien.

¢ Por qué no puedo seleccionar el ajuste de calor que quiero?

¢ La placa de coccién esta a la maxima potencia. Reduzca los ajustes de calor en
otras zonas.
* La placa de coccidon o el Teppanyaki tienen una potencia reducida para evitar
el sobrecalentamiento. Déjelos enfriar.
* EL MODO BOOST (POTENCIADOR) no estd disponible con zonas de coccién emparejadas.




RESOLUCION DE PROBLEMAS

¢ Por qué se forma condensacién en paredes y gabinetes?

Esto es normal para la induccion. Su tecnologia de eficiencia energética significa que se
pierde un minimo de calor en las superficies circundantes. Las superficies se mantienen
frescasy el vapor de la coccidon se condensa en ellas.

¢ Por qué la placa de coccidn se apaga de forma inesperada?

Tiempo de espera de prevenciéon de accidentes. La placa de coccién apagarad de
forma automatica una zona de coccién si se deja funcionando durante un periodo
prolongado de tiempo sin que se altere el nivel de potencia. Cuanto mas baja sea
la configuraciéon, mas tiempo permanecerd encendida la zona de coccion.
Proteccion de pantalla. La placa de coccién se apagara para proteger la pantalla si
se sobrecalienta. Ver “Uso de la induccion”.

¢ Por qué no puedo emparejar zonas de coccién?

Una de las zonas ya esta en uso. Apague la zona, luego emparéjela.

Las zonas que estd seleccionando no se pueden emparejar porque son zonas
circulares o de lado a lado. Puede emparejar SmartZones delanteras y traseras
adyacentes. Ver “Opciones de coccion”.

Utensilios de cocina

¢ Por qué los utensilios de cocina no se calientan?

Los utensilios de cocina son muy pequefios o no estan centrados en la zona.
Los utensilios de cocina no son compatibles con la induccion. Ver “Utensilios
de cocina”.

La placa de coccidn estd en Demo Mode (Modo demostracion). Llame al centro
de atencion a clientes o a su centro de servicio autorizado.

. Por qué mis utensilios de cocina crujen y hacen sonidos de cliqueo?

Algunos utensilios de cocina de induccién tienen capas de metal que vibran. Esto
es normal.
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