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SIKKERHET OG ADVARSLER

A ADVARSEL!

Fare for elektrisk stot

Hvis disse radene ikke fglges, kan det fore til
elektrisk stgt eller ded.

- Sla av stekeovnen med veggbryteren fgr du
} bytter stekeovnslampe.
lllu - Koble produktet fra stromnettet for du utfgrer
‘ arbeid pa den elektriske delen av det.

- Tilkobling til et godt jordingssystem er helt
ngdvendig og obligatorisk.

- Endringer i husets ledningsnett ma kun utfgres
av en faglezert elektriker.

A ADVARSEL!

Brannfare
Hvis disse radene ikke fglges, kan det fgre til
overoppheting, brann og personskade.

- Fglg instruksjonene ngye for a starte en
selvrensingssyklus.

- Ikke legg aluminiumsfolie, tallerkener, brett, vann
eller is pa ovnsgulvet under steking, da dette
vil pafere uopprettelig skade pa emaljen. Ikke
kle ovhen i aluminiumsfolie, da dette kan fore til
brann.

€ 2

- Bruk aldri apparatet til &8 varme opp rommet.
Det kan fgre til at personer blir brent eller
skadet, eller det kan oppsta brann.

- Brennbare materialer ma ikke oppbevaresien
ovn eller naer utsiden.

- |Ikke bruk adaptere, reduksjonsstykker eller
forgreninger til 3 koble dette apparatet til
stromnettet.




SIKKERHET OG ADVARSLER

A ADVARSEL!

Fare for kutt
* Mangel pa forsiktighet kan fgre til skade.
- Veer forsiktig: Noen kanter er skarpe.

A ADVARSEL!

Fare for varme overflater

Hvis disse radene ikke fglges, kan det fore til
brannskader og skalding.

- Hold barn borte fra dette apparatet for a unnga
brannskader og skalding.

- Apparatets overflater kan bli varme nok til
a forarsake brannskader. Dette inkluderer
ovnsventilen, overflaten i naerheten av
ovnsventilen samt ovnsdgren.

- Ikke bergr varmeelementer eller innvendige
i overflater i ovhen. Varmeelementene kan veere
5 varme, selv nar de er mgrke i fargen.

. Beskytt deg nar du handterer varme overflater,
som ovnshyllene eller stekefat.

- Veer forsiktig nar du apner ovnsdgren. La varm
luft eller damp slippe ut fgr du tar ut eller setter
inn mMat.

- Under og etter bruk ma du ikke la klezer eller
andre brennbare materialer komme i kontakt
med varmeelementene eller ovnens innvendige
overflater fgr de har fatt tid til & bli avkjglt.




SIKKERHET OG ADVARSLER

LES OG OPPBEVAR DENNE VEILEDNINGEN
ADVARSEL!

Folg de viktige sikkerhetsinstruksjonene nedenfor for a redusere risikoen for brann,
elektrisk stot, personskade eller skade nar du bruker ovnen. Les alle instruksjonene for
du installerer eller bruker ovnen. Bruk ovnen bare til det tiltenkte formal som beskrevet i
disse instruksjonene.

Installasjon

* Sogrg for at apparatet er riktig installert og jordet av en faglaert tekniker.

* Sikre at denne ovnen er koblet til en krets med en skillebryter som gir full frakobling fra
strgmforsyningen.

¢ lkke installer eller bruk apparatet hvis det er skadet eller ikke fungerer som det skal.
Hvis du mottar et skadet produkt, ma du kontakte forhandleren eller installatgren
umiddelbart.

¢ Gjor denne informasjonen tilgjengelig for installatgren — det kan redusere
installasjonskostnadene.

e Dette produktet skal kun installeres og kobles til stremnettet av en faglaert person i
henhold til disse installasjonsinstruksjonene og i samsvar med gjeldende lokale bygge-
og elektrisitetsforskrifter. Hvis produktet ikke installeres pa riktig mate, kan det fgre til
at garanti- eller ansvarskrav blir ugyldige.

* Huvis stremkabelen er skadet, ma den skiftes ut av produsenten, dennes serviceagent
eller en tilsvarende faglaert person for & unnga fare.

e Skillebryter: Kontroller at denne ovnen er koblet til en krets som har en skillebryter som
sikrer fullstendig frakobling fra stremforsyningen i henhold til reglene for elektriske
anlegg.

*  Ovnen ma veere jordet.

» lkke bruk adaptere, reduksjonsstykker eller forgreninger til & koble ovnen til
stremnettet, da dette kan fgre til overoppheting og brann.

¢ Produktet ma3 ikke installeres bak en dekorativ dgr, da dette kan
forarsake overoppheting.

e Vaer ekstra forsiktig sa du ikke skader listen nederst pa ovnen under installasjonen.
Listen er viktig for riktig luftsirkulasjon og for at dgren skal kunne apnes og lukkes
uten hindringer. Produsenten patar seg ikke noe ansvar for skader som skyldes feil
installasjon.

Service

* |kke reparer eller bytt ut noen deler av apparatet med mindre det er spesifikt anbefalt i
brukerveiledningen. All annen service skal utfgres av en Fisher & Paykel-servicetekniker
eller en faglaert person.

Brannfare

¢ |kke bruk vann pa fettbranner. Kvel brann eller flammer eller bruk et
brannslukningsapparat med pulver eller skum.

e Bruk bare torre grytevotter eller grytekluter. Fuktige grytekluter pa varme overflater
kan fgre til brannskade pa grunn av damp. Ikke la grytekluter bergre varme omrader
eller varmeelementer. Ikke bruk et handkle eller annen uhandterlig klut som gryteklut.
Det kan ta fyr.

* lkke varm opp udpnede matbeholdere. De kan bygge opp et trykk som kan fa dem til a
sprekke og fgre til personskader.



SIKKERHET OG ADVARSLER

Matsikkerhet

La maten sta i ovnen sa kort tid som mulig fer og etter steking. Dette er for 8 unnga
kontaminering av organismer som kan forarsake matforgiftning. Vaer spesielt forsiktig
nar det er varmt i veeret.

Generell bruk

Dette produktet er utviklet for bruk i hjemmemiljger (boliger). Dette produktet er
ikke laget for kommersiell bruk. All kommersiell bruk fra kundens side vil pavirke
produsentens garanti for dette produktet.

Husholdningsapparater er ikke beregnet pa a bli lekt med av barn.

Barn bgr ikke vaere alene eller uten tilsyn i omradet der apparatet er i bruk. Aldri la dem
sitte eller std pa noen del av apparatet.

Barn under 8 ar ma holdes borte fra apparatet med mindre de er under kontinuerlig
tilsyn.

Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 ar og oppover og av personer med reduserte
fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, hvis de er
under tilsyn eller har fatt instruksjoner om hvordan apparatet brukes pa en sikker mate
og forstar eventuelle farer.

Rengjgring og brukervedlikehold skal ikke utfgres av barn uten tilsyn.

Ikke oppbevar gjenstander av interesse for barn over ovnen. Barn kan bli brent eller
skadet hvis de klatrer pa ovnen for & hente gjenstander.

Ikke plasser tunge gjenstander pa ovnsdgren.

Ovnens ventilasjonsapninger ma alltid vaere apne. Ikke bruk Igstsittende eller hengende
plagg nar du bruker apparatet. De kan antennes eller smelte hvis de kommer i kontakt
med et element eller en varm overflate, og du kan brenne deg.

Forsiktig: Som en del av ovnens kjglesystem kan det komme varmluft fra
ventilasjonsapningen gverst pa ovnen.

Plasser alltid hyllene der du vil ha dem, mens ovnen er avkjglt (fgr forvarming). Hvis
en hylle ma tas ut mens ovnen er varm, ma du ikke la gryteklutene eller grytevottene
komme i kontakt med varmeelementer i ovnen eller bunnen av ovnen.

Bruk kun bakeutstyr som er godkjent for stekeovner. Fglg anvisningene fra produsenten
av bakeutstyret.

Plasser alltid ovnsristene pa gnsket sted mens ovnen er kald. Hvis en rist ma

flyttes mens ovnen er varm, ma du unnga a la grytekluten komme i kontakt med
varmeelementet.

Ikke bergr varmeelementer eller innvendige overflater pa ovnen. Varmeelementer og
innvendige overflater kan vaere varme, selv om de er mgrke i fargen, og kan forarsake
brannskader. Stekeovnsdgren, ventilasjonsapningene og overflatene i neerheten av disse
apningene kan ogsa bli varme.

Dette apparatet kan nar som helst konfigureres for fjernstyring. Ikke oppbevar
brennbare materialer eller temperaturfglsomme gjenstander inne i, oppa eller i
naerheten av apparatet.

Verken steketermometer eller aluminiumsfolie ma komme i kontakt med ovnens
elementer.

Bruk bare steketermometeret som er anbefalt for denne ovnen.

Produktet ma ikke installeres bak en dekorativ dgr, da dette kan

forarsake overoppheting.

ADVARSEL: Tilgjengelige deler kan bli varme under bruk. Sma barn bgr

holdes pa avstand.

Ikke endre eller modifiser den tradlgse kommunikasjonsenheten pa noen mate.



SIKKERHET OG ADVARSLER

Endringer eller modifiseringer som ikke er uttrykkelig godkjent av Fisher & Paykel, kan
ugyldiggjgre brukerens autoritet til 3 betjene utstyret.

Rengjgring

Ikke rengjor ovnens pakning eller bruk ovnsrens pa den. Dette er avgjgrende for god
forsegling, slik at ovnen fungerer effektivt. Vaer ngye med & ikke slite p3a, skade, flytte
eller fjerne dgrpakningen.

Ilkke bruk ovnsrens, sterke eller skurende rengjgringsmidler, voks eller polermidler. Ikke
bruk kommersiell ovnsrens, stekeovnsfolie eller beskyttende belegg av noe slag i eller
rundt noen del av ovnen.

Ikke bruk sterke eller skurende rengjgringsmidler, skuresvamper eller skarpe
metallskrapere til a rengjgre glasset i ovnsdgren, da de kan ripe opp overflaten og fore
til at glasset knuser.

Bare rengjor de delene som er inkludert i denne handboken.

Ikke bruk damprenser til & rengjgre noen del av ovnen.

Dgrpakningen er avgjgrende for god forsegling. Veer ngye med a ikke slite pa, skade
eller flytte pakningen.

Selvrens

Sol og drypp ma fjernes for du starter en selvrensingssyklus.

For du starter en selvrensingssyklus, ma du ta ut ovnshyllene og alle andre stekefat,
brett og redskaper, og tgrke opp stgrre matsgl og fettavleiringer.

Hvis du har fugl, ma du flytte den til et annet rom som er lukket og godt ventilert, for
du starter en selvrensingssyklus. Noen fugler er ekstremt fglsormme overfor gassen som
avgis under en selvrensingssyklus, og kan dg hvis de er i samme rom under en slik
syklus.

Under en selvrensingssyklus nar ovnen hgyere temperaturer enn under steking. Det
betyr at overflatene blir varmere enn vanlig, og barn bgr holdes pa avstand.

Informasjon om lyskilder

Dette produktet inneholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse G. Lyskilden som
brukes i dette apparatet, er ikke egnet for rombelysning.



FOR DU BEGYNNER

e Ovnen ma installeres av en fagleert person i samsvar med installasjonsveiledningen.
Installatgren skal fylle ut den endelige installasjonssjekklisten.

* Lesdenne veiledningen, og legg spesielt merke til sikkerhet og advarsler.

* Fjern all innvendig og utvendig emballasje og resirkuler den pa en ansvarlig mate der det
er mulig.

* Sett hyllene tilbake i pnsket posisjon i stekeovnen.

* Foglg veiledningen for a preparere ovnen til forste gangs bruk.
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Stekeovnens funksjoner og tilbehgr
1 Ovnskontroller 7 Dryppkanal
2 Ovnsventiler 8 Temperatursensor
3 Ovnslys 9 Grillrist
4 Hyller 10 Rist
5 Hyllestgtter 1T Stekefat
6 Dgrpakning 12 Stekebrett

Ikke alt tilbehor folger med alle modeller. Du kan kjgpe ekstra tilboehgr pa www.fisherpaykel.
com



FORSTE GANGS BRUK

Ovnsrister

Ovnen din leveres med hyllene satt i og sikret pa innsiden. Nedenfor viser vi hvordan du tar
ut og flytter dem til gnsket posisjon.

Ta hyllene ut av ovnen

1 Fjern alle strips og emballasje som holder hyllene pa plass.
2 Tautalle hyllene, og vaer spesielt forsiktig med uttrekkshyller.

3 For ata uten uttrekkshylle tar du tak foran pa hyllen (pass pa at du holder hyllen og
uttrekksrammen sammen), lgft den opp og dra den ut av ovnen.

Av sikkerhetsgrunner er hyllene og uttrekksrammene konstruert sammen som en enhet og
kan ikke skilles fra hverandre. Nar de er riktig plassert pa hyllestgttene, hindrer rammene
hyllene i a vippe nar du trekker dem mot deg.



FORSTE GANGS BRUK

Plasser hyllene der du vil ha dem
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Beskyttelsesstang

Beskyttelsesstang

Hylleposisjoner

Vi anbefaler a plassere uttrekkshyllene i
posisjon 2 og 4 for daglig matlaging.

Sette hyllene inn igjen

Sgrg for at hyllen er vendt i riktig retning,
med beskyttelsesstangen bak, og skyv den
pa plass pa hyllestpttene.

Sette uttrekkshyllene inn igjen

1 Grip tak foran pa hyllen og pass pa at
du holder hyllen og uttrekksrammen
Ssammen.

2 Sprg for at hyllen er i vater og vender
riktig vei med beskyttelsesstangen bak.

3 Plasser hyllen oppa hyllestgttene
i pnsket hgyde, og hekt de bakre
metallflikene over hyllestpttene pa
begge sider.

4 Skyv hyllen helt inn i ovnen, og pass pa
at de fremre flikene ogsa er hektet fast
over hyllestgttene.

Merk

Sgrg for at uttrekkshyllene er plassert
oppa hyllestgttestengene i stedet for
mellom dem.

Nar det er mat i ovhen, ma du passe pa
a trekke ut hyllene vannrett nar de skal
ut. Dette forhindrer at flikene Igftes fra
hyllestgttene og at hyllen tipper.



Betjeningspanel

Bergringsskjerm

Ovnen betjenes ved hjelp av en intuitiv

bergringsskjerm. Bruk skjermen til a navigere i
stekefunksjoner, veiledede stekefunksjoner og

innstillinger.
Bruke bergringskontrollene

Bruk puten av fingeren, ikke tuppen. Kontrollene
reagerer pa bergring, sa du behgver ikke a presse.

Ventemodus

» Trykk og hold pa av/pa-knappen for & sld pa skjermen.
* Hvis produktet er inaktivt i 20 minutter etter bruk, gar det inn i standby-modus.
e Hvis du vil endre innstillingen for standby-modus, kan du ga til SETTINGS (INNSTILLINGER) .

Kontrollknapp

* Drei kontrollknappen for a rulle gjennom
menyelementer og stille inn tidtakere.
e Trykkinn for a velge, eller trykk og hold for a ga

tilbake.

® 1 2
= 1045 4 Funksjoner pa betjeningspanelet

1 Bergringsskjerm

955K

COOK BY COOK BY COOK BY

FUNCTION FOOD TYPE RECIPE 2 Kontrollknapp
3  Meny

5 S 4 Klokke
5 6 6 5 Ovnsfunksjoner

6 Veiledede stekefunksjoner
7 Av/pa-knapp

v X

‘e




FORSTE GANGS BRUK

Stille klokken

Du ma stille klokken pa stekeovnen nar du slar den pa for fgrste gang, og etter strgmbrudd.

CLOCK FORMAT X
Velg enten 24 HOUR (24 TIMER) , 12 HOUR (12
] TIMER) eller OFF (AV), og deretter CONFIRM
24 HOUR 12 HOUR OFF
(BEKREFT).
< CONFIRM w
SET CLOCK X
R Il for & stille inn riktig tid, og s3
2 > Py - Rull for & stille inn riktig tid, og sa

velger du CONFIRM (BEKREFT) .

1 26 pm

< CONFIRM

2

3 /‘ O ) 4 5 Klokken er na stilt og vises pa skjermen.




FORSTE GANGS BRUK

Velge og bruke en funksjon

Trykk pa funksjonsnavnet eller ikonet for & velge og bruke en funksjon. Hvis du vil ha mer
informasjon om hver funksjon, trykker du pa beskrivelsen under hvert funksjonsnavn.

Velge funksjon

FUNCTIONS X = 10:45
BAKE
FAN GRILL VENT oc
FORCED BAK —‘ 8 O
For ever{d: Great for multi- For browning and Vents
cooking. shelf cooking. crisping. from o

OPTIONS START

Utvide en beskrivelse

FUNCTIONS X FUNCTIONS
m O p
FAN GRILL VENT Heat radiates from the top and bottom of
FORCED BAK BAKE the oven while natural convection currents

evenly distribute heat. Moisture is retained
to provide light, succulent dishes

For best results bake on only one shelf at a
For evéryday Great for multi- For browning and vents For everyday
cooking shelf cooking. crisping from o cooking time




FORSTE GANGS BRUK

Innstille funksjon og temperatur

Hvis du vil ha mer informasjon om funksjonene, kan du trykke pa beskrivelsen under hvert
funksjonsnavn eller se avsnittet ‘Stekeveiledning’ i denne boken.

10:45

COOK BY
FUNCTION

E]
COOK BY COOK BY
FOOD TYPE RECIPE

> >
FUNCTIONS X
d @
BAKE FAN GRILL VEN
FORCED BAK
For everyday Greatformult.
coukn; shetconking
= 10:45
CLASSIC BAKE

180

10:45

CLASSIC BAKE

180

PREHEAT: 90
CANCEL

OPTIONS

Trykk og hold pa av/pa-knappen for du
bergrer skjermen eller vrir pa kontrollknappen
for & ga inn i menyen. Bergr skjermen eller

vri pa kontrollknappen for a ga inn i menyen.
Velg COOK BY FUNCTION (STEKING MED
FUNKSJON).

Rull gjennom funksjonene og velg den du vil
steke med.

Du kan justere den forhandsinnstilte
temperaturen ved & sveipe til venstre eller
hoyre eller bruke kontrollknappen. Trykk pa
START for & varme opp ovnen og begynne a
steke.

En red linje vises pa skjermen mens ovnen
varmes opp.

Nar stekeovnen har nddd den innstilte
temperaturen, hgrer du et lydsignal, linjen
forsvinner og kontrollknappen blir rgd.

Noen funksjoner trenger ikke forvarming.
Ved disse funksjonene vises ikke linjen, og
lysringen rundt kontrollknappen forblir rgd
under stekingen.



FORSTE GANGS BRUK

Redigere eller avbryte steking
Trykk pa funksjonsnavnet eller temperaturen nar som helst under stekingen for & justere.

Endre temperaturen

= 10:45 f— 10:45

CLASSIC BAKE CLASSIC BAKE

180 180

HEATING: 90"
CANCEL

< OPTIONS CANCEL < OPTIONS

Bytte funksjon

= 10:45 FUNCTIONS X
CLASSIC BAKE) (] B ] ]

BAKE FAN GRILL VEN

—‘ 8 FORCED BAK

HEATING: 90° For everyday Great for multi- ab ferfs n
———— cooking, snelfcooking. crisping o

Sla av ovnen

= 10:45

CLASSIC BAKE Hvis du vil stoppe stekingen og sla

oc !
av ovnen, trykker du pa CANCEL
(AVBRYT) og deretter pa CONFIRM

(BEKREFT) nar som helst.

< OPTIONS CANCEL

Rask forvarmingsfase

Ved noen stekefunksjoner gar ovnen gjennom en rask, innledende forvarming. | denne fasen
blir bade viften, varme- og grillelementene slatt pa for a raskt varme opp ovnen til den
angitte temperaturen. Avhengig av stekefunksjon blir viften, varme- og grillelementene slatt
av nar ovnen nar den angitte temperaturen.



FORSTE GANGS BRUK

Preparere ovnen for forste gangs bruk

Det er viktig & preparere ovnen fgr du bruker den til matlaging. Dette brenner av rester fra
produksjonen og sikrer at du far de beste resultatene allerede fgrste gang. Dette tar ca. én
time.

Fgr du begynner:

Serg for at du har fjernet all emballasje og eventuelle strips som ble brukt til & sikre hyllene
under transport. Sgrg for at alle hyllene er pa plass i ovnen. Sgrg for at kjpkkenet er godt
ventilert under prepareringen.

10:45

BAKE Velg COOK BY FUNCTION (STEKING MED

°oC
7 2 O O FUNKSJION), sett ovnen pa BAKE (OVER- OG
UNDERVARME) pa 200 °C og la den sta pa i

30 minutter.

< OPTIONS START

= 10:45
FAN GRILL
°c Etter 30 minutter endrer du funksjonen til
2 2 O O FAN GRILL (VARMLUFTSGRILL) og lar den ga
i 5 minutter.
[T
= 10:45
FAN FORCED
°c Etter 5 minutter endrer du funksjonen til FAN
3 2 O O FORCED (VARMLUFT) og lar den ga i ytterligere
20 minutter. Sla av ovnen nar du er ferdig.

Etter preparering:

Du vil merke en saeregen lukt og litt reyk under prepareringsprosessen nar
produksjonsrestene brennes av. Dette er normalt, men sgrg for at kjpkkenet er godt
ventilert. Nar ovnen er avkjglt, tgrker du den av med en fuktig klut og mildt oppvaskmiddel,
og sa terker du den grundig etterpa.



BRUKE STEKEOVNSLYSET

Sla ovnslyset ON (PA) eller OFF (AV)

OOK BY
UNCTION

10:45

COOK BY
FOOD TYPE

El

COOK BY
RECIPE

TIMER

CLEAN

SETTINGS

REMOTE

OVEN LIGHT

ON

CONFIRM

o

v,

Trykk pa menyikonet gverst til venstre pa
skjermen.

Velg LIGHT (LYS).

Velg ON (PA) eller OFF (AV) etter behov og
deretter CONFIRM (BEKREFT) .



BRUKE TIDTAKEREN

e Bruk tidtakeren til & holde styr pa steketidene. Du kan bruke det nar som helst, ogsa nar
du ikke bruker ovnen.

e Tidtakeren slar ikke av ovnen. Se «Stekealternativer» for a se hvordan du stiller
inn tidtakeren for AUTO OFF (AUTOMATISK AV) eller DELAYED COOK (FORSINKET
TILBEREDNING).'Stekeveiledning’

Stille inn tidtakeren

= 10:45
&
OOK BY COOK BY COOK BY
UNCTION FOOD TYPE RECIPE
> >
MENU

REMOTE

10:45

0n 25

1 26
2 27

U

COOK BY

0 12:25

Trykk pa menyikonet gverst til venstre pa
skjermen.

Velg TIMER (TIDTAKER) .

Rull for & stille inn varighet, og velg deretter
START.

Du kan stille inn tidtakeren pa opptil

T timer og 59 minutter.

FUNCTION

COOK BY

FOOD TYPE

=

COOK BY
RECIPE

Nedtellingen av tidtakeren vises pa skjermen.



BRUKE TIDTAKEREN

Redigere eller avbryte tidtakeren

= 10:45
COOK BY COOK BY
FUNCTION FOOD TYPE
> > >
10:45
m ;4
2 [0} 25
1 26

Trykk pa nedtellingen gverst til hgyre pa

skjermen.

Juster tidtakeren etter behov og velg
CONFIRM (BEKREFT), eller trykk pd CANCEL

(AVBRYT) for & sla den helt av.

Q

T

TIMER
COMPLETE

Nar tidtakeren er utlgpt, hgres et lydsignal
med noen sekunders mellomrom. Trykk hvor
som helst pa skjermen for a stoppe lyden.




STILLE KLOKKEN

= 10:45
]
‘OOK BY COOK BY COOK BY
UNCTION FOOD TYPE RECIPE
> > >
MENU X
- .
Q il o
TIMER LOCK LIGHT
CLEAN SETTINGS' REMOTE
SETTINGS X
CLOCK CLOCK UNITS AUDI|
SET TIME FORMAT TEMP VoLl
12:25 pm |24 hour Celsius, 60%
SET CLOCK X

12 25 am

1 26 pm

< CONFIRM

0

Trykk pa menyikonet gverst til venstre.

Velg SETTINGS (INNSTILLINGER) .

Velg CLOCK SET TIME (STILL KLOKKEN) .

Rull for & endre tiden, og sa
velger du CONFIRM (BEKREFT).



LASE BETJENINGSPANELET

Las stekeovnens kontroller for & forhindre at den blir uforvarende slatt pa ved at barn
leker med den eller under rengjgring. Nar kontrollene er |ast, reagerer de ikke, og ovnen
kan ikke slas pa.

Av sikkerhetsgrunner kan du ikke lase kontrollene mens ovnen er i bruk eller hvis du har
stilt inn automatiske stekealternativer.

= 10:45
5]
OOK BY COOK BY COOoK BY
-| UNCTION 1| FOODTYPE || RECIPE Trykk pa menyikonet gverst til venstre pa
skjermen.
> > >

X

Q

TIMER
) Velg LOCK (LAS) .

CLEAN SETTINGS

This will lock the oven controls.
Press and hold the screen
3 atany point to unlock Velg CONFIRM (BEKREFT) .
~
4 L] Betjeningspanelet er na last. Kontrollene kan
OVEN ikke brukes for de er |ast opp igjen.
LOCKED




LASE OPP BETJENINGSPANELET

Press and hold to unlock @

Trykk og hold hvor som helst pa skjermen
til linjen er fylt og ovnen laser seg opp.



TILBEREDNINGSALTERNATIVER

Ovnen har en rekke automatiske stekealternativer, slik at du kan oppna de beste

resultatene:

~

DELAYED COOK (Forsinket
tilberedning)

Still inn ovnen til & starte
senere pa dagen, steke i

et bestemt tidsrom og sla
seg av automatisk.

AUTO OFF (Automatisk av)

Still inn ovnen til & sla
seg av etter et bestemt
tidsrom.

g

TEMPERATURSENSOR

Bruk
temperatursensoren til &
automatisk sla av ovnen
nar maten har nadd en
angitt kjernetemperatur.

Du kan stille inn disse valgene enten for du begynner a steke eller nar som helst mens

ovnen allerede er pa.

= 10:45
E]
COOK BY COOK BY COOK BY
-| FUNCTION | FOODTYPE | RECIPE Velg COOK BY FUNCTION (STEKING MED
FUNKSJON).
> >
FUNCTIONS X
@ il K
FAN GRILL VEN
FORCED BAK . .
2 Velg den funksjonen du vil steke med.
= 10:45
BAKE )
oc Trykk pa OPTIONS (ALTERNATIVER)

3 180

PREHEAT: 90°

U

< OPTIONS| % CANCEL

nederst pa skjermen og velg det
alternativet du vil bruke.



FORSINKET TILBEREDNING

Det kan hende at grillelementet kommer pa nar ovnen varmes opp. Plasser maten pa en av
de lavere hyllene eller dekk den til for & forhindre at den blir brent mens ovnen varmes opp.

Sikker handtering av mat: La maten sta i ovnen sa kort tid som mulig fgr og etter steking
eller tining for & unnga kontaminering av organismer som kan forarsake matforgiftning. Veer

spesielt forsiktig nar det er varmt i veeret.

Nar du bruker FORSINKET TILBEREDNING, anbefaler vi & ikke bruke funksjonene GRILL,

VARMLUFTSGRILL eller LUFTFRITYRKOKER..

OPTIONS X
S >l X
DELAYED AUTO FOOD
COOK OFF PROBE

10:45

n 24 n 24 am

2 Cook

120 25m  End: 12 ¢ 25 pm

26 1 26

START

10:45

BAKE

180

END: 1225pm &

CANCEL

COOK: 2h25m

OPTIONS

10:45

BAKE

180

COOK: 2h25m  END: 225pm S

OPTIONS

' q CANCEL
U

Velg DELAYED COOK (FORSINKET
TILBEREDNING) i OPTIONS
(ALTERNATIVER)- menyen.

Bla for & angi stekelengde og sluttid, og sa
velger du START.

DELAYED COOK (FORSINKET TILBEREDNING) er
na innstilt.

Stekeovnen beregner automatisk nar den ma
starte basert pa steketid og sluttid.

Endre eller avbryte

Trykk pa OPTIONS (ALTERNATIVER) og velg
DELAYED COOK (FORSINKET TILBEREDNING) nar
som helst for & endre eller avbryte.

Nar sluttiden er nadd

Ovnen slar seg automatisk av, og du hgrer et
lydsignal.



AUTOMATISK AV

OPTIONS
© 5| 4
DELAYED AUTO FOOD
COOK OFF PROBE

10:45

n 24

Cook: 12 h 25 m

1 26

START

10:45

BAKE

180

COOK: 2h25m END: 1225pm 3|

OPTIONS CANCEL

~

10:45

BAKE

180

COOK: 2h25m END: 1225pm 3|

< OPTIONS q CANCEL
U

Velg AUTO OFF (AUTOMATISK AV i OPTIONS
(ALTERNATIVER)-MENYEN.

Rull for & angi en steketid og velg START.

Ovnen beregner automatisk sluttiden basert
pa den innstilte steketiden.

AUTO OFF (AUTOMATISK AV) er na stilt inn.

Ovnen steker i den angitte steketiden og slar
seg deretter av automatisk.

Endre eller avbryte

Trykk pa OPTIONS (ALTERNATIVER) og velg
AUTO OFF (AUTOMATISK AV) nar som helst for
a endre eller avbryte.

Nar sluttiden er nadd

Ovnen slar seg automatisk av, og du hgrer et
lydsignal.



TEMPERATURSENSOR

Tips for bruk av temperatursensoren

Du kan bruke tidtakeren selv om sensoren er i bruk.

Du kan ikke bruke temperatursensoren med DELAYED COOK (FORSINKET TILBEREDNING)
eller AUTO OFF (AUTOMATISK AV) .

Kjernetemperaturen i kjgtt fortsetter a stige noen fa grader etter at du har tatt det ut av
ovnen, sa ta hensyn til det nar du beregner. Etter steking er det lurt a dekke til kjpttet og
la det hvile i 15-20 minutter.

Hvis du vil ta mat ut av ovnen (for eksempel for & pensle den), ber du trekke sensoren ut
av kontakten i ovnen, men la den std i kjgttet. Nar du er Klar til & fortsette stekingen, ma
du huske a plugge inn sensoren igjen.

Ved steking av kjgtt setter du sensoren vannrett inn i midten av den tykkeste delen.

Jo tykkere kjgttet er, desto lengre tid tar det a steke det, sa det er viktig at tuppen

pa sensoren maler kjpttets temperatur pa det tykkeste punktet. Pass pa at tuppen pa
sensoren ikke stikker ut av kjgttet, og at den ikke bergrer ben, fett eller brusk, da dette
varmes opp raskere enn magert kjgtt.

Kjernetemperaturer og mattrygghet

Sikre at kjpttet er helt tint for steking. Temperaturene angitt pa skjermen og i
stekeveiledningen er anbefalinger. Resultatene er avhengige av matens kvalitet og
sammensetning.

La kjpttet hvile etter steking slik at kjernetemperaturen kan fortsette a stige.

Av hensyn til mattrygghet bgr hgyrisikomat som fisk oppna en kjernetemperatur pa
minst 63-70 °C, og fjeerkre og kjgttdeig bgr oppna 75 °C.



TEMPERATURSENSOR

Bruk av temperatursensoren

10:45

ROAST

200

OPTIONS

U

©
DELAYED
COOK

OPTIONS

Ed

AUTO
OFF

FOOD
PROBE

Velg funksjon og temperatur, og forvarm
ovnen om ngdvendig.

Sett sensoren inn i maten.

Plasser alltid tuppen av sensoren i den
tykkeste delen av retten, og unnga fett og
ben i kjgtt.

Sgrg for at tuppen pa sensoren ikke stikker
ut pa den andre siden av maten eller
bergrer stekefatet.

Plasser maten i ovnen og plugg sensoren
inn i stikkontakten pa venstre side inne i
ovnen.

G4 til OPTIONS (ALTERNATIVER)-
menyen og velg TEMPERATURE SENSOR
(TEMPERATURSENSOR).



TEMPERATURSENSOR

10:45
BEEF MEDIUM WELL 57
BEEF WELL DONE 65
CHICKEN PIECES 75

CHICKEN WHOLE: 85"

LAMB MEDIUM RARE
L UM
LAMB WELL

10:45

ROAST

180

END: 85" )

CANCEL

PROBE: 45°

< OPTIONS
= 10:45
ROAST
—| 8 O :
PROBE: 45° END: 85" )
<

OPTIONS (h‘ CANCEL

U

Rull for & velge mattype, og juster
temperaturen om ngdvendig. Velg START for
a begynne.

TEMPERATURE SENSOR
(TEMPERATURSENSOREN) er nd innstilt.

Ovnen steker til den innstilte temperaturen er
oppnadd, og slar seg deretter automatisk av.

Endre eller avbryte

Trykk pa OPTIONS (ALTERNATIVER) og velg
TEMPERATURE SENSOR (TEMPERATURSENSOR)
nar som helst for & endre eller avbryte.

Nar sluttiden er nadd

Ovnen slar seg automatisk av, og du hgrer et
lydsignal.



VEILEDET STEKING

Ovnen har innebygde stekefunksjoner med veiledninger som hjelper deg a velge de
optimale ovnsinnstillingene, metodene og tilbehgret for a fa best mulige resultater:

COOK BY FOOD TYPE (Tilberedning

etter mattype)

Optimale ovnsinnstillinger,

hylleposisjoner, stekefat og tilbehgr til
steking av en bestemt type mat eller

stykningsdel.

COOK BY RECIPE (Tilberedning med
oppskrift)

En samling oppskrifter som er spesielt
utviklet for og testet i denne ovnstypen.

Bruke COOK BY FOOD TYPE (Tilberedning etter mattype)

f— 10:45

COOK BY COOK BY
FUNCTION FOOD TYPE

=]

COOK BY
RECIPE

FOOD TYPES
= [
BEEF POULTRY
> >
BEEF ROAST
Place beef on roast dish with grid
es———
3 —
< NEXT

¥

Pa startskjermen velger du COOK BY FOOD
TYPE (TILBEREDNING ETTER MATTYPE) .

Sveip gjennom de ulike mattypene, og velg
mattypen du vil steke.

Trykk pa beskrivelsen under hver mattype
for & fa mer informasjon.

Folg instruksjonene pa skjermen for a
se hva slags tilbehgr og stekefat du skal
bruke og hvordan du setter opp ovnen.



VEILEDET STEKING

Bruke COOK BY RECIPE (Tilberedning med oppskrift)

= 10:45
2
COOK BY COOK BY COOK BY
-| FUNCTION | FOODTYPE | RECIPE Velg COOK BY RECIPE (TILBEREDNING MED
OPPSKRIFT).
> >
RECIPES X

Rull gjennom oppskriftssamlingen og velg
den du vil ha.

SEED
CRACKERS

Folg veiledningen pa skjermen.




STEKEVEILEDNING

Generelle retningslinjer

Denne stekeovnen bruker alle fire elementer og den bakre viften i forskjellige kombinasjoner
for gkt ytelse. Det store utvalget av funksjoner gjgr at du kan steke alle typer mat helt
perfekt.

[ e ¥ s s s s Ovnselementer

1 o@vreytre element
/ l \ 2 gvreindre element
3 -y 3 bakre element (skjult)
{ .

nedre element (skjult)

VIKTIG!

Bruk alle funksjonene med ovnsdgren lukket.

Steking

For a fa best mulig stekeresultat bgr du alltid forvarme ovnen. Skjermen viser en rgd
fremdriftslinje mens ovnen varmes opp.

Steking pa én hylle: Plasser det du steker pa en hylle som gjgr at toppen av fatet er neer
midten av ovnen.

Steking pa flere hyller: La det alltid vaere plass mellom hyllene for & la luften sirkulere.

Grilling

Grill alltid med stekeovnsdgren helt lukket.

Hold alltid godt gye med maten for & unnga at den blir brent eller forkullet.

Hvis du bruker glass- eller keramikkfat, ma du veere sikker pa at de taler hpye
ovnstemperaturer.

Velg en hgyere hylleposisjon til steking av tynnere stykningsdeler og bruning av retter.
Tykkere kjpttstykker bor grilles pa lavere hyller eller pa en lavere grillinnstilling for a sikre
jevn steking.

Tilberedning av stek

STEK-FUNKSJONEN brukes til & brune utsiden av kjgttet, samtidig som innsiden holdes
saftig og mar.

Benfrie, rullede eller fylte steker krever lengre tid enn steker med ben. Fjeerkre bgr vaere
godt stekt, kraften som kommer ut, skal veere klar, og kjernetemperaturen skal vaere pa
minst 75 °C.

Stek alltid kjpttet med fettsiden opp.

Hvis du bruker stekepose eller stekefat med lokk, bgr du ikke bruke STEK-FUNKSJONEN.



STEKEVEILEDNING

Oppvarming

Varm aldri opp mat mer enn én gang.

Bruk ventilasjonssteking til @ varme opp maten pa nytt, eller fglg instruksjonene i COOK
BY FOOD TYPE (TILBEREDNING ETTER MATTYPE) .

Varm alltid opp maten til den er rykende varm, eller til en kjernetemperatur pa minst 85
°C. Dette reduserer risikoen for kontaminering.

Varm opp mat i en form med lokk eller dekk til tett med aluminiumsfolie.

Nar maten er varm, bruker du HOLD VARM-funksjonen for & opprettholde temperaturen.

Dehydrering

Bruk DEHYDRERING -funksjonen til & preservere mat og lage sunne snacks.

Du far best resultater ved a bruke stekefatet med grillrist. Serg for at maten ligger flatt
og ikke overlapper hverandre. Hvis du dehydrerer kjptt, ma du snu det nar halve tiden er
gatt, for a sikre jevn tgrking.

Oppbevar dehydrert mat i en lufttett beholder etter at den er helt avkjglt.

Heving av deig

Bruk HURTIGHEVING -funksjonen til & heve deig til bredbakst og pizza.

Legg deigen i en lett oljet bolle og dekk til med plastfolie eller et rent, fuktig handkle.
Plasser den midt i ovnen.

Sjekk deigen hver halvtime for @ unnga at den heves for mye.

BAKE (OVER- OG UNDERVARME)

@gvre ytre og nedre elementer

Ideelt for:

matvarer som krever lengre steketid, f.eks. mektige fruktkaker,
brownies eller brgd i kombinasjon med VENTILASIONSSTEKING .

Denne funksjonen PREHEAT (FORVARMER) i ca. 8 minutter til 180°C.

e Holder pa fuktigheten.

* |deelt for kaker og retter som skal stekes lenge eller ved lave
temperaturer.
e Denne funksjonen er ikke egnet til steking pa flere hyller.

VARMLUFT

vifte pluss bakre element

Ideelt for:
/ \ steking pa flere hyller, f.eks. kjeks, smakaker, scones, muffins og
A cupcakes.
— Denne funksjonen PREHEAT (FORVARMER) i ca. 8 minutter til 180
°C.
FAN FORCED *  Varm luft blases inn i ovnen, noe som sikrer jevn temperatur pa

alle nivaene.

e La det alltid veere plass mellom hyllene slik at luften kan
bevege seg fritt. Dette sikrer at maten pa den nederste platen
ogsa blir brunet.

e Hvis du konverterer en oppskrift fra OVER- OG UNDERVARME
til VARMLUFT, anbefaler vi at du reduserer steketiden og/eller
temperaturen med omtrent 20 °C, spesielt for matvarer med
lengre steketider.



STEKEVEILEDNING

‘ GRILL
! gvre indre og ytre elementer

Ideelt for:
a riste bred eller brune retter pa toppen for servering.

* Intens stralevarme strgmmer fra begge toppelementene.
e Deter nitrinn mellom LO (LAVT) og HI (H@YT) (100% effekt).
* For best resultat bgr ovnen varmes opp i fem minutter

for grilling.

e Lysringen rundt kontrollknappen forblir red mens du bruker
grillfunksjonen.

VENTILASJONSSTEKING

gvre ytre og nedre elementer pluss ventilasjon

Ideelt for:

marengs, yorkshirepudding og vannbakkels, croissanter og
bred.

Denne funksjonen PREHEAT (FORVARMER) i ca. 8 minutter til
180 °C.

* Ventilasjon fjerner overflpdig fuktighet og reduserer bade
damp og kondens i ovnen.
e Bruner forsiktig uten a virke tgrrende.

VARMLUFTSGRILL

vifte pluss gvre ytre og indre elementer

Ideelt for:
hel kylling, indrefilet av okse eller grilling av fisk eller biff.

J% e Bruker den intense varmen fra elementene til a brune
toppen, og viften til & sikre at maten stekes jevnt.

*  Kjgtt, fjserkre og grennsaker blir perfekt stekt; maten blir
sprg og brun pa utsiden, mens innsiden forblir fuktig og

maor.

FAN BAKE (VARMLUFT)

vifte pluss gvre ytre og nedre elementer

Ideelt for:

steking pa én plate som tar mindre enn en time. Bakevarer
g som muffins, kjeks og cupcakes.

Denne funksjonen PREHEAT (FORVARMER) i ca. 8 minutter til

180 °C.

e Ovnsviften sirkulerer varmluft fra de gverste ytre og nedre
elementene og fordeler den rundt i ovnsrommet.
* Maten blir gjerne raskt brun.



STEKEVEILEDNING

ROAST (STEK)
vifte pluss gvre og nedre elementer

Ideelt for:
steking av kjptt og grgnnsaker.

Dette er et totrinnsprogram.

¢ Bruning:
en 20-minutters fase i begynnelsen av stekingen som
bruner og karamelliserer utsiden av kjpttet.

¢ Steking ved forhandsinnstilt temperatur:
Etter bruningen reduseres temperaturen til det
forhnandsinnstilte nivaet for resten av steketiden, og
resultatet blir en megr og saftig stek.

e Ovnen trenger ikke & forvarmes.

e Hvis du vil, kan du bruke grillristen eller legge
grennsaker under steken for a la saftene renne bort fra
kjpttet. Dette gjor det mulig for den varme luften a ogsa
sirkulere under kjgttet.

n PIZZASTEKING
—1 vifte pluss nedre element

Ideelt for:
pizzaer med sprg bunn.

Denne funksjonen PREHEAT (FORVARMER) i ca. 8 minutter til
180 °C.

¢ Viften sirkulerer varmen fra det nedre elementet gjennom
hele ovnen.

* Ypperlig til pizzasteking, da bunnen blir nydelig sprg uten
at fyllet blir stekt for hardt.

¢ For best resultat bgr du forvarme en pizzastein i minst 1
time og steke pa hylle i posisjon 1eller 2.

BUTTERDEIGSSTEKING
—1 vifte pluss nedre element

Ideelt for:

fint bakverk, butterdeigsretter og delikate retter som skal ha
spro bunn og litt bruning pa toppen, som frittata og quiche.

Denne funksjonen PREHEAT (FORVARMER) i ca. 8 minutter til 180
°C.

¢ Viften sirkulerer varmen fra det nedre elementet rundt i hele
ovnen.

¢ Girintens varme til bunnen av rettene, mens toppen brunes
forsiktig.



STEKEVEILEDNING

=~ | LANGTIDSTILBEREDNING

= vifte pluss bakre element

Ideelt for:

langtidsstekte retter som gryteretter, lapskauser og bresert
kjott.

¢ Viften sirkulerer varmen fra det bakre elementet slik at
maten stekes skansomt.
¢ Denne funksjonen har lavt energiforbruk

CLASSIC BAKE (KLASSISK STEKING)
nedre element

Ideelt for:

retter som krever delikat steking og har en butterdeigsbunn,
som terter, paier, quicher og ostekaker.

Denne funksjonen PREHEAT (FORVARMER) i ca. 8 minutter til
180 °C.

* Varmen kommer bare fra det nedre elementet.

e Dette er den tradisjonelle stekefunksjonen, egnet for
oppskrifter som ble utviklet i konvensjonelle ovner.

* Bruk bare én hylle av gangen.

LUFTFRITYRKOKING
vifte pluss gvre ytre og indre elementer

Ideelt for:

mat som tilberedes fra frossen tilstand, eller panerte retter som
vanligvis frityrstekes.

e Skaper de samme forholdene som i en luftfrityrkoker.

e Ensunnere mate a frityrsteke pa som gjgr maten spre og
bruker mindre olje. Det beste resultatet oppnas ved a pensle
maten med 1-2 spiseskjeer olje.

* Ferdigpakkede matvarer: Hvis produsentens stekeanbefaling
er a bruke en funksjon uten vifte, bgr temperaturen senkes
med 20 °C.

e Steking pa én hylle: Stek i den gvre delen av ovnen, men
ikke pa den hgyeste posisjonen.



STEKEVEILEDNING

RASK HEVING
D] gvre ytre og nedre elementer pluss ventilasjon

Ideelt for:

et optimalt varmt og trekkfritt miljg for heving av gjeerdeig.

* Mild varme genereres fra de gvre og nedre elementene.

¢ Denne metoden gir en raskere hevingstid enn ved
romtemperatur.

e Det beste resultatet oppnas ved a dekke til deigen for a
hindre at overflaten blir tgrr.

DEHYDRATE (DEHYDRERING)
vifte pluss bakre element

NS

Ideelt for:

torking av kjgtt, frukt, grgnnsaker og urter, for eksempel
terkede kjgttstrimler (jerky) og fruktleer.

* Gir lett luftsirkulasjon og en jevn, lav varme til dehydrering
og tgrking av mat.

0 WARM (HOLDE VARMT)
gvre ytre og nedre elementer pluss ventilasjon

Ideelt for:

a holde ferdig mat varm, eller til & varme tallerkener og
serveringsfat.

e Gir en konstant lav varme pa under 90 °C.

e For & varme opp helt kald mat er det bedre a bruke en annen
funksjon eller COOK BY FOOD TYPE (TILBEREDNING ETTER
MATTYPE) for & fa maten rykende varm og deretter bytte til
WARM (HOLDE VARM), da denne funksjonen ikke er i stand
til a fa kald mat opp til en varm nok temperatur til & drepe
skadelige bakterier.



INNSTILLINGER FOR BRUKERPREFERANSER

I innstillingsmenyen kan du justere brukerpreferansene dine for &

e stille klokken
* endre klokkeformatet (12 timer, 24 timer eller av)
* justere innstillingene for standby-skjermen
* vise temperaturen i celsius eller fahrenheit
e justere volumet pa lydsignaler
e slatidtakeralarmer av eller pa
» sla lydsignaler av eller pa
e fungere i sabbatmodus
e gainn eller ut av lavenergimodus
e endre spraket pa skjermen
e administrere wifi-tilkoblingen
e justere lysstyrken pa skjermen
e administrere innstillingene pa kontrollknapper:
e endre rulleretningen pa kontrollknappene
* gjenopprette alle innstillinger til fabrikkinnstillingene.

VIKTIG!

* Du kan ikke endre innstillingene mens ovnen steker eller har automatiske
stekealternativer innstilt.

* Lydsignaler og alarmer slar fremdeles ut for feil selv om lydinnstillingene er satt pa Av.



INNSTILLINGER FOR BRUKERPREFERANSER

Endre innstillingene

CLOCK
SETTIME

cLocK
FORMAT

= 10:45
5]
OOK BY COOK BY COOK BY
UNCTION FOOD TYPE RECIPE
>
MENU X
Q sl £
TIMER LOCK LIGHT
& |
CLEAN SETTINGS' REMOTE
SETTINGS X

UNITS
TEMP

1225 pm

AUD|
VOLL

0%

Trykk pa menyikonet gverst til venstre pa
skjermen.

Velg SETTINGS (INNSTILLINGER) .

Velg innstillingen du vil endre, juster etter
behov og velg CONFIRM (BEKREFT) .



WIFI-TILKOBLING OG FJERNSTYRINGSMODUS

Ovnen kan kobles til det tradlgse hjemmenettverket ditt og betjenes med fjernstyring ved
hjelp av FISHER & PAYKEL-appen

Komme i gang

* Sgrg for at wifi-hjemmmenettverket er slatt pa.
e Du far da trinnvis veiledning pa bade ovnen og mobilenheten.
* Det kan ta opptil 10 minutter & koble til ovnen.

Tilkobling til wifi-hjemmmenettverket

10:45

WIFI
CONNECT

DIAL
SCROLL

]
OOK BY COOK BY COOK BY
UNCTION FOOD TYPE RECIPE
> >
MENU
Q ] B
TIMER LOCK LIGHT
CLEAN SETTINGS ' /RemMoTE
SETTINGS

FACTORY
DEFAULT

Reset
Appliance

Pa mobilenheten:

Trykk pa menyikonet gverst til venstre pa
skjermen.

Velg SETTINGS (INNSTILLINGER) .

Velg WI-FI CONNECT (WIFI-TILKOBLING) og
folg veiledningen pa skjermen.

1 Last ned FISHER & PAYKEL-appen fra www.fisherpaykel.com/connect

2 Registrer deg og opprett en konto.

3 Legg til apparatet og konfigurer wifi-tilkoblingen.



WIFI-TILKOBLING OG FJERNSTYRINGSMODUS

Aktivere fjernstyringsmodus

_| UNCTION

OoN

= 10:45
&
OOK BY COOK BY COOK BY
FOOD TYPE RECIPE
> >
MENU
Q & e
TIMER LOCK LIGHT
& L
CLEAN SETTINGS REMOTE
REMOTE

CONFIRM

Trykk pa menyikonet gverst til venstre pa
skjermen.

Velg REMOTE (FJERNSTYRING) .

Velg ON (PA) og trykk deretter p& CONFIRM
(BEKREFT) .

Fjernstyringsmodus er na aktivert.



SABBATMODUS

Denne innstillingen er beregnet pa Nar ovnen er i sabbatmodus:
religipse trosretninger som ikke gnsker a

arbeide pa sabbaten. e Ovnen reagerer ikke pa brukerens

] handlinger.
Mens ovnen er i sabbatmodus, har e Lys, vifter og skjerm reagerer ikke pa at
den ikke den vanlige ngyaktige deren &pnes.
temperaturkontrollen: + Hvis dgren star &pen for lenge, kan det
fgre til temperaturfall.
vaRMeNvA  DRTIRENTLIC  FormAL + Ingen lydsignaler eller alarmer hgres,
og varselkoder og temperaturendringer
Lavt 75-100 Holde varm mat varm vises ikke.
e Stekeovnslyset kan stilles inn til a vaere
Middels 155-180 Varme opp kald,

enten pa eller av.

* Ovnen forblir i sabbatmodus til den

Hoyt 185-210 Steke ra mat avbrytes.

* CLASSIC BAKE (KLASSISK STEKING) er den
eneste funksjonen som er tilgjengelig.

*  Wifi blir frakoblet.

« Apne dgren sa lite som mulig for &
opprettholde temperaturen i ovnen.

ferdig mat

Stille inn sabbatmodus

SETTINGS X

AARS [T TASBATH Y I innstillingsmenyen velger du SABBATH
\ MODE (SABBATMODUS) og falger
instruksjonene pa skjermen.

English)

10:45 X
Still inn gnsket varmeniva og velg om du vil

N ha ovnslyset ON (PA) eller OFF (AV) under
stekingen.

) HEAT. 12 n o . )

- Rull for a stille inn lengden pa steketiden
1 og velg START. Du kan stille inn ovnen til &
- varme i opptil 74 timer.

< START

Sabbatmodus er na innstilt.
N Ovnen holder seg varm i den angitte
3 tiden og slar seg deretter av.
SABBATH o .
MODE SET Ovnen forblir i sabbatmodus til den
avbrytes.




SABBATMODUS

Avbryte sabbatmodus

1 SABBATHMODE Trykk og hold p& skjermen til linjen blir fylt.

Press and hold to cancel

>< SABBATH MODE CANCELLED (SABBATMODUS
) AVBRUTT) vises, og du kan na bruke ovnen

SABBATH MODE
CANCELLED som normalt.

Ovnsbetjening i sabbatmodus er utviklet i samarbeid med Star-K (USA —www.star-k.org), KF-FedTech (Federation of Synagogues, Storbritannia —
www.federation.org.uk/fed-tech/) og Mehadrin Limited (Australia — www.mehadrink.com). Ytterligere informasjon om bruk av produktet i samsvar
med jedisk lov finner du pa nettstedene deres



VEDLIKEHOLD OG RENGI®@RING

Manuell rengjoring

ALLTID

ALDRI

For du utfgrer manuell rengjgring eller
vedlikehold, ma du vente til ovnen er sapass
avkjglt at den er trygg a ta pa, og deretter slar
du av stremforsyningen pa veggen.

Les disse rengjgringsinstruksjonene og avsnittet
‘Sikkerhet og advarsler' fgr du begynner a
rengjgre ovnen.

For a forhindre at smuss blir brent fast og
gjenstridig anbefaler vi a fijerne alt som er lett a
na, som sgl, matsmuler og fettflekker, fra emaljen
pa ovnens innside, etter hver bruk.

Rengjer alltid den indre glassruten fgr du starter
selvrensprosessen. Ellers brenner sgl og sprut
seg fast og blir umulig a fjerne.

Fjern alltid ovnshyllene fgr du starter Selvrens.

Bruk aldri en damprenser.

Oppbevar aldri brennbare stoffer i ovnen.

Bruk aldri skurende eller sterke rengjgringsmidler
eller kluter, skuresvamper eller stalull. Noen
nylonskuresvamper kan ogsa lage riper. Sjekk
etiketten forst.

Bruk aldri ovnsrens pa katalytiske paneler eller i
en pyrolytisk ovn.

La aldri alkaliske (saltholdig sgl) eller syreholdige
stoffer (f.eks. sitronsaft eller eddik) bli veerende
pa overflatene av ovnen.

Bruk aldri klor- eller syrebaserte
rengjgringsprodukter.

HVA?

HVORDAN?

VIKTIG!

Betjeningspanel

Veer spesielt forsiktig nar du
rengjer glasset og skjermen pa
betjeningspanelet. Bare bruk en
fuktig klut med oppvaskmiddel.

Ikke bruk ovnsrens, sterke eller
skurende rengjgringsmidler,
skuresvamper, stalull eller skarpe
metallskraper pa glasset. Disse kan
ripe opp og skade overflaten.

Kontrollknapp

Rengjgr med et mildt
oppvaskmiddel opplgst i varmt
vann, og torketterpa.

Ikke bruk ovnsrens eller
rengjgringsmiddel for rustfritt stal
pa kontrollknappen, da dette kan
skade belegget.

List/ovnsdgrhandtak i
rustfritt stal*

Rengjgr med et mildt
oppvaskmiddel opplgst i varmt
vann, og tgrk etterpa med en
mikrofiberklut.

Om ngdvendig kan du bruke et
egnet rengjgrings- og polermiddel
for rustfritt stal.

Les alltid etiketten for & veere

sikker pa at rengjgringsmiddelet

for rustfritt stal ikke inneholder
klorforbindelser, da disse er etsende
og kan skade overflaten pa ovnen.
Gni alltid i retningen av
stalstrukturen.

Ovnsdgrkarmen og
hjgrneklemmer i plast

Rengjor med et mildt
oppvaskmiddel opplgst i varmt
vann, og tgrketterpa.

*pare enkelte modeller
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HVA? HVORDAN? VIKTIG!

Ovnsrommet Slik fjerner du lett smuss fra For & unnga at smusset brenner
emaljerte overflater: seg fast anbefaler vi at du fjerner
Tork av med en fuktig klut og mildt lett tilgjengelig s@l, mat- eller
oppvaskmiddel opplgst i varmt fettflekker fra de emaljerte
vann, eller et ammoniakkbasert overflatene etter hver bruk. Dette
rengjgringsmiddel. reduserer behovet for & bruke

Tork etterpa med en myk klut. selvrens ofte.

For & fierne gjenstridig, fastbrent Dulkan ta av ovnsdgren for
sgl, eller hele ovnsrommet: a gjere det lettere & torke av
Bruk selvrens. Se ‘Bruke ovnen. Se fglgende sider for mer
selvrens’ for & f veiledning.. informasjon.

Temperatursensor Rengjgr med mildt Rengjer etter hver bruk for a

oppvaskmiddel opplgst i varmt
vann, og tork etterpa med en
mikrofiberklut.

unnga kontaminering.

« Den ma ikke vaskes i
oppvaskmaskin, legges i
sapevann, rengjgres med
ovnsrens eller ligge i ovhen
under en selvrensingssyklus.

Uttrekkshylle

Tork av med en fuktig klut og mildt
oppvaskmiddel. Ikke tgrk av eller
vask

bort det hvite smgrefettet

(synlig nar hyllen er trukket ut).

La aldri denne hyllen veere i ovnen
under en selvrensingssyklus.
Hyllen ma ikke vaskes i
oppvaskmaskin, legges i sdpevann
eller rengjgres med ovnsrens, da
det gjor det vanskelig for skinnene
a glilett.

Rist
Grillrist
Grillpanne

Ovnshyller

Rengjgr med mildt oppvaskmiddel
opplgst i varmt vann.

Legg gjenstridige, fastbrente flekker
i blgt i oppvaskmaskinpulver opplgst
i varmt vann. Disse delene taler ogsa
oppvaskmaskin.

La aldri noen av disse delene sta i

ovnen under en selvrensingssyklus
(med unntak av hyllestgttene). De
blir misfarget eller skadet.

Dgrpakning

Denne delen ma ikke rengjgres.

Glasset i ovnsdgren

(etter hver bruk)

Bruk en myk klut og en blanding av
varmt vann og oppvaskmiddel for &
fjerne smuss etter hver bruk.

Til gjenstridige flekker kan du
prgve en blanding av natron og
varmt vann med en ikke-slipende
skuresvamp, og terke etterpa med
en myk, lofri klut.

Ikke bruk ovnsrens eller andre sterke
eller skurende rengjgringsmidler
eller kluter, skuresvamper, stalull eller
skarpe metallskraper til & rengjore
glasset i ovnsdgren. Disse lager riper
i glasset, noe som igjen kan fgre til
at glasset sprekker og knuses.
Unnga opphopning av fett pa
glasset eller at det brenner seg fast,
da dette reduserer innsynet inn i
ovnen.
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Fjerne hyllestgttene

Ta av hyllestgttene for & gjgre det enklere a rengjore ovnen. Hyllestgttene kan blii ovnen
under selvrens.

VIKTIG!
SI3 alltid av ovnen med veggbryteren forst. Serg for at ovnen er helt avkjolt for du
starter.

Trekk ut alle hyllene og sett dem til side.

Skru av og fjern festemutteren foran pa
hyllestpttene. Bruk en mynt til & Igsne
mutteren om ngdvendig.

Trekk forsiden av hyllestgttene mot
bakveggen av ovnen til ringen pa forsiden
er fri av festemutteren.

Trekk hyllestgttene fremover til de bakre
endene er ute av hullene.
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Sette pa plass hyllestottene igjen

Ta av hyllestgttene for & gjgre det enklere a rengjore ovnen. Hyllestgttene kan blii ovnen
under selvrens.

VIKTIG!
SI3 alltid av ovnen med veggbryteren forst. Serg for at ovnen er helt avkjolt for du
starter.

Sett de bakre endene av hyllestgttene inn
i hullene igjen og pass pa at de er trykket
helt inntil sideveggen av ovnen.

Plasser ringen foran pa hyllestgttene over
festeskruen.

Sett pa festemutteren igjen. Du kan bruke
en mynt til & stramme mutteren.
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Bytte lyspzerer i ovnen

Ovnen bruker G9-halogenpaerer med spesifikasjonene 220-240 V, 50 Hz og 25 W.
Hold alltid den nye paeren med en myk klut. Hvis du bergrer paeren, blir levetiden
redusert.

De to ovnslampene er plassert bak de ugjennomsiktige glasspanelene pa hver
sidevegg av ovnen (én pa hver side).

Merk: Nye lyspeerer er ikke dekket av garantien.

Skifte lyspeere

1

La ovnsrommet og grillelementet avkjgles for du skifter paere. Fgr du slar av ovnen,
ma du merke deg hvilken lampe som ikke virker.

VIKTIG!

Sla av ovnen pa veggen for du fortsetter.

2
3

Ta ut stekeovnshyllene og hyllestgttene (se «Vedlikehold og rengjering»).

Ta av glassdekselet. (Hvis dette er vanskelig, kan du forsiktig lirke det av ved hjelp av
handtaket pa en skje eller lignende i hakkene mellom glasspanelet og ovnsveggen.
Hold i dekselet sa det ikke faller ned.)

Ta ut den defekte paeren.

Hold den nye paeren med en myk klut eller et papirlommetgrkle og sett deninni
sokkelen.

Trykk glassdekselet pa plass igjen.
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Fjerne ovnsdgren og sette den pa igjen.

VIKTIG!

Vaer forsiktig, ovnsdgren er tung.

Slik fjerner du dgren

Apne dgren helt.

Finn de to sma lasespakene i metall pa hver
side av dgrhengslene.

Skyv lasespakene helt opp for a frigjgre
dgren fra hengselet.

Hold i dgren pa begge sider, lgft den opp
3 til 45° igjen og trekk den forsiktig ut og
bort fra hengslene.
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Sette pa doren igjen

Mens du holder i dgren pa begge sider
innretter du hullene nederst pa deren med
hengslene og skyver den pa plass.

Serg for at dgren sitter godt pa hengslene.
Apne deren helt igjen og trykk |&sespakene
ned for a lase dgren pa hengslene.

VIKTIG!

Kontroller at begge spakene er helt last
for du prover a lukke dgren.
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Fjerne glassrutene i dg¢ren for rengjoring

Ovnsdgren bestar av tre glassruter. For a rengjore den midtre ruten ma du forst ta av
dgren og fjerne den indre ruten.

= indre

midtre

ytre

VIKTIG!

Fglg forholdsreglene og instruksjonene nedenfor ngye. Hvis du setter inn glassrutene
og dgren pa feil mate, kan det fgre til skader pa ovnen og gjgre garantien ugyldig.

» Veer forsiktig, ovnsdgren er tung. Hvis du er i tvil, ma du ikke forsgke a fjerne den.

* Forsikre deg om at ovnen og alle delene er avkjglt. Ikke prgv & handtere noen deler av
en varm ovn.

e Vaer ekstremt forsiktig nar du handterer glassrutene. Unnga at hjgrnene og kantene pa
glasset stgter mot noe. Det kan fgre til at glasset knuses.

* |kke bruk ovnsrens eller andre sterke eller skurende rengjgringsmidler eller kluter,
skuresvamper, stalull eller skarpe metallskraper til & rengjore glassflatene. Disse lager
riper i glasset og kan skade det spesielle belegget, noe som igjen kan fgre til at glasset
sprekker eller knuses.

e Hvis du merker tegn pa skade pa noen av glassrutene (for eksempel hakk eller
sprekker), ma du ikke bruke ovnen. Ta kontakt med en servicetekniker som er oppleert
og stottet av Fisher & Paykel, eller kundeservice.

e Sett alle glassrutene pa plass igjen pa riktig mate. Ovnen ma ikke brukes uten at alle
glassrutene sitter som de skal.

» Ikke bruk kraft hvis glassrutene fgles vanskelige a fjerne eller sette pa plass igjen. Ta
kontakt med en servicetekniker som er opplaert og stgttet av Fisher & Paykel, eller
kundeservice.

Merk: Servicebespk for a fa hjelp til @ bruke eller vedlikeholde ovnen dekkes ikke av

garantien.

Vi anbefaler at du tar av dgren for & gjgre det enklere a rengjgre glasset. Se instruksjoner i
«Fjerne ovnsdgren og sette den pa igjen». Nar du har tatt av dgren, legger du den ned pa
en myk, ren og flat overflate.

Folg forholdsreglene og instruksjonene nedenfor ngye. Hvis du setter inn glassrutene og
doren pa feil mate, kan det fgre til skader pa ovnen og gjgre garantien ugyldig.
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Fjerne den indre ruten

5 Trykk glassholderflikene inn pa begge sider
a8 av dgren. Dra glassholderen opp til flikene
kommer pa plass i det gverste hullet.

Hold i den gvre delen av den indre ruten,
trekk forsiktig ruten mot toppen av dgren
til den er fri av hakket nederst pa dgren, og
lgft den ut. Ikke vinkle ruten for mye, da du
kan skade glasset.

Fjerne den midterste ruten

Trykk glassholdertappene inn pa begge
5 sider av dgren igjen. Glassholderen kan da
a8 trekkes helt av. Dra den midterste ruten
forsiktig mot toppen av dgren til ruten er
fri av hakket nederst pa dgren.

Dra forsiktig den midterste ruten mot
toppen av dgren til ruten er fri av
hakket nederst pa dgren. Laft ruten ut.
Gummistopperne gverst pa ruten er
fremdeles festet til glassruten.
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Nar du setter inn glassrutene igjen, ma du passe pa at

e du setter inn den innvendige ruten korrekt i henhold til instruksjonene for & sikre at
ovnen fungerer trygt

e du er ekstra forsiktig sa du ikke stgter kantene pa glasset mot gjenstander eller overflater

* du ikke bruker kraft for a sette rutene pa plass. Hvis du har problemer med a sette
inn rutene, kan du ta dem ut og starte pa nytt. Hvis dette ikke hjelper, kan du ringe
kundeservice.

Sette den midterste ruten pa plass igjen

Sjekk at ruten vender riktig vei (advarselsteksten nederst pa ruten skal vende mot dgrens
forside under monteringen, men skal ikke veere synlig nar den er montert).

Pass pa at gummistopperne fortsatt sitter
fast gverst pa ruten. Sgrg for at de er riktig
plassert pa glasset, med den lengste enden
nedover siden av glassruten.

Plasser den nederste delen av ruten i det
nederste hakket nederst pa dgren.
Senk ruten ned i dgren, slik at

gummistopperne hviler pa den ytre
glassruten.

Sette den indre ruten pa plass igjen
Sjekk at ruten vender riktig vei (logoen skal vaere lesbar nederst pa deren).

Sett ruten ned i hakket nederst pa dgren og
senk ruten ned pa hakket gverst pa dgren.

Skyv glassholderen tilbake pa plass og serg
for at den er godt festet.

VIKTIG!

Kontroller at glassholderen er riktig festet,
og at glassruten sitter godt fast.




BRUKE SELVRENS

Selvrens tar seg av s@l og sprut som alltid har vaert forbundet med rengjgring av ovn. Den
ekstremt hgye temperaturen i den pyrolytiske rensesyklusen brenner av og bryter ned
avleiringer av fett og sgl. Alt som er igjen, er en liten mengde aske som lett tgrkes opp.

Ovnen har to rensesykluser:

STANDARD CLEAN (STANDARD RENS) (4 timer) LIGHT CLEAN (LETT RENS) (3
For normalt eller mye sgl timer) For lett sgl
VIKTIG!

Du ma rengjgre den indre glassruten i dgren F@R du starter en rensesyklus. Ellers kan
glasset fa permanente flekker eller merker.
Se ‘Vedlikehold og rengjering’ for a se hvordan vi anbefaler & gjgre dette.

¢ |kke bruk ovnsrens, avfettende rengjgringsmidler eller stekeovnsfolie.

* Ta ut alle ovnshyller, brett, bakeutstyr og redskaper fra ovnen fgr du starter en
rensesyklus (unntatt hyllestgtter). Gjenstander av brennbart materiale (f.eks. tre, stoff,
plast) kan til og med ta fyr hvis de blir staende i ovnen.

* Ikke bruk ovnen til 3 rengjgre diverse deler.

e Sgrg for at roommet er godt ventilert.

e Hvis du har fugl, ma du flytte den til et annet rom som er lukket og godt ventilert, for
du starter en rensesyklus. Noen fugler er ekstremt felsomme for gassen som avgis
under en rensesyklus og kan dg hvis de er i samme rom.

e Under en rensesyklus nar ovnen hgyere temperaturer enn under steking. Det betyr at
overflatene blir varmere enn vanlig, og barn bgr holdes pa avstand.

* Ovnsdgren er last under rensesyklusen.

* Du ma ikke starte en rensesyklus hvis det er sprekker eller feil pa noen av glassrutene
i dgren, hvis pakningen er skadet eller slitt eller hvis dgren ikke kan lukkes ordentlig.
Ta kontakt med en servicetekniker som er oppleaert og stgttet av Fisher & Paykel, eller
kundeservice.

For du begynner

1 Fjern alle hyller, tilbehgr og redskaper. Du
|:| O trenger ikke a fjerne hyllestgttene.

2 Tork bort eventuelt sgl, og terk
av den indre kanten av ovnens
overflate rundt pakningen. Ellers kan
ovnsoverflaten bli misfarget.

Ikke rengjor selve pakningen, da det kan
skade den.

3 Sjekk den indre glassruten i ovnsdgren.
Hvis det er smuss pa den, ma du vaske
den manuelt fgr du starter en rensesyklus.
Se instruksjoner i «Vedlikehold
0og rengjgring».

Hvis smusset ikke er fjernet, blir det
brent fast under rensesyklusen og sveert
vanskelig a fa bort senere.

4 Lukk stekeovnsdgren ordentlig.




BRUKE SELVRENS

Stille inn selvrens

OOK BY:

UNCTION

10:45

]

COOK BY: COOK BY:
FOOD TYPE RECIPE

MENU
8 ¥
LOCK LIGHT

& U

SETTINGS REMOTE

SELF CLEAN

STANDARD LIGHT
CLEAN CLEAN

SELF CLEAN

Before starting

: Remove shelves and accessories from oven

< NEXT

Press button to continue

Clean inside oven door with mild detergent
and a soft cloth to avoid permanent staining

SELF CLEAN

Oven door will be locked
during the cycle

Press button to start

START »

Trykk pa menyikonet gverst til venstre pa
skjermen.

Velg CLEAN (RENGI@RING) .

Velg STANDARD CLEAN (STANDARD RENS)
eller LIGHT CLEAN (LETT RENS) .

Folg instruksjonene pa skjermen og trykk pa
den gverste knappen til hpyre pa skjermen
for a fortsette.

Trykk pa den midterste knappen til hgyre pa
skjermen for & starte rensesyklusen.

Av sikkerhetshensyn er ovnsdgren last under
syklusen. Hvis dgren ikke er ordentlig lukket
eller blir apnet igjen for selvrensen starter,
blir syklusen avbrutt.
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Avbryte selvrens

15

SELF CLEAN
&) Trykk pa knappen til venstre for skjermen
-| [ nar som helst under rensesyklusen for a
REMAINING: 30 m END: 1415 avbryte den
< CANCEL

VIKTIG!

®
.

Stekeovnsdgren lases ikke opp for ovnen er avkjglt til en trygg temperatur.
IKKE sla av strgmforsyningen til ovnen (veggbryter). Hvis du slar av stremmen mens
ovnen er for varm, kan det fgre til skader pa ovnen og skapene rundt.

e Vianbefaler a ikke starte en ny selvrensingssyklus umiddelbart etter & ha avbrutt en.

Nar selvrensen er ferdig

\/ SELF CLEAN COMPLETE (SELVRENS
‘| FULLF@RT) vises pa skjermen. Trykk pa
SELF CLEAN . o v
COMPLETE skjermen for a fjerne.

Du ma

e vente til ovnen er helt avkjplt

» fjerne den gra asken med en liten kost eller fuktig klut
* tprke avovnen med en ren, fuktig klut

e tgrke etterpa med en ren, lofri terr klut

* sette stekeovnshyllene pa plass igjen



FEILSOKING

Hvis det oppstar et problem med ovnen, kan du sjekke fglgende punkter for du kontakter

naermeste Fisher & Paykel-servicetekniker eller kundeservice.

Generelt

PROBLEM

MULIGE ARSAKER

HVA DU KAN GJ@RE

Ovnen virker ikke

Ingen strgm

Sjekk om stremtilfgrselen
(veggbryteren) er slatt pa, om det
er gatt en sikring eller om det er
strgmbrudd i omradet.

Ovnen fungerer ikke, men
skjermen er pa.

Ovnen er i demomodus.

Ring kundeservice.

Lyset kommer ikke pa nar
jeg apner ovnsdgren.

En eller begge lyspaerene er
gatt

Skift en eller begge lyspaerene. Se
‘Vedlikehold og rengjering’ for
instruksjoner.

Dgren er ikke riktig montert.

Se «Vedlikehold og rengjgring»
for instruksjoner om
riktig montering av dgren.

Ovnslyset er slatt av.

Ga til menyen gverst til venstre pa
skjermen, og velg LIGHT (LYS).

Ovnskontrollene
reagerer ikke.

Betjeningspanelet er last.

Trykk og hold pa skjermen
for & lase det opp.

Ovnen varmes ikke opp.

Dgren er ikke ordentlig lukket, eller
den apnes for mange ganger under
stekingen.

Varmeelementene er

deaktivert nar dgren er apen.

Serg for at dgren er ordentlig lukket,
0g unnga a apne den for mye under
steking.

En glassrute i ovnsdgren
har fatt en sprekk, et hakk
eller er knust.

Feil rengjgringsmetode eller at
kanten

pa glasset har stgtt mot

noe.

Du ma IKKE bruke stekeovnen.

Ta kontakt med en servicetekniker
som er oppleert og stettet av Fisher
& Paykel, eller kundeservice

Jeg kjenner at det
blaser varm luft ut av
ventilasjonsdpningene
etter at jeg har slatt av
ovnen.

Dette er helt normalt.

Av sikkerhetsgrunner fortsetter
kjgleviftene a ga selv om du har
slatt av ovnen. Viftene slas av
automatisk nar ovnen er avkjolt.




FEILSOKING

Generelt

PROBLEM

MULIGE ARSAKER

HVA DU KAN GI@RE

Ovnsviften begynner

a ga nar jeg velger en
funksjon som ikke bruker
vifte (f.eks. OVER- OG
UNDERVARME eller KLASSISK
STEKING).

Dette er helt normalt.

Viften kommer pa nar ovnen
forvarmes. Den kan sla seg
av nar ovnen har nadd den
innstilte temperaturen.

Vent til den rede oppvarmingslinjen
pa skjermen forsvinner: Da er ovnen
klar til bruk.

Ovnsviften begynner

a ga nar jeg velger en
funksjon som ikke bruker
vifte (f.eks. OVER- OG
UNDERVARME eller KLASSISK
STEKING).

Dette er normalt: Nar du varmer
opp en kald stekeovn, er den
beregnet til @ varme opp til en
noe hgyere temperatur

enn den du har innstilt. Dette

er for a gi optimale
stekeforhold helt fra starten.

Vent til den rgde oppvarmingslinjen
pa skjermen forsvinner: Da er ovnen
klar til bruk.

Ovnen har nadd den
innstilte temperaturen,
men lysringen rundt
temperaturknappen er
fortsatt red.

Ovnen er innstilt pa GRILL.

Dette er normalt. Lysringen rundt
knappen forblir red nar denne
funksjonen er i bruk, ettersom
grillelementet er pa hele tiden.

Stekeovnen gir et
lydsignal nar jeg prover
a stille inn temperaturen
under en viss temperatur.

Dette er normalt: Av
mattrygghetshensyn
har ovnsfunksjonene
minimumsinnstillinger for
temperatur fra fabrikken.

Velg en annen temperatur eller prgv
en annen funksjon som er beregnet
for lave temperaturer.

Lysringen rundt
temperaturknappen blir
aldri hvit nar jeg bruker
GRILL.

Dette er normalt: Lysringen forblir
rgd for a indikere at grillelementet
avgir gyeblikkelig stralevarme.




FEILSOKING

Selvrens

PROBLEM

MULIGE ARSAKER

HVA DU KAN GI@RE

Under selvrensen lager
ovnen mer lyd enn vanlig.

Dette er normalt: Ovnens kjglevifter
gar pa hgyeste hastighet.

Skjermen viser at det
ikke gjenstar noe tid, men

ovnsdgren kan ikke apnes.

Ovnsdegren er last fordi ovnen
fortsatt er for varm til & brukes til
matlaging.

Vent til selvrensen er ferdig. Hvis du
avbrgt halvveis gjiennom en syklus,
ma ovnen

fortsatt avkjgles fgr den kan brukes.
Ovnsdgren lases opp automatisk.

Jeg har avbrutt
selvrensen, men kan ikke
bruke ovnen:

« Ovnsdgren vil
ikke apne seg.
Skjermen teller fortsatt

ned minutter eller viser
at ingen tid gjenstar.
Kontrollene reagerer
ikke.

Dette er helt normalt.

Hvis ovnen fortsatt er for varm til a
brukes til matlaging, forblir dgren
last til den er avkjglt.

Vent til nedkjglingsfasen er ferdig.
Nar den er ferdig, hores et langt
lydsignal, og ovnsdgren lases opp
automatisk nar ovnen er Kklar til bruk.

Merk: Nedkjglingsfasen ta opptil
45 minutter, avhengig av nar
rensesyklusen ble avbrutt.

Ovnen piper og skjermen
viser A2 eller A3.

Se instruksjoner i avsnittet
‘Varselkoder' .

Fglg veiledningen pa skjermen.

Stremmen blir avbrutt
under selvrens.

Strembrudd.

Varmeelementene er

deaktivert nar dgren er apen.
Dgren forblir 1ast. Nar stremmen
kommer pa igjen, forblir dgren
Iast til ovnen er avkjglt til en
trygg temperatur.




VARSELKODER

Hvis det oppstar et problem, avbryter ovnen automatisk alle ovnsfunksjonene, piper fem
ganger og viser en varselkode.

VIKTIG!

Ikke sla av stromtilforselen til stekeovnen (veggbryter) hvis du far en varselkode, med
mindre instruksjonene i tabellen spesifiserer at du ma gjore det. Ovnen er utstyrt med
kjolevifter som er ngdvendige for a kjole ned ovhens komponenter. Hvis du slar av
strommen mens ovnen er for varm, kan det fore til skader pa ovnen og skapene rundt.

Hva du skal gjgre hvis det vises en varselkode

1

Hvis pipelyden ikke allerede har stoppet, kan du bergre skjermen og trykke pa den lille
lydknappen nederst til hgyre for & sla den av.

2 Noter varselkoden som vises. Det er mulig du far bruk for denne informasjonen.
3 Folg instruksjonene pa skjermen for a lgse problemet.
4 Hvis du kan lgse problemet og varselkoden ikke dukker opp igjen, kan du fortsette a

bruke ovnen.

Hvis du ikke kan Igse problemet selv eller varselkoden dukker opp igjen og problemet
vedvarer: Vent til kjpleviftene har stoppet og ovnen er helt avkjglt. Sla deretter av

stremmen til ovnen med veggbryteren og kontakt en Fisher & Paykel-servicetekniker eller
kundeservice med informasjonen om varselkoden.

VARSELKODE

MULIG ARSAK

HVA DU SKAL GI®@RE

Al

Ovnen er
overopphetet.

La ovnen avkjgles.
Nar ovnen er avkjglt og dgren er last opp, forsvinner
varselkoden. Du kan na bruke ovnen.

A2

Feil ved dgrlasen:
Dgren kan ikke lases
etter at du har startet
en selvrensingssyklus.

Sla av stromtilfgrselen til ovhen med veggbryteren, og
deretter pa igjen.

Vent ca. 10 sekunder. Dette tilbakestiller dgrlasen til
utgangsposisjonen.

Still klokken. Se «Stille inn klokken og fgrste gangs bruk»
for instruksjoner.

Prgv & starte en selvrensingssyklus igjen, og serg for at
du lukker dgren godt. Se ‘Bruke selvrens’.

A3

Feil ved dgrlasen:
Dgren kan ikke lases
opp etter at en
selvrensingssyklus er
avsluttet.

Sla av stromtilfgrselen til ovnen med veggbryteren, og
deretter pa igjen.

Trykk forsiktig pa dgren noen ganger for & hjelpe
derlasen a lgsne.

Hvis dette ikke hjelper og varselkoden vises igjen, bgr
du ta kontakt med en servicetekniker som er opplaert og
stpttet av Fisher & Paykel, eller kundeservice.

+tall

Teknisk feil.

Noter varselkoden.

Vent til kjgleviftene har stoppet, og ovnen er helt avkjglt.
Sla av stremmen til ovnen med veggbryteren.

Ta kontakt med en servicetekniker som er opplaert og
stpttet av Fisher & Paykel, eller kundeservice.




EUS DIREKTIV 2012/19/EU OM
ELEKTRISK OG ELEKTRONISK AVFALL (WEEE)

EU Dette apparatet er merket i henhold til EUs direktiv 2012/19/EU om elektrisk og
elektronisk avfall (WEEE). Ved a sgrge for at dette produktet avhendes pa riktig mate bidrar
du til & forhindre potensielle negative konsekvenser for miljpet og menneskers helse, som
ellers kan fglge av feilaktig handtering av dette produktet.

Symbolet E pa serienummerskiltet eller pa dokumentene som fglger med produktet,
indikerer at dette apparatet ikke kan behandles som husholdningsavfall. Det skal leveres til
det relevante innsamlingsstedet for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Apparatet
skal kasseres i henhold til lokale miljoforskrifter for avfallshandtering, og kjglemediekretsen
ma ikke skades.

Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om behandling, gjenvinning og resirkulering av
dette produktet, kan du kontakte ditt lokale kommunekontor, renovasjonstjenesten din eller
Fisher & Paykel-forhandleren som du kjgpte dette produktet av.



RETNINGSLINJER FOR ENERGI

OB60SDP
ENERGI- ENERGI-
ENERGI- ENERGI-
VEKT OVNsROM-  ENERCL | FORBRUK* N /ITETS. EFFEKTIVITETS-
OVNSROM  VOLUM (FAN FORCED) INDEKS
(KG) (LITER) E(w:/‘g(':(f_fg“"” (VARMLUFT) ;::gﬁl\(lsENSJONELL) (FAN FORCED)
KWH/SYKLUS (VARMLUFT)
34 1 72 0,94 0,73 107 87
TID TIL STANDBY***
STANDBY-EFFEKT** (WATT) (MINUTTER)
<05W 15
OB60SMP
ENERGI- ENERGI-
ENERGI- ENERGI-
VEKT OVNsRoM-  ENEROL | FORBRUK* P — EFFEKTIVITETS-
OVNSROM  VOLUM (FAN FORCED) INDEKS
(KG) (KONVENSJONELL) INDEKS
(LITER) KWH/SYKLUS (VARMLUFT) (KONVENSJONELL) (FAN FORCED)
KWH/SYKLUS (VARMLUFT)
38 1 71 0,89 0,68 105 81
STANDBY-EFFEKT** TID TIL STANDBY***
(WATT) (MINUTTER)
<0O5W 15

*Energiforbruk for elektriske matlagingsapparater beregnes ved hjelp av felgende standard:

BS EN 60350 del 1 - Komfyrer, stekeovner, dampovner og griller - Metoder for & male ytelse.
**Standby-effekt for elektriske matlagingsapparater beregnes ved hjelp av fglgende standard:
EN 50564 — Elektrisk og elektronisk husholdnings- og kontorutstyr — Maling av lavt stremforbruk.

*¥Tid til standby for elektriske matlagingsapparater beregnes ved hjelp av felgende standard:
EN 50643 - Elektrisk og elektronisk husholdnings- og kontorutstyr — Maling av nettverkstilkoblet
standby-strgmforbruk for edge-utstyr.



PRODUSENTENS GARANTI- OG SERVICEVEILEDNING

For a fa tilgang til garanti- og serviceveiledningen

Skann QR-koden med smarttelefonen din for a fa tilgang til garantien
og bestille service, eller se den pa nettet pa https;//www.fisherpaykel.
com/uk/help-and-support/warranty-information

For a fa tilgang til garanti- og serviceveiledningen
Skann QR-koden med smarttelefonen din for a fa tilgang til garantien

og bestille service, eller se den pa nettet pa https;//www.fisherpaykel.
com/ie/help-and-support/warranty-information

For a fa tilgang til garanti- og serviceveiledningen

Skann QR-koden med smarttelefonen din for a fa tilgang til garantien
og bestille service, eller se den pa nettet pa https://www.fisherpaykel.
com/eu/help-and-support/warranty-information

Dette produktet er ment til bruk i et husholdningsmiljg (bolig). Dette produktet er ikke
laget for kommersiell bruk. All kornmersiell bruk fra kundens side vil pavirke produsentens
garanti for dette produktet.

Ta kontakt med Fisher & Paykels kundeservice for reservedeler. Reservedeler er tilgjengelige
for alle Fisher & Paykel-produkter i minst 10 ar fra produksjonsdatoen.

Fyll ut og oppbevar pa et trygt sted:

Modell

Serienr.

Kjppsdato

Kjgper

Forhandler

Forstad

By

Land




KUNDESERVICE

For du ringer etter service eller hjelp

Sjekk tingene du kan gjgre selv. Se brukerveiledningen og sjekk:
1 Produktet er riktig installert.

2 Duer kjent med dens normale drift.

3 Du har lest avsnittene'Varselkoder’ og ‘Feilsgking’ .

Hvis du etter & ha sjekket disse punktene fortsatt trenger hjelp eller reservedeler, kan du
henvende deg til nsermeste Fisher & Paykel-servicetekniker eller kundeservice, eller kontakte
oss via nettstedet vart, fisherpaykel.com.

Hvis du trenger hjelp i Storbritannia

Ring Fisher & Paykel Customer Care Centre og snakk med en av
varekundeservicekonsulenter.

Avgiftsfritt: 08000 886 605
Nettsted: fisherpaykel.com

Postadresse:

Fisher & Paykel Appliances Ltd,
420 Cob Drive, Swan Valley
Northampton NN4 9BB

Hvis du trenger hjelp i Irland

Ring Fisher & Paykel Customer Care Centre og snakk med en av
varekundeservicekonsulenter.

Avgiftsfritt: 1800 625174 eller 01 807 7960
Nettsted: fisherpaykel.com

Postadresse:

Fisher & Paykel Appliances Ltd,
Unit 2D Corporate Park,
Swords Dublin

Hvis du trenger service

Fisher & Paykel har et nettverk av serviceteknikere som er opplaert og stgttet av Fisher

& Paykel, som kan utfgre all ngdvendig service pa apparatet ditt. Kundesenteret vart kan
anbefale en Fisher & Paykel-servicetekniker i ditt omrade. Eller du kan bestille en pa nettet
pa fisherpaykel.com/uk/help-and-support eller fisherpaykel.com/ie/help-and-support

Hvis du ringer, skriver eller kontakter oss via nettstedet vart, ber vi deg oppgi:

navn og adresse, modellnummer, serienummer, kjppsdato og en fullstendig beskrivelse
av problemet. Denne informasjonen er ngdvendig for at vi skal kunne svare bedre pa
din forespgrsel om hjelp.

Produktdetaljer finner du inne i ovnen under betjeningspanelet.


http://www.fisherpaykel.com

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2024. Alle rettigheter forbeholdes.

Modellene som vises i denne veiledningen, er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder
og kan endres nar som helst.

Produktspesifikasjonene i denne veiledningen gjelder for de spesifikke produktene
og modellene som er beskrevet pa utgivelsesdatoen. | trad med politikken var om
kontinuerlig produktforbedring kan disse spesifikasjonene endres nar som helst.

Hvis du vil ha informasjon om hvilke modeller og spesifikasjoner som er tilgjengelige i
ditt land,
kan du ga til nettstedet vart eller kontakte din lokale Fisher & Paykel-forhandler.
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