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TURVALLISUUS JA VAROITUKSET

A VAROITUS!

Sahkoiskuvaara

Taman ohjeen noudattamatta jattaminen
saattaa aiheuttaa sahkdiskun tai
hengenvaaran.

- Katkaise uunin virta pistorasian katkaisimella

}llm ennen uunin lampun vaihtoa.

i - Laite on irrotettava verkkovirrasta ennen laitteen
minkaan sahkoisen osan kasittelya.

- Laite on ehdottomasti liitettava hyvaan
maadoitusjarjestelmaan.

- Vain valtuutettu sahkodasentaja saa tehda
muutoksia asunnon kiinteaan sahkojarjestelmaan.

A VAROITUS!

Tulipalon vaara

Taman ohjeen noudattamatta jattaminen
saattaa aiheuttaa ylikuumenemisen, tulipalon
tai loukkaantumisen.

- Noudata itsepuhdistusjakson aloitusohjeita
huolellisesti.

. Ala aseta uunin lattialle ruoanlaiton ajaksi
alumiinifoliota, astioita, vetta tai jaata, silla
se aiheuttaa pysyvia vahinkoja emalipinnalle.
Uunin vuoraaminen alumiinifoliolla voi aiheuttaa
—_— tulipalon.

- Laitetta ei saa kayttaa huoneen [ammittamiseen.
Siita voi aiheutua palovammoja, muita
loukkaantumisia tai tulipalo.

- Uunissa tai sen pinnan lahella ei saa sailyttaa
syttyvia materiaaleja.

. Ala liita laitetta verkkovirtaan sovittimien,
jannitteenalentimien tai haaroitusjohtojen avulla.




TURVALLISUUS JA VAROITUKSET

A VAROITUS!

Viiltohaavojen vaara

Varomaton toiminta saattaa aiheuttaa
| loukkaantumisen.

- Ole varovainen: jotkin reunat ovat teravia.

A VAROITUS!

Kuumia pintoja

Taman ohjeen noudattamatta jattaminen
saattaa aiheuttaa palovammoja.

- Palovammojen valttamiseksi laite on pidettava
lasten ulottumattomissa.

- Laitteen pinnat saattavat kuumentua siina
maarin, etta ne aiheuttavat palovammoja.
Tallaisia ovat uunin tuuletusaukko, uunin

tuuletusaukon lahella olevat pinnat ja uunin
luukku.

. Ala koske lammityselementteihin tai uunin
i sisapintoihin. Lammityselementit voivat olla
miAA" kuumia, vaikka ne olisivat variltaan tummia.

- Kayta suojavalineita kasitellessasi kuumia
pintoja, kuten uunin tasoja tai astioita.

- Ole varovainen avatessasi uunin luukkua. Anna
kuuman ilman ja hoyryn haihtua ennen ruoan
ottamista uunista tai laittamista takaisin uuniin.

. Ala kosketa tai anna vaatteiden tai
muiden syttyvien materiaalien koskettaa
lammityselementteja tai uunin sisapintoja kayton

aikana tai ennen kuin ne ovat ehtineet jaahtya
riittavasti.




TURVALLISUUS JA VAROITUKSET

LUE JA SAILYTA TAMA OPAS
VAROITUS!

Vahentaaksesi tulipalon, sahkdiskun, henkilévahinkojen tai vaurioiden vaaraa uunia
kayttaessasi noudata alla lueteltuja tarkeita turvallisuusohjeita. Lue kaikki ohjeet
ennen uunin asentamista tai kdyttoa. Kayta uunia vain sen kayttétarkoitukseen
naissa ohjeissakuvatulla tavalla.

Asennus

* Varmista, etta pateva asentaja on asentanut ja maadoittanut laitteen oikein.

* Varmista, etta uuni on kytketty piiriin, jossa on taydellisen sahkdverkosta erottamisen
mahdollistava erotuskatkaisin.

« Al3d asenna tai kayta laitetta, jos se on vaurioitunut tai se ei toimi oikein. Jos sinulle
toimitettu tuote on vahingoittunut, ota valittdmasti yhteys jalleenmyyjaan tai
asentajaan.

* Anna nama tiedot laitteen asentajalle, silla ne voivat vahentaa asennuskustannuksiasi.

* Taman laitteen saa asentaa ja liittda verkkovirtaldahteeseen vain pateva henkilo,
ja asennuksessa on noudattava naitd asennusohjeita seka paikallisia rakennus- ja
sahkdasennusmaarayksia. Laitteen virheellinen asennus voi mitatéida mahdolliset takuu-
tai korvausvaatimukset.

e Jos virtajohto on vahingoittunut, vaaratilanteiden valttamiseksi sen saa vaihtaa
ainoastaan valmistaja, valmistajan huoltoedustaja tai muu pateva henkilo.

e Erotuskytkin: Varmista, etta uuni on kytketty piiriin, jossa on erotuskatkaisin, joka
mahdollistaa taydellisen sahkdverkosta erottamisen kytkentamaaraysten mukaisesti.

* Uuni on maadoitettava.

» Al4 liitd uunia verkkovirtaan sovittimien, jannitteenalentimien tai haaroitusjohtojen
avulla, silla ne voivat aiheuttaa ylikuumenemisen ja tulipalon.

* Ylikuumenemisen valttamiseksi laitetta ei saa asentaa koristeoven taakse.

* Ole erityisen varovainen, ettet vahingoita uunin alalistaa asennuksen aikana. Lista on
tarkea oikean ilmankierron kannalta, ja se mahdollistaa oven esteettéman avaamisen
ja sulkemisen. Valmistaja ei ole vastuussa virheellisesta asennuksesta aiheutuvista
vahingoista.

Huoltaminen

» Al4 korjaa tai vaihda laitteen mitaan osaa, ellei kdyttéoppaassa erikseen niin suositella.
Kaikki muu huolto tulee antaa Fisher & Paykelin kouluttaman ja tukeman huoltoteknikon
tai patevan henkilon tehtavaksi.

Tulipalon vaara

« Al3 kayta vetta rasvapalojen sammuttamiseen. Tukahduta tuli tai liekit tai kayta kuivaa
kemiallista tai vaahtosammutinta.

* Kayta vain kuivia pannulappuja tai pannutelineita. Kuumilla pinnoilla olevat kosteat
pannutelineet voivat muodostaa hoyrya, joka saattaa aiheuttaa palovammoja.
Pannuteline ei saa koskettaa kuumia osia tai lammityselementteja. Ala kayta
pannutelineelle pyyhetta tai muuta suurta liinaa. Se voi syttya tuleen.

» Ald kuumenna avaamattomia ruoka-astioita. Niihin voi muodostua painetta, joka voi
saada astian halkeamaan ja aiheuttaa loukkaantumiseen.



TURVALLISUUS JA VAROITUKSET

Elintarviketurvallisuus

Pida ruoka uunissa mahdollisimman vahan aikaa ennen kypsentamista ja sen jalkeen.
Se auttaa estamaan mahdollisesti ruokamyrkytyksen aiheuttavia organismeja
saastuttamasta elintarvikkeita. Ole erityisen varovainen lampimalla saalla.

Yleinen kaytto

Tama tuote on suunniteltu kaytettavaksi kotitalouksissa (asuinymparistossa). Tuotetta ei
ole tarkoitettu kaupalliseen kayttoon. Tuotteen kayttd kaupallisiin tarkoituksiin vaikuttaa
valmistajan myontamaan takuuseen.

Kodinkoneita ei ole tarkoitettu lasten kayttoon.

Lapsia ei saa jattaa yksin tai valvomatta alueelle, jossa laitetta kaytetadan. Ald anna
lasten istua tai seista laitteen minkaan osan paalla.

Alle 8-vuotiaat lapset on pidettava poissa laitteen Iahettyviltd, ellei heita valvota
jatkuvasti.

Tama laite soveltuu yli 8-vuotiaiden lasten seka aisteiltaan, fyysisilta ja henkisilta
kyvyiltaan alentuneiden tai kokemukseltaan ja tiedoiltaan rajoittuneiden henkildiden
kayttoon vain, jos heita valvotaan tai heidat on perehdytetty laitteen turvalliseen
kayttoon ja he ymmartavat laitteen kayttdon liittyvat vaarat.

Lapset eivat saa puhdistaa laitetta ja tehda sen yllapitotoita ilman valvontaa.

Al sailyta uunin ylapuolella esineitd, joita lapset saattavat haluta. Lapset voivat
loukkaantua tai saada palovammoja kiivetessaan uunin paalle hakemaan esineita.

Al3 aseta painavia esineitd uunin luukun paalle.

Pida uunin tuuletusaukot aina esteettdmina. Ald kayta valjia tai roikkuvia vaatteita
kayttaessasi laitetta. Ne voivat syttya tai sulaa, jos ne koskettavat jotakin elementtia tai
kuumaa pintaa, jolloin voi aiheutua palovammoja.

Varoitus: Uunin jaadhdytysjarjestelma voi puhaltaa kuumaa ilmaa uunin yldosassa
olevasta aukosta.

Aseta tasot haluamaasi paikkaan uunin ollessa kylma (ennen esilammitysta). Jos taso on
poistettava kuumasta uunista, ala anna pannulappujen tai pannutelineen osua uunissa
tai uunin pohjassa oleviin kuumiin [Bmmityselementteihin.

Kayta vain uuneille hyvaksyttyja leivonta-astioita. Noudata leivonta-astioiden
valmistajan ohjeita.

Aseta uunin ritilatelineet haluamaasi paikkaan uunin ollessa kylma. Jos ritilatelinetta

on siirrettava kuumassa uunissa, ala anna sen pannutelineen osua kuumaan
lammityselementtiin.

Ala koske lammityselementteihin tai uunin sisapintoihin. Limmityselementit ja
sisdpinnat voivat olla kuumia, vaikka ne olisivat variltaan tummia, ja ne voivat aiheuttaa
palovammoja. Myds uunin luukku, tuuletusaukot ja ndiden aukkojen lahella olevat pinnat
voivat olla kuumia.

Tama laite voidaan maarittaa sallimaan etakayttd milloin tahansa. Al4 sailyta laitteen
sisalla, paalla tai lahella tulenarkoja materiaaleja tai lammolle herkkia esineita.
Sisalampomittarin anturi tai alumiinifolio eivat saa olla kosketuksissa uunin elementtien
kanssa.

Kayta vain tahan uuniin suositeltua sisalampdotilan anturia.

Ylikuumenemisen valttamiseksi laitetta ei saa asentaa koristeoven taakse.

VAROITUS: Esilla olevat osat voivat kuumentua kayton aikana. Pida lapset etaalla.

Ala muuta tai muokkaa langatonta viestintalaitetta milldan tavalla. Muutokset tai
mukautukset, joita Fisher & Paykel ei ole nimenomaisesti hyvaksynyt, voivat mitatoida
kayttajan oikeuden kayttaa laitetta.



TURVALLISUUS JA VAROITUKSET

Puhdistaminen

Al puhdista uunin tiivistetta tai kayta siihen mitdan uuninpuhdistusaineita. Tama
on uunin tehokkaan toiminnan varmistavan hyvan tiivistyksen edellytys. Ald hankaa,
vahingoita, siirra tai irrota uunin tiivistetta.

Ala kaytd uuninpuhdistusaineita, voimakkaita/hankaavia puhdistusaineita, vahoja
tai kiillotusaineita. Uunin missaan osassa tai sen ymparilla ei saa kayttaa kaupallisia
uuninpuhdistusaineita, uunin vuoria tai suojapinnoitetta.

Al puhdista uuninluukun lasia karkeilla/hiovilla puhdistusaineilla, hankaustyynyilla
tai teravilla metallikaapimilla, sillda ne naarmuttavat pintaa, mika voi aiheuttaa lasin
rikkoutumisen.

Puhdista vain tassa oppaassa mainitut osat.

Ala puhdista mitdan uunin osia héyrypuhdistimella.

Luukun tiiviste on uunin tiiviydelle valttaméatén. Ald hankaa, vahingoita tai siirréd uunin
tiivistetta.

Itsepuhdistus

Puhdista roiskeet ennen itsepuhdistusjakson aloittamista.

Poista tasot ja kaikki muut keittovalineet ja/tai ruoanlaittovalineet ja pyyhi suuret ruoka-
aineroiskeet tai rasvatahrat ennen itsepuhdistusjakson alkua.

Siirra lemmikkilinnut toiseen, suljettuun ja hyvin tuuletettuun huoneeseen

ennen itsepuhdistusjakson alkua. Jotkin lemmikkilinnut ovat erittain herkkia
itsepuhdistusjakson aikana syntyville savuille, ja ne voivat kuolla, jos ne jatetaan
tallaisen jakson ajaksi samaan huoneeseen uunin kanssa.

Uuni saavuttaa itsepuhdistusjakson aikana normaalia ruoanlaittoa korkeampia
lampétiloja. Talldin pinnat voivat kuumeta tavallista enemman, ja lapset on pidettava
poissa.

Valonlédhteen tiedot

Tama tuote sisaltaa valonlahteen, jonka energiatehokkuusluokka on G. Tassa laitteessa
kaytetty valonlahde ei sovellu huoneen valaistukseen.



ENNEN KUIN ALOITAT

e Uunin asennus on annettava valtuutetun sahkodasentajan tehtavaksi asennusoppaan
mukaisesti. Asentajan tulee tayttaa lopuksi asennuksen tarkistuslista.

* Lue tama opas ja kiinnita erityista huomiota turvallisuuteen ja varoituksiin.

* Poista kaikki pakkausmateriaalit laitteen sisa- ja ulkopuolelta ja kierrata ne vastuullisesti

aina kun mahdollista.
* Aseta tasot haluamaasi paikkaan uunissa.

* Valmistele uuni ensimmaisen kayton ohjeiden mukaisesti.
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Uunin ominaisuudet ja lisdvarusteet
1T Uunin saatimet 7 Tippuvesikanava
2 Uunin tuuletusaukot 8 Lampotila-anturi
3  Uuninvalo 9 Crilliritila
4 Tasot 10 Uuniritila
5 Sivutelineet T Uunivuoka
6 Uunin tiiviste 12 Paistovuoka

Kaikkia lisdvarusteita ei ole saatavilla kaikkiin malleihin. Voit ostaa lisdvarusteita osoitteessa

www fisherpaykel.com



ENSIMMAINEN KAYTTOKERTA

Uunin ritilat
Uuni toimitetaan tasot paikoillaan ja kiinnitettyna uunin sisalle. Seuraavassa naytetaan, miten
ne poistetaan ja sijoitetaan uudelleen haluttuun asentoon.

’\

Tasojen poistaminen uunista

1 Poista kaikki nippusiteet ja pakkausmateriaalit, jotka pitavat tasot paikoillaan.
2 Poista kaikki tasot. Kasittele liukutasoja erityisen varovasti.

3 Ota kiinni liukutason etuosasta ja varmista, etta pidat ritilaa ja liukukehikkoa yhdessa.
Nosta sitten ylospain ja veda pois uunista.

Turvallisuutesi vuoksi ritilat ja liukuvat rungot on rakennettu yhdeksi kokonaisuudeksi,
eivatka ne ole erotettavissa toisistaan. Kun ne asetetaan oikein sivutelineisiin, liukuvat
rungot estavat ritiloita kallistumasta, kun niita vedetaan ulos uunista.



ENSIMMAINEN KAYTTOKERTA

Siirra tasot haluamiisi paikkoihin
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Tasojen sijainnit
Suosittelernme liukutasojen sijoittamista

paikkoihin 2 ja 4 jokapaivaista ruoanlaittoa
varten.

Ritildiden asennus

Tarkista, etta taso on asetettu oikein niin,
ettd suojakaide on takana, ja tydnna se
sitten paikalleen sivutelineisiin.

Liukutasojen asennus

1 Ota kiinni tason etuosasta ja varmista,
etta pidat ritilaa ja liukuvaa runkoa
yhdessa.

2 Varmista, etta taso on vaakasuorassa ja
osoittaa oikeaan suuntaan, suojakaide
takana.

3 Aseta taso sivutelineisiin haluamallesi
korkeudelle ja kiinnita takaosan
kiinnikkeet kummankin puolen
sivutelineisiin.

4 Tyonna taso kokonaan uuniin ja
varmista, etta etuosan kiinnikkeet ovat
kunnolla kiinni my®os sivutelineiden
paalla.

Huomautus

Varmista, etta liukuvat tasot ovat
sivutelineen lankaosien paalla eivatka
niiden valissa.

Kun uunissa on ruokaa, varmista, etta tasot
liukuvat vaakasuunnassa, kun vedat niita
ulos. Tama estaa kiinnikkeiden nousemisen
sivutelineista ja tason kaatumisen.



Ohjauspaneeli

® 1 2
=z 1045 4 Ohjauspaneelin ominaisuudet
1 Kosketusnayttd
Ve
COOK BY COOK BY COOK BY T P
FUNCTION FOOD TYPE RECIPE 2 saatokiekko
3 Valikko
S S S 4 Kello
5 6 G 5 Uunin toiminnot
6 Ohjatut
kypsennysominaisuudet
7 Virtapainike
Kosketusnayttd

Uunia kaytetaan intuitiivisen
kosketusnayton avulla. Nayton avulla voit
selata ruoanlaittotoimintoja, ohjattuja
kypsennystoimintoja ja asetuksia.

Kosketuspainikkeiden kayttaminen

Kayta kosketusnayttda sormenpaalla, ei sormen
karjella. Saatimet reagoivat kosketukseen, joten

niita ei tarvitse painaa.

Valmiustila

o Kytke nayttd paalle pitamalla virtapainiketta painettuna.
e Laite siirtyy valmiustilaan, jos se on kayttamattdomana 20 minuutin ajan kayton jalkeen.
e Voit muuttaa valmiustilan asetusta siirtymalla kohtaan SETTINGS (Asetukset).

Saatokiekko

* Selaa valikkoa ja aseta ajastimia kaantamalla
saatokiekkoa.
e Valitse painamalla tai palaa takaisin painamalla

pitkaan.

v X
(e

‘e




ENSIMMAINEN KAYTTOKERTA

Kellonajan asettaminen

Uunin kellonaika on asetettava, kun se kdynnistetdaan ensimmaisen kerran tai sahkokatkon
jalkeen.

CLOCK FORMAT X
Valitse 24 HOUR (24 TUNTIA) , 12 HOUR (12
] TUNTIA) taiOFF (POIS) ja sitten CONFIRM
24 HOUR 12 HOUR OFF
(VAHVISTA) .
< CONFIRM w
SET CLOCK X
il 2% . . . . . . Jr—
2 2 Py - Valitse oikea aika vierittamalla ja
: — valitse sitten CONFIRM (VAHVISTA).
pm
< CONFIRM

2

3 /‘ O ' 4 5 Aika on nyt asetettu ja nakyy naytossa.




ENSIMMAINEN KAYTTOKERTA

Toiminnon valinta

Toiminnon valitseminen ja kdyttdminen

FUNCTIONS X
X w
FAN GRILL VENT
FORCED BAK
For ever{d: Great for multi- For browning and Vents
cooking shelfcooking crisping from o
Kuvauksen laajentaminen
FUNCTIONS X

X

FAN GRILL
FORCED
For evéryday Great for multi- For browning and
cooking. shelf cooking, crisping

BAK

Vents
from o

Valitse ja kayta toimintoa koskettamalla toiminnon nimea tai kuvaketta. Saat lisatietoja
toiminnoista koskettamalla kunkin toiminnon nimen alla olevaa kuvausta.

10:45

BAKE

180

OPTIONS START

FUNCTIONS

BAKE

For everyday

cooking

<

Heat radiates from the top and bottom of

the oven while natural convection currents
evenly distribute heat. Moisture is retained
to provide light, succulent dishes

For best results bake on only one shelf at a
time
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Toiminnon ja lampétilan valitseminen

Saat lisatietoja toiminnoista koskettamalla niiden nimen alla olevaa kuvausta tai taman
ohjekirjan ‘Ruoanlaitto-opas’-osiosta.

FORCED

= 10:45
B
COOK BY COOK BY COOK BY
FUNCTION FOOD TYPE RECIPE
> >
FUNCTIONS X
d @
BAKE FAN GRILL VEN

BAK

10:45

CLASSIC BAKE

180

U

10:45

CLASSIC BAKE

180

PREHEAT: 90

OPTIONS

CANCEL

Pida virtapainiketta painettuna, ennen
kuin kosketat nayttda tai kaannat valitsinta
siirtyaksesi valikkoon. Siirry valikkoon
koskettamalla nayttda tai kaantamalla
saatokiekkoa. Valitse COOK BY FUNCTION
(KYPSENNA TOIMINNON MUKAAN) .

Selaa toimintoja ja valitse se, jota haluat
kayttaa.

Voit saataa esiasetettua lampadtilaa
pyyhkaisemalla vasemmalle tai oikealle

tai kayttamalla saatokiekkoa. Kosketa
START (KAYNNISTA) lammittaaksesi uunin ja
aloittaaksesi kypsennyksen.

Uunin [dmpenemisen aikana naytdssa nakyy
punainen palkki.

Kun uuni on saavuttanut asetetun lampdtilan,
kuuluu danimerkki, palkki poistuu nakyvista ja
saatokiekko muuttuu punaiseksi.

Jotkin toiminnot eivat vaadi esilammitysta.
Naissa toiminnoissa palkkia ei nay ja
saatokiekon valokeha pysyy punaisena koko
kypsennyksen ajan.
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Kypsennyksen muokkaaminen tai peruuttaminen

Voit saataa kypsennysta koskettamalla toiminnon nimea tai lampdtilaa missa tahansa

vaiheessa kypsennyksen aikana.

Lampétilan muuttaminen

10:45

CLASSIC BAKE

180

HEATING: 90"

f— 10:45

CLASSIC BAKE

180

< OPTIONS CANCEL < OPTIONS
Toiminnon muuttaminen
= 10:45 FUNCTIONS X
CLASSIC BAKE) O B 0 ]
BAKE FAN GRILL VEN
—‘ 8 @ FORCED BAK

HEATING: 90"

For everyday Great for multi
cooking, shelf cooking,

Uunin sammuttaminen

~

10:45

CLASSIC BAKE
—‘ 8 QOC

OPTIONS CANCEL

Nopea esilammitys

Voit lopettaa kypsennyksen ja
sammuttaa uunin painamalla
CANCEL (PERUUTA) ja sitten
CONFIRM (VAHVISTA) missa tahansa
vaiheessa.

Joidenkin kypsennystoimintojen osalta uuni kay lapi nopean esilammitysvaiheen. Tassa
vaiheessa puhallin ja seka paisto- etta grillielementit kdynnistyvat lammittamaan uunin
nopeasti asetettuun lampdtilaan. Kypsennystoiminnosta riippuen puhallin seka paisto- ja
grillielementit kytkeytyvat pois paalta, kun uuni saavuttaa asetetun lampdtilan.
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Uunin valmistelu

On tarkeaa valmistella uuni ennen kuin kaytat sitd ruoanlaittoon. Tama polttaa kaikki
ylimaaraiset jddmaaineet pois ja varmistaa, etta saat parhaat tulokset heti alusta alkaen.
Valmistelu kestaa noin 1tunnin.

Ennen aloittamista:

Varmista, etta olet poistanut kaikki pakkaukset ja mahdolliset nippusiteet, joita on kaytetty
tasojen kiinnittamiseen kuljetuksen aikana. Varmista, etta kaikki tasot on asennettu uuniin.
Varmista, etta keittidssa on riittava ilmanvaihto valmistelun aikana.

10:45

BAKE Valitse COOK BY FUNCTION (KYPSENNYS

e
7 2 O O TOIMINNON MUKAAN) ja aseta uuni BAKE
(PAISTO) -toimintoon ja 200 ° C:seen ja

anna uunin lammeta 30 minuuttia.

< OPTIONS START

= 10:45
FAN GRILL
°c Vaihda toiminnoksi 30 minuutin kuluttua
2 2@@ FAN GRILL (KIERTOILMA GRILLI) ja anna uunin

lammeta 5 minuuttia.

T

10:45

FAN FORCED Vaihda toiminnoksi 5 minuutin kuluttua FAN

°C
3 FORCED (KIERTOILMA PUHALLIN) ja anna uunin
lammeta vield 20 minuuttia. Taman jalkeen

sammuta uuni.

< OPTIONS START

Valmistelun jalkeen:

Valmisteluprosessin aikana uunista tulee jonkin verran hajua ja pieni maara savua, kun
valmistusjaamat palavat pois. Tama on normaalia, mutta varmista, etta keittidssa on hyva
ilmanvaihto. Kun uuni on jaahtynyt, pyyhi se kostealla liinalla ja miedolla pesuaineella ja
kuivaa huolellisesti.



UUNIN VALON KAYTTAMINEN

Uunin valon kytkeminen PAALLE tai POIS PAALTA

OOK BY
UNCTION

10:45

COOK BY
FOOD TYPE

El

COOK BY
RECIPE

TIMER

CLEAN

SETTINGS

REMOTE

OVEN LIGHT

ON

CONFIRM

@

Kosketa ndaytdén vasemmassa ylakulmassa
olevaa valikkokuvaketta.

Valitse LIGHT (VALO) .

Valitse ON (PAALLE) tai OFF (POIS)
tarpeen mukaan ja valitse sitten CONFIRM
(VAHVISTA) .



KEITTIOAJASTIMEN KAYTTO

* Kayta keittidajastinta kypsennysaikojen seuraamiseen. Voit kayttaa sitéd milloin tahansa,

vaikka et kayttaisi uunia.

* Keittidajastin ei sammmuta uunia. Katso Kypsennysasetukset-kohdasta ohjeetA UTO OFF
(AUTOMAATTINEN SAMMUTUS) -ajastimen tai D ELAYED COOK (VIIVASTETTY KYPSENNYS)

-toiminnon kayttamiseksi.'Ruoanlaitto-opas’

Ajastimen asettaminen

= 10:45
B
OOK BY COOK BY COOK BY
UNCTION FOOD TYPE RECIPE
> >
MENU

£

2 LIGHT
[

REMOTE

10:45

3 0" 25

1 26
2 27

FUNCTION FOOD TYPE

< START w
= 10:45 0 12:25

E

COOK BY COOK BY COOK BY

RECIPE

Kosketa naytdon vasemmassa ylakulmassa
olevaa valikkokuvaketta.

Valitse TIMER (AJASTIN) .

Aseta ajastimen kesto vierittamalla ja valitse
START (KAYNNISTA) .

Voit asettaa ajastimen enintaan
11 tunniksi 59 minuutiksi.

Ajastimen laskuri nakyy naytolla.



KEITTIOAJASTIMEN KAYTTO

Ajastimen muokkaaminen tai peruuttaminen

= 10:45
COOK BY COOK BY
FUNCTION FOOD TYPE . P . .
-| Kosketa naytén oikeassa ylakulmassa
olevaa ajastimen laskuria.
> > >

10:45

n 24

Saada ajastinta tarpeen mukaan ja valitse

0" 25 CONFIRM (VAHVISTA) tai peruuta ajastin
kokonaan koskettamalla CANCEL (PERUUTA) .

1 26

27

< CANCEL CONFIRM|

Ajastimen paatyttya kuuluu aanimerkki

3 @ muutaman sekunnin valein. Sammuta
TIMER aanimerkki koskettamalla naytdon mita tahansa
kohtaa.

COMPLETE




AJAN MUUTTAMINEN

= 10:45
E]
‘OOK BY COOK BY COOK BY
UNCTION FOOD TYPE RECIPE
> >
MENU X
Q il ES
TIMER LOCK LIGHT
CLEAN SETTINGS' REMOTE
SETTINGS X
CLOCK CLOCK UNITS AUDI|
SETTIME FORMAT TEMP VOL!
1225 pm 24 ho Celsius. 60%
SET CLOCK X
n 24
12 25 am
1 26 pm
< CONFIRM

0

Kosketa ndytdn vasemmassa ylakulmassa
olevaa valikkokuvaketta.

Valitse SETTINGS (ASETUKSET).

Valitse CLOCK SET TIME (ASETA KELLONAIKA)

Muuta aikaa vierittamalla ja
valitse sitten CONFIRM (VAHVISTA) .



OHJAUSPANEELIN LUKITSEMINEN

Lukitse uunin saatimet, jotta lapset eivat voi kayttaa uunia vahingossa eika uunia voi
kaynnistaa puhdistuksen aikana. Kun saatimet on lukittu, ne eivat reagoi eika uuni
kaynnisty.

Turvallisuussyista uunin saatimia ei voi lukita uunin ollessa kaytossa tai kun
automaattinen kypsennysvaihtoehto on asetettu.

= 10:45
5]
OOK BY COOK BY COOoK BY
-| UNCTION 1| FOODTYPE || RECIPE Kosketa naytén vasemmassa ylakulmassa
olevaa valikkokuvaketta.
> > >

X

Q

TIMER
) Valitse LOCK (LUKITSE) .

CLEAN SETTINGS

This will lock the oven controls.
Press and hold the screen )
3 atany point to unlock Valitse CONFIRM (VAHVISTA).
.
4 L] Ohjauspaneeli on nyt lukittu. Saatimet eivat
OVEN reagoi, kunnes lukitus avataan.
LOCKED




OHJAUSPANEELIN LUKITUKSEN AVAAMINEN

Press and hold to unlock @

Paina ja pida painettuna mita tahansa
nayton kohtaa, kunnes palkki tayttyy ja
uunin lukitus aukeaa.



KEITTOTASON ASETUKSET

Uunissa on useita automaattisia kypsennysvaihtoehtoja, joiden avulla saat parhaat

tulokset:

'

VIIVASTETTY KYPSENNYS

Aseta uuni kdynnistymaan
myodhemmin paivallg,
kypsentamaan tietyn ajan
ja sammumaan sitten
automaattisesti.

AUTOMAATTINEN SAMMUTUS LAMPOTILA-ANTURI

Aseta uuni sammmumaan

tietyn ajan kuluttua. Kayta lampdtila-
anturia sammuttaaksesi

uunin automaattisesti,
kun ruoka saavuttaa
asetetun sisalampotilan.

Voit maarittaa nama asetukset joko ennen ruoanlaiton aloittamista tai milloin tahansa, kun

uuni on jo kadynnissa.

= 10:45
]
COOK BY COOK BY COOK BY .
-| FUNCTION || FOODTYPE | | RECIPE Valitse COOK BY FUNCTION (KYPSENNA
TOIMINNON MUKAAN).
> >
FUNCTIONS X
B O w
FAN GRILL VEN
FORCED BAK . . . . . o
2 Valitse toiminto, jota haluat kayttaa.
= 10:45
BAKE
oc Kosketa OPTIONS (ASETUKSET) -kohtaa

3 180

PREHEAT: 90°

naytén alareunassa ja valitse vaihtoehto,
jota haluat kayttaa.

U

< OPTIONS| % CANCEL



VIIVASTETTY KYPSENNYS

Uunin lammetessa grillivastus saattaa kytkeytya paalle. Aseta ruoka alemmalle tasolle tai
peita se, jotta ruoka ei pala uunin kuumentuessa.

Ruoan turvallinen kasittely: pida ruoka uunissa mahdollisimman vahan aikaa ennen
kypsentamista ja kypsentamisen jalkeen tai ennen sulattamista ja sulattamisen jalkeen, jotta
valtetdan organismien aiheuttama kontaminaatio, joka voi aiheuttaa ruokamyrkytyksen. Ole
erityisen varovainen lampimammalla saalla.

Kun DELAYED COOK (VIIVASTETTY KYPSENNYS) -toiminto on kaytdssa, GRILL (GRILLI) -, FAN
GRILL (KIERTOILMA GRILLI) - tai AIR FRY (ILMAFRITEERAUS) -toimintojen kayttda ei suositella.

OPTIONS X
S > 4
DELAYED AuTo Foop. Valitse DELAYED COOK (VIIVASTETTY
-l KYPSENNYS) -vaihtoehto OPTIONS
(ASETUKSET) -valikosta.
10:45
no % no 2% am Aseta kypsennyksen kesto ja
2 Cook 12n 25m  End: 12 : 25 pm lopetusajankohta vierittamalla ja valitse
R R sitten START (KAYNNISTA) .
START
= 10:45
BAKE DELAYED COOK (VIIVASTETTY KYPSENNYS) on

oc nyt asetettu.
3 —‘ 8 O Uuni laskee automaattisesti, milloin sen on

aloitettava kypsennys asetetun kypsennyksen

COOK: 2h25m END: 1225pm & . e LT
keston ja paattymisajan perusteella.

< OPTIONS CANCEL

Muokkaaminen tai peruuttaminen

= 10:45
Kosketa OPTIONS (ASETUKSET) -vaihtoehtoa
BAKE o ja valitse DELAYED COOK (VIIVASTETTY
KYPSENNYS) missa tahansa vaiheessa
4 muokataksesi tai peruuttaaksesi.
cook 2hasm  END: 225pm G Kun paattymisaika saavutetaan

¢ orons [ ( CANCEL Uuni sammuu automaattisesti ja kuuluu
U aanimerkki.



AUTOMAATTINEN SAMMUTUS

OPTIONS
© 5| 4
DELAYED AUTO FOOD
COOK OFF PROBE

10:45

n 24

Cook: 12 h 25 m

1 26

START

10:45

BAKE

180

COOK: 2h25m END: 1225pm 3|

OPTIONS CANCEL

~

10:45

BAKE

180

COOK: 2h25m END: 1225pm 3|

< OPTIONS q CANCEL
U

Valitse AUTO OFF (AUTOMAATTINEN SAMMUTUS)
-vaihtoehto OPTIONS (ASETUKSET) -valikosta.

Aseta kypsennysaika vierittamalla ja valitse
START (KAYNNISTA) .

Uuni laskee automaattisesti paattymisajan
asetetun kypsennyksen keston perusteella.

AUTO OFF (AUTOMAATTINEN SAMMUTUS) on nyt
asetettu.

Uuni kypsentaa asetetun ajan ja sammuu
sitten automaattisesti.

Muokkaaminen tai peruuttaminen

Kosketa OPTIONS (ASETUKSET) -kohtaa ja
valitse AUTO OFF (AUTOMAATTINEN SAMMUTUS)
missa tahansa kohdassa muokataksesi tai
peruuttaaksesi.

Kun paattymisaika saavutetaan

Uuni sammuu automaattisesti ja kuuluu
aanimerkki.



LAMPOTILA-ANTURI

Vinkkeja lampoétila-anturin kayttoon

* Voit kayttaa keittidajastinta, vaikka anturi on kaytdssa.

e Etvoi kayttaa lampotila-anturia DELAYED COOK (VIIVASTETTY KYPSENNYS) - tai AUTO OFF
(AUTOMAATTINEN SAMMUTUS) -toimintojen kanssa.

e Lihan sisalampotila nousee viela muutaman asteen sen jalkeen, kun liha otetaan pois
uunista, joten ota tama huomioon laskelmissasi. Peita liha kypsennyksen jalkeen ja anna
sen levata 15-20 minuuttia.

e Jos haluat poistaa ruoan uunista (esim. valelua varten), irrota lampétila-anturi uunista,
mutta ala irrota sita lihasta. Kun olet valmis jatkamaan kypsennysta, varmista, etta kytket
anturipistokkeen takaisin uuniin.

*  Kun kypsennat lihaa, aseta anturi vaakasuoraan paksuimman kohdan keskelle. Mita
paksumpi liha, sitda kauemmin sen kypsyminen kestaa, joten on tarkeaa, etta anturin karki
mittaa lihan lampdtilaa sen paksuimmasta kohdasta. Varmista, ettd anturin karki ei tydnny
ulos lihasta eika kosketa luuta, rasvaa tai rustoa, koska ne kuumenevat nopeammin kuin
vaharasvainen liha.

Sisdlampétilat ja ruoan turvallisuus

* Varmista, ettd liha on taysin sulanut ennen kypsennysta. Naytossa ja
ruoanvalmistusohjeissa annetut lampotilat ovat suosituksia. Tulokset riippuvat ruoan
laadusta ja koostumuksesta.

* Anna lihan levata kypsennyksen jalkeen, jotta sen sisalampotila voi nousta.

e Turvallisuuden vuoksi riskialttiiden ruokien, kuten kalan, sisdlampaétilan tulee olla
vahintaan 63-70 °C ja siipikarjan ja jauhelihan 75 °C.



LAMPOTILA-ANTURI

Lampétila-anturin kaytto

10:45

ROAST

200

OPTIONS

U

©
DELAYED
COOK

OPTIONS

Ed

AUTO
OFF

FOOD
PROBE

Valitse toiminto ja lampédtila ja esilammita
uuni tarvittaessa.

Aseta anturi ruokaan.

Aseta anturin karki aina ruoan paksuimpaan
osaan valttaen rasvaa ja luuta lihassa.

Varmista, etta anturin karki ei tydnny
ulos ruoan toiselta puolelta tai kosketa
keittoastiaa.

Aseta ruoka uuniin ja kytke anturi uunin
sisalla vasemmalla puolella olevaan
liitantaan.

Siirry OPTIONS (ASETUKSET) -valikkoon
ja valitse TEMPERATURE SENSOR
(LAMPOTILA-ANTURI) .



LAMPOTILA-ANTURI

10:45
BEEF MEDIUM WELL 57
BEEF WELL DONE 65
CHICKEN PIECES 75

CHICKEN WHOLE: 85"

LAMB MEDIUM RARE
L UM
LAMB WELL

10:45

ROAST

180"

PROBE: 45 END: 85" )

= 10:45
ROAST
—| 8 OOC
PROBE: 45° END: 85" )
<

OPTIONS (h‘ CANCEL

U

Valitse ruoan tyyppi vierittamalla ja saada
[ampdtilaa haluttaessa. Aloita valitsemalla
START (KAYNNISTA) .

TEMPERATURE SENSOR (LAMPOTILA-ANTURI) on
nyt asetettu.

Uuni kypsentaa, kunnes asetettu lampotila on
saavutettu, ja sammuu sitten automaattisesti.

Muokkaaminen tai peruuttaminen

Kosketa OPTIONS (ASETUKSET) -kohtaa ja
valitse TEMPERATURE SENSOR (LAMPOTILA-
ANTURI) missa tahansa kohdassa
muokataksesi tai peruuttaaksesi.

Kun paattymisaika saavutetaan

Uuni sammuu automaattisesti ja kuuluu
aanimerkki.



OHJATTU KYPSENNYS

Uunissa on ohjattuja kypsennystoimintoja, jotka auttavat sinua valitsemaan optimaaliset
uunin asetukset, lisdvarusteet ja menetelmat parhaiden tulosten saamiseksi:

KYPSENNYS RUOKATYYPIN MUKAAN

Optimaaliset uunin asetukset, tasojen

paikat, keittoastiat ja lisdvarusteet tietyn

ruoan tai lihan kypsentamista varten.

KYPSENNYS RESEPTIN MUKAAN

Kokoelma resepteja, jotka on suunniteltu
ja testattu erityisesti tata uunityyppia
varten.

KYPSENNYS RUOKATYYPIN MUKAAN -toiminnon kayttaminen

f— 10:45

COOK BY COOK BY
FUNCTION FOOD TYPE

=]

COOK BY
RECIPE

N

FOOD TYPES

=] >

BEEF POULTRY

BEEF ROAST

Place beef on roast dish with grid

< NEXT

¥

Valitse aloitusnaytdsta COOK BY FOOD TYPE
(KYPSENNYS RUOKATYYPIN MUKAAN) .

Selaa eri ruokatyyppeja ja valitse haluamasi
ruokatyyppi.

Saat lisatietoja koskettamalla kunkin
ruokatyypin alla olevaa kuvausta.

Seuraa naytolla nakyvia ohjeita siita,
mita lisdvarusteita ja astioita kaytetaan ja
miten uunin asetukset maaritetaan.



OHIJATTU KYPSENNYS

KYPSENNYS RESEPTIN MUKAAN -toiminnon kayttaminen

= 10:45
2
COOK BY COOK BY COOK BY
-| FUNCTION | FOODTYPE | RECIPE Valitse COOK BY RECIPE (KYPSENNYS
RESEPTIN MUKAAN).
> >
RECIPES X

SEED
CRACKERS Selaa reseptikokoelmaa ja valitse suosikkisi.

Noudata nayton ohjeita.




RUOANLAITTO-OPAS

Yleiset ohjeet

Tama uuni on suunniteltu siten, ettd sen neljaa lammityselementtia ja takapuhallinta voidaan
kayttaa eri yhdistelmina suorituskyvyn parantamiseksi. Laajan toimintovalikoiman ansiosta
voit valmistaa kaikki ruokatyypit taydellisesti.

Uunin lammityselementit

[e— c— c— c— c—]

1 +2 1 ylempi

ulkoelem.
/ \ 2 ylempi
sisaelem.
3 [ S~ 3 takaelementti (piilotettu)

4 alaelementti (piilotettu)

TARKEAA!

Kayta kaikkia toimintoja uunin luukun ollessa kiinni.

Leivonta

* Saat parhaan tuloksen leipoessasi, kun esilammitat uunin aina ennen kayttéa. Uunin
[ammetessa ndytodssa nakyy punainen edistymispalkki.

* Yhdella tasolla kypsennys: aseta ruoka tasolle, joka sijoittaa keittoastian ylaosan lahelle
uunin keskikohtaa.

* Monella tasolla kypsennys: jata aina tilaa tasojen valiin, jotta ilma paasee kiertamaan.

Grillaus

e Grillaa aina uunin luukku kokonaan kiinni.

* Seuraa ruoan kypsymista aina huolellisesti hiiltymisen ja palamisen valttamiseksi.

e Jos kaytat lasisia tai keraamisia keittoastioita, varmista, etta ne kestavat uunin korkeita
[ampdtiloja.

* Kayta ylempana olevaa tason asentoa ohuempien lihanpalojen tai ruokien paahtamiseen
tai ruskistamiseen.

* Paksummat lihanpalat tulisi grillata matalammalla tasolla tai matalammalla
grillausasetuksella, jotta varmistetaan tasainen kypsyminen.

Paahtaminen

* ROAST (PAAHTAMINEN) -toiminto on suunniteltu ruskistamaan lihan pinta, mutta pitamaan
sen silti sisaltd kosteana ja mehukkaana.

e Luuttomat, rullatut tai taytetyt paistit vaativat pidemman paahtoajan kuin luita
sisaltavat paistit. Siipikarjan tulee olla hyvin kypsennettya niin, etta neste on kirkasta ja
sisalampotila vahintaan 75 °C.

* Paahda liha aina rasvapuoli yléspain.

e Jos kaytat paistopussia tai peitettya paistinastiaa, ala kayta PAAHTOTOIMINTOA.



RUOANLAITTO-OPAS

Uudelleenlammitys

* Ala koskaan lammita ruokaa uudelleen useammin kuin kerran.

e Kayta Vent Bake (Tuuletus) -toimintoa ruoan lammittamiseen tai noudata ohjeita
kohdassa COOK BY FOOD TYPE (KYPSENNYS RUOKATYYPIN MUKAAN .

¢ Kuumenna ruoka aina todella kuumaksi, vahintaan 85 °C:n sisalampotilaan. Tama
vahentaa kontaminaatioriskia.

* Lammita ruoka kannellisessa astiassa tai peita tiiviisti foliolla.

e Kun ruoka on kuumaa, kdytd WARM (LAMMIN) -toimintoa pitadksesi ruoan lampimana.

Kuivaus

¢ Kayta DEHYDRATE (KUIVAUS) -toimintoa ruoan saildntaan ja terveellisten valipalojen
tekemiseen.

e Parhaan tuloksen saavuttamiseksi kayta grilliritilaosalla varustettua paahtoastiaa.
Varmista, etta ruoka asetetaan tasaisesti eika se ole paallekkain. Jos kuivatat lihaa,
kaanna se puolivalissa, jotta kuivuminen on tasaista.

e Sailyta kuivattua ruokaa ilmatiiviissa astiassa sen jalkeen, kun se on taysin jaahtynyt.

Taikinan nostatus

* Kayta RAPID PROOF (PIKAKOHOTUS) -toimintoa leipa- tai pizza-taikinan kohottamiseen.

* Aseta taikina kevyesti oljyttyyn kulhoon ja peitd se muovikelmulla tai puhtaalla, kostealla
liinalla.

* Aseta uunin keskitasolle.

e Tarkista taikina 30 minuutin valein, jotta se ei kohoa liikaa.

KIERTOILMA PUHALLIN
— | puhallin ja takaelementti

|
[
Ihanteellinen seuraaville:
- kypsennys usealla tasolla, esim. keksit, leivokset, muffinit ja
A kuppikakut.
Tama toiminto ESILAMMITTAA uunia noin 8 minuuttia 180
°C:seen.

¢ Kuumaa ilmaa puhalletaan uunin sisaan, jolloin [ampdtila
pysyy tasaisena kaikilla tasoilla.

e Jata tasojen valiin aina rako, jotta ilma paasee liikkumaan
vapaasti. Tama varmistaa, etta alemmallakin tasolla oleva
ruoka voi ruskistua.

e Jos vaihdat reseptin BAKE (LEIVONTA) reseptiin FAN FORCED
(KIERTOILMA PUHALLIN) , suosittelemme, ettd vahennat
kypsennysaikaa ja/tai lampotilaa noin 20 °C, erityisesti
tuotteissa, joiden kypsennysaika on pidempi.




RUOANLAITTO-OPAS

LEIVONTA
ylempi ulkoelementti ja alemmat elementit
Ihanteellinen seuraaville:

ruoat, jotka vaativat pidempaa kypsennysaikaa, esim.
hedelmakakku, suklaakeksit tai leipa yhdessa VENT BAKE
(TUULETUS) -toiminnon kanssa.

Tama toiminto ESILAMMITTAA uunia noin 8 minuuttia 180
°C:seen.

*  Sailyttaa kosteuden.

* lhanteellinen kakkuihin ja ruokiin, jotka vaativat pitkaaikaista

tai matalissa lampdtiloissa kypsentamista.
¢ Tama toiminto ei sovellu usean tason samanaikaiseen
kayttoon.

GRILLI
ylempi sisdelementti ja ulommat elementit

Ihanteellinen seuraaville:

leivan paahtaminen tai ruokien pinnan ruskistaminen.

e Kumpikin ylaelementti sateilee lampda voimakkaasti.

e Tehotasoja on 9 valilta LO ja HI (100 %:n teho).

¢ Parhaan tuloksen saavuttamiseksi anna uunin lammeta 5
minuuttia ennen grillaamista.

e Saatokiekon valokeha pysyy punaisena grillitoimintoa
kaytettaessa.

TUULETUS
—| ylempi ulkoelementti ja alaelementit seka tuuletus

Ihanteellinen seuraaville:

marengit, uunivanukas seka tuulihattujen, croissantien ja
leipien viimeistely.

Tama toiminto ESILAMMITTAA uunia noin 8 minuuttia 180
°C:seen.

¢ Tuuletus poistaa ylimaaraisen kosteuden vahentaen seka
hoyrya etta kondensoitumista uunissa.
* Ruskistaa hellavaraisesti kuivattamatta.

. KIERTOILMA GRILLI
puhallin seka ylempi ulkoelementti ja sisaelementit

Ihanteellinen seuraaville:

kokonainen kana, naudan sisafile tai grillattu kala tai pihvi.

* Kayttaa elementtien voimakasta lampoda pinnan
ruskistamiseen ja puhallinta tasaisen kypsennyksen
varmistamiseen.

e Liha, siipikarja ja vihannekset kypsyvat kauniisti; ruoka
on rapeaa ja ruskeaa pinnalta, kun taas sisapuoli pysyy
kosteana ja mureana.



RUOANLAITTO-OPAS

KIERTOILMA
puhallin seka ylempi ulkoelementti ja alaelementit

Ihanteellinen seuraaville:

yhdella tasolla leivonta, joka vaatii alle tunnin valmistuakseen.
Muffinit, keksit, kuppikakut jne.

Tama toiminto ESILAMMITTAA uunia noin 8 minuuttia 180
°C:seen.

e Uunin puhallin kierrattaa kuumaa ilmaa yla- ja
alaelementeista ja jakaa sen uunin sisalle.
¢ Kypsennetty ruoka ruskistuu nopeasti.

. PAAHTAMINEN
puhallin seka yla- ja alaelementit

Ihanteellinen seuraaville:
lihan ja vihannesten paahtaminen.

Tama on kaksivaiheinen ohjelma.

¢ Paistaminen:
20 minuuttia kestava aloitusvaihe, joka rapeuttaa ja
ruskistaa paistin ja karamellisoi lihan ulkopinnan.

¢ Kypsennys esiasetetussa lampdtilassa:
paistamisen jalkeen lampdtila laskee ennalta asetetulle
tasolle jaljella olevan kypsennysajan ajaksi, jolloin saadaan
pehmea ja mehukas paisti.

e Uuni ei tarvitse esilammitysta.

e Kayta halutessasi grilliritilaa tai uuniritilaa tai aseta
vihannekset paistin alle, jotta nesteet valuvat pois lihasta.
Nain kuuma ilma paasee kiertamaan myos lihan alla.

PIZZAN PAISTAMINEN
puhallin ja alaelementti

Ihanteellinen seuraaville:
rapeapohjaiset pizzat.

Tama toiminto ESILAMMITTAA uunia noin 8 minuuttia 180
°C:seen.

e Puhallin kierrattaa lampoa alemmasta elementista koko
uunin lapi.

¢ Erinomainen pizzan paistamiseen, silla se rapeuttaa pohjan
kauniisti kypsentamatta taytetta liikaa.

¢ Parhaan tuloksen saavuttamiseksi esilammita pizzakivea
vahintaan 1tunti ja paista uunin tasolla 1tai 2.



RUOANLAITTO-OPAS

LEIVONNAISET
—1| puhallin ja alaelementti

Ihanteellinen seuraaville:
makeat ja suolaiset leivonnaiset seka herkat ruoat, jotka vaativat

rapean pohjan ja hieman pinnan ruskistamista, esim. frittata ja
piiraat.

Tama toiminto ESILAMMITTAA uunia noin 8 minuuttia 180
°C:seen.

¢ Puhallin kierrattaa lampda alemmasta elementista koko uunin
lapi.

e Lammittda voimakkaasti ruoan pohjaa ja mahdollistaa
hellavaraisen pinnan ruskistuksen.

HIDAS KYPSENNYS
= puhallin ja takaelementti

Ihanteellinen seuraaville:

hitaasti kypsennettavat ruoat, kuten padat ja muhennokset.

e Tuuletin kierrattaa lampda takaelementista ruoan
hienovaraista kypsennysta varten.
¢ Tama toiminto kuluttaa vahan energiaa

PERINTEINEN LEIVONTA
alaelementti

Ihanteellinen seuraaville:

ruoat, jotka vaativat hienovaraista kypsennysta ja joissa
on taikinapohja, kuten taytetyt tortut, piirakat, piiraat ja
juustokakut.

Tama toiminto ESILAMMITTAA uunia noin 8 minuuttia 180
°C:seen.

e Lampo tulee vain alaelementista.

¢ Tama on perinteinen leivontatoiminto, joka soveltuu
perinteisia uuneja varten kehitetyille resepteille.

e Kayta vain yhta tasoa kerrallaan.



RUOANLAITTO-OPAS

ILMAFRITEERAUS
puhallin seka ylempi ulkoelementti ja sisaelementit

Ihanteellinen seuraaville:

pakasteesta kypsennettava ruoka tai leivitetty ruoka, joka

g tavallisesti friteerattaisiin.

o Jaljittelee air fryer -laitteen toimintaa.

* Friteerausta terveellisempi kypsennystapa, joka tekee
ruoasta rapeaa kayttden vahemman 6ljya. Parhaan tuloksen
saavuttamiseksi voitele ruoka 1-2 ruokalusikallisella 6ljya.

*  Valmiiksi pakattujen elintarvikkeiden osalta: jos valmistajan
ohjeissa suositellaan sellaisen toiminnon kayttda, joka ei
hyoédynna kiertoilmaa, laske lampaotilaa 20 °Cilla (70 °F).

* Yhdella tasolla kypsennys: kypsenna uunin ylaosassa, mutta
ei korkeimmalla tasolla.

PIKAKOHOTUS
D ylempi ulkoelementti ja alaelementit seka tuuletus

Ihanteellinen seuraaville:

tarjoaa optimaalisen [ammon ja vedottoman ymparistén
hiivataikinan kohottamiseen.

* Hellavaraista lampoa tulee yla- ja alaeclementeista.

e Tama menetelma tarjoaa nopeamman kohotuksen kuin
huoneenldammaossa.

¢ Parhaan tuloksen saavuttamiseksi peita taikina pinnan
kuivumisen estamiseksi.

KUIVAUS

puhallin ja takaelementti

Ihanteellinen seuraaville:

lihan, hedelmien, vihannesten ja yrttien kuivaaminen,
g esimerkiksi kuivalihan ja kuivattujen hedelmapalojen
valmistaminen.

e Kierrattaa kevyesti ilmaa ja tarjoaa tasaisen matalan
[dmmon ruoan kuivattamiseen.

LAMMITYS

ylempi ulkoelementti ja alaelementit seka tuuletus

Ihanteellinen seuraaville:

kypsennetyn ruoan pitaminen lampimana tai lautasten ja
2 2 2 tarjoiluastioiden lammittaminen.

e Tuottaa jatkuvan alhaisen lammaon, joka on alle 90 °C.

e Jos lammitat ruokaa uudelleen, kayta toista toimintoa tai
COOK BY FOOD TYPE (KYPSENNYS RUOKATYYPIN MUKAAN)
-toimintoa ruoan kuumentamiseksi ja vaihda vasta sitten
WARM (LAMMITYS) -toimintoon, koska tama toiminto
ei yksindan lammita kylmaa ruokaa riittavan korkeaan
lampdtilaan tappaakseen haitallisia bakteereja.




KAYTTAJAN ASETUKSET

Asetusvalikossa voit muokata kayttdjaasetuksia seuraavasti:

* muuta kelloaikaa
* vaihda kellon muoto (12 tuntia, 24 tuntia tai pois paalta)
* Saada valmiustilan nayttdasetuksia
* nayta lampdtila celsius- tai fahrenheit-asteina
* s3ada aanipalautteen danenvoimakkuutta
e ota ajastimen halytykset kayttéon tai pois kaytosta
* ota merkkidaanet kayttoon tai pois kaytosta
*  kaytto sapattitilassa
e siirry alhaisen energiankulutuksen tilaan tai poistu siita
* vaihda nayton kieli
* hallitse Wi-Fi-yhteytta
* s3ada nayton kirkkautta
* hallitse saatokiekon asetuksia:
*  muuta saatokiekon vierityssuuntaa
* palauta kaikki asetukset tehdasasetuksiin.

TARKEAA!

* Etvoi muuttaa asetuksia, kun uuni on kaytossa tai siihen on maaritetty automaattisia
kypsennysasetuksia.

¢ Merkki- ja halytysaanet kuuluvat edelleen vikojen yhteydessa, vaikka daniasetukset olisi
kytketty pois paalta.



KAYTTAJAN ASETUKSET

Asetusten muuttaminen

10:45
&
OOK BY COOK BY COOK BY
UNCTION FOOD TYPE RECIPE
Kosketa naytdn vasemmassa ylakulmassa
olevaa valikkokuvaketta.
> >
MENU X
Q & *
TIMER LOCK LIGHT
Valitse SETTINGS (ASETUKSET) .
& | B
CLEAN SETTINGS' REMOTE
SETTINGS X
cLock cLock uNITS AUD| Valitse asetus, jota haluat muuttaa, saada
SETTIME FORMAT TEMP VOLL . .
tarpeen mukaan ja valitse CONFIRM
(VAHVISTA) .
w2spm e o




WI-FI-YHTEYS JA ETATILA

Uuni voidaan liittaa kotisi langattomaan verkkoon, jotta sita voi etdohjata FISHER & PAYKEL

-sovelluksella.

Aloittaminen

¢ Varmista, etta kotisi Wi-Fi-verkko on kytketty paalle.
* Saat vaiheittaiset ohjeet seka uuniin etta mobiililaitteeseen.
*  Yhteyden muodostaminen uuniin voi kestaa jopa 10 minuuttia.

Yhdistaminen kodin Wi-Fi-verkkoon

WIFI
CONNECT

DIAL
SCROLL

= 10:45
]
OOK BY COOK BY COOK BY
UNCTION FOOD TYPE RECIPE
> >
MENU
Q o £
TIMER Lock LIGHT
& l
CLEAN SETTINGS ' /RemMoTE
SETTINGS

FACTORY
DEFAULT

Reset
Appliance

Mobiililaitteessa:

Kosketa nayton vasemmassa ylakulmassa
olevaa valikkokuvaketta.

Valitse SETTINGS (ASETUKSET) .

Valitse WI-FI CONNECT (WI-FI-YHTEYS) ja
seuraa nayton ohjeita.

1 Lataa FISHER & PAYKEL -sovellus osoitteesta www.fisherpaykel.com/connect
2 Rekisterdidy ja luo tili.

3 Lisaa laitteesi ja muodosta Wi-Fi-yhteys.



WI-FI-YHTEYS JA ETATILA

Etatilan ottaminen kayttoon

= 10:45
]
OOK BY COOK BY COOK BY
UNCTION FOOD TYPE RECIPE
>
MENU
N al Ny
A (| S
TIMER LOCK LIGHT
CLEAN SETTINGS REMOTE
REMOTE
ON OFF
< CONFIRM

Kosketa naytdén vasemmassa ylakulmassa
olevaa valikkokuvaketta.

Valitse REMOTE (ETA).

Valitse ON (PAALLA) ja paina CONFIRM
(VAHVISTA) .

Etatila on nyt kaytossa.



SAPATTITILA

Tama asetus on suunniteltu uskonnoille,
joissa tyo on kielletty sapattina.

Kun uuni on sapattitilassa, siina ei ole
tavallista tarkkaa lampotilan saatoa:

LIKIARVOINEN
LAMPOTILA
(C)

LAMPOTILATASO KAYTTO

Pida kuuma ruoka

Matala 75-100 e
lampimana
Kuumenna

Kohtalainen 155-180 kypsennetty jaahtynyt
ruoka uudelleen
Raa'

Korkea 185-210 aaan ruoan

kypsentaminen

Sapattitilan asettaminen

SETTINGS X

AUDIO
ALARMS

AUDIO SABBATH DISA
TONES MODE LAN

English)

10:45 X

10
n

2 HEAT: 12

< START

v

3 SABBATH
MODE SET

Kun uuni on sapattitilassa:

* uunieireagoi kayttajan toimiin

e valot, puhaltimet ja nayttd eivat reagoi
luukun avaamiseen

e jos luukku on auki liian kauan, lampdtila
voi laskea

*  merkkiaania tai halytyksia ei kuulu, eika
vikakoodeja tai lampdotilan muutoksia
nayteta

* uunin valo voidaan asettaa pysymaan
joko paalla tai pois paalta

* uuni pysyy sapattitilassa, kunnes
sapattitila peruutetaan.

ainoakaytettavissa oleva toiminto

e Wi-Fi-yhteys katkaistaan

e uunin sisalampdtilan yllapitamiseksi
valta luukun avaamista

Valitse asetusvalikosta SABBATH MODE
(SAPATTITILA) ja seuraa naytéon ohjeita.

Aseta haluamasi lampoétilataso ja valitse,
haluatko uunin valon olevan PAALLA (ON)
vai POIS PAALTA (OFF) kypsennyksen aikana.

Valitse haluttu kypsennysaika vierittamalla
ja valitse sitten START (KAYNNISTA) . Voit
asettaa uunin ldmpenemaan jopa 74
tunniksi.

Sapattitila on nyt asetettu.

Uuni kuumentaa asetetun ajan ja sammuu
sitten.

Uuni pysyy sapattitilassa, kunnes
sapattitila peruutetaan.

¢ CLASSIC BAKE (PERINTEINEN LEIVONTA on



SAPATTITILA

Sapattitilan peruuttaminen

-| SABBATH MODE Kosketa nayttda niin pitkaan, etta palkki
tayttyy.

Press and hold to cancel

>< SABBATH MODE CANCELLED (SAPATTITILA
) PERUUTETTU) tulee nakyviin ja voit nyt

SABBATH MODE o s ; o
CANCELLED kayttaa uunia normaalisti.

Uunin toiminta sapattitilassa on kehitetty yhteistyossa Star-Kin (Yhdysvallat - wwwi.star-k.org), KF-FedTechin (Federation of Synagogues, Yhdistynyt
kuningaskunta - www.federation.org.uk/fed-tech/) ja Mehadrin Limitedin (Australia — www.mehadrink.com) kanssa. Lisatietoa tuotteen kaytodsta
Jjuutalaisen lain mukaisesti on saatavissa naiden tahojen verkkosivuilta



HOITO JA PUHDISTUS

Manuaalinen puhdistus

AINA

ALA MILLOINKAAN

Odota ennen manuaalista puhdistusta tai
huoltoa, ettd uuni on jadhtynyt niin paljon,

etta siihen voi koskea turvallisesti, ja katkaise
verkkovirta.

Lue nama puhdistusohjeet seka ‘Turvallisuus

ja varoitukset’ -osio ennen kuin aloitat uunin
puhdistamisen.

Jotta lika ei paase palamaan kiinni ja pinttymaan,
suosittelemnme poistamaan kaikki helposti
saavutettavat roiskeet seka ruoka- tai rasvatahrat
uunin sisatilan emalipinnalta kunkin kayttokerran
jalkeen.

Puhdista aina uunin sisapuolen lasiruutu ennen
itsepuhdistusohjelman kaynnistamista. Jos nain
ei tehda, jaamat paahtavat kiinni ja niita on
mahdotonta poistaa.

Ala kayta hoyrypuhdistinta.

Ala sailytd helposti syttyvia aineita uunissa.
Ala kayta hankaavia tai voimakkaita
puhdistusaineita, pesulappuja tai terasvillaa.
Myds jotkin nailoniset pesulaput saattavat
naarmuttaa. Tarkista ensin etiketti.

Ala koskaan kayta uuninpuhdistusainetta
katalyyttisiin paneeleihin tai pyrolyysiuuniin.
Al jatd uunin pinnoille emaksisia aineita
(suolapitoisia roiskeita) tai happamia aineita
(kuten sitruunamehua tai etikkaa).

Al koskaan kayta klooripohjaisia tai happamia
puhdistusaineita.

- Poista aina uunin tasot ennen itsepuhdistuksen

aloittamista.

MITA? MITEN? TARKEAA!

Ohjauspaneeli Ole erityisen varovainen Al kayta uuninpuhdistusaineita,
puhdistaessasi ohjauspaneelin lasia voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita,
ja nayttoa. Kayta vain kosteaa liinaa hankauslevyja, terasvillaa tai teravia
ja pesuainetta. metalliraappoja lasissa. Ne voivat

naarmuttaa ja vahingoittaa pintaa.

Saatokiekko Puhdista liuoksella, jossa on mietoa Ala kdyta ruostumattoman teraksen tai
pesuainetta ja kuumaa vetta, uunin puhdistusainetta saatokiekkoon, silla
japyyhi kuivaksi. se voi vahingoittaa sen pinnoitetta.

Ruostumattomasta Puhdista liuoksella, jossa on mietoa Lue aina etiketti varmistaaksesi, etta

teraksesta pesuainetta ja kuumaa vetta, ja ruostumattoman teréksen puhdistusaine

valmistettu nauha /
uunin luukun kahva*

pyyhi kuivaksi mikrokuituliinalla.
Kayta tarvittaessa sopivaa
ruostumattoman teraksen
puhdistusainetta ja kiillotusainetta.

ei sisalla klooriyhdisteita, silla ne ovat
syodvyttavia ja voivat vahingoittaa uunin
pintaa.

Hankaa ruostumatonta terasta aina
teraspinnan syiden suuntaisesti.

Uunin luukun
karmi ja muoviset
kulmapidikkeet

Puhdista liuoksella, jossa on mietoa
pesuainetta ja kuumaa vetta,
japyyhi kuivaksi.

*vain jotkin mallit



HOITO JA PUHDISTUS

MITA?

MITEN?

TARKEAA!

Uunin sisatila

Kevyen lian puhdistaminen
emaloiduilta pinnoilta:
Pyyhi kostealla liinalla kayttéaen
kuumaa vetta ja mietoa pesuainetta
tai ammoniakkipohjaista
puhdistusainetta.

Pyyhi kuivaksi pehmealla liinalla.

Kayta itsepuhdistustoimintoa
pinttyneen tai kiinni palaneen lian
poistamiseen tai koko uunin sisatilan
puhdistamiseen. Katso ohjeet
kohdasta ‘Itsepuhdistustoiminnon
kayttaminen’.

- Jotta lika ei paase palamaan kiinni ja
pinttymaan, suosittelemme poistamaan
kaikki helposti saavutettavat roiskeet,
ruoka- tai rasvatahrat emaloiduilta
pinnoilta kunkin kayttokerran jalkeen.
Nain vahennetaan tarvetta kayttaa
itsepuhdistustoimintoa usein.

« Uunin pyyhkimisen helpottamiseksi voit
poistaa uunin luukun. Katso lisatietoja
seuraavilta sivuilta.

Lampatila-anturi

Puhdista miedolla liuoksella
pesuainetta ja kuumaa vetta ja pyyhi
kuivaksi mikrokuituliinalla.

« Puhdista jokaisen kayttokerran jalkeen
kontaminaation valttamiseksi.

- Al3 pese astianpesukoneessa, 13
upota saippuaveteen, ala kayta
uuninpuhdistusainetta alaka jata uuniin
itsepuhdistusjakson ajaksi.

Taysimittainen

Pyyhi kostealla liinalla ja miedolla

Al4 koskaan j&ta tata tasoa uuniin

liukutaso puhdistusaineella. Al& pyyhi tai pese itsepuhdistusjakson ajaksi.
pois valkoista voitelurasvaa Alé pese tasoa
(nékyy, kun taso vedetaan ulos). astianpesukoneessa, ala upota
saippuaveteen alaka kayta siihen
uuninpuhdistusainetta. Tama estaisi tasoa
liukumasta sujuvasti.
Uuniritila Puhdista liuoksella, jossa on mietoa Ala koskaan jatd mitdan naistd osista uuniin
Grilliritila pesuainetta ja kuumaa vetta. itsepuhdistusohjelman ajaksi (sivutelineita
- Liota pinttyneet, kiinni palaneet lukuun ottamatta). Ne varjaytyvat tai
Grillipannu

Uunin ritilatasot

tahrat etukateen astianpesujauheen
ja kuuman veden liuoksessa. Nama
osat ovat myds astianpesukoneen
kestavia.

vahingoittuvat.

Uunin tiiviste

Alé puhdista tata osaa.

Uunin luukun lasi

(jokaisen
kayttdkerran
jalkeen)

Kayta pehmeaa liinaa seka
lampiman veden ja astianpesuaineen
liuosta lian poistamiseen jokaisen
kayttokerran jalkeen.

Pinttyneiden tahrojen poistamiseksi
kokeile ruokasoodan ja

lampiman veden liuosta. Kayta
ei-hiovaa hankaustyynya ja

pyyhi sitten kuivaksi pehmealla,
nukkaamattomalla liinalla.

Al kéyta uuninpuhdistusaineita tai

muita vahvoja/hiovia puhdistusaineita,
liinoja, hankaustyyny;ja, terasvillaa tai
teravia metallikaapimia uunin luukun lasin
puhdistamiseen. Ne naarmuttavat lasia,
mika puolestaan voi johtaa lasin halkeiluun
ja pirstoutumiseen.

Ala anna rasvan keraantya lasiin tai palaa
siihen kiinni, silla se heikentaa nakyvyytta
uuniin.
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Sivutelineiden poistaminen
Poista sivutelineet uunin puhdistamisen helpottamiseksi. Sivutelineet voi jattaa uuniin
itsepuhdistuksen ajaksi.

TARKEAA!
Katkaise aina ensin uunin verkkovirta. Varmista, etta uuni on jadhtynyt taysin ennen
aloittamista.

Veda kaikki tasot ulos ja poista ne uunista.

Kierra ja irrota kiinnitysmutteri sivutelineen
etuosasta. LOysaa mutteria tarvittaessa
kolikolla.

Veda telineen etuosaa uunin takaosaa kohti,
kunnes etukieleke irtoaa kiinnitysmutterista.

Veda sivutelinetta eteenpain, kunnes
takimmaiset tapit irtoavat rei'ista.




HOITO JA PUHDISTUS

Sivutelineiden asentaminen takaisin uuniin

Poista sivutelineet uunin puhdistamisen helpottamiseksi. Sivutelineet voi jattaa uuniin
itsepuhdistuksen ajaksi.

TARKEAA!

Sammuta uuni aina ensin seinakytkimesta. Varmista, etta uuni on jaahtynyt taysin ennen
aloittamista.

Liu'uta sivutelineen takatapit takaisin reikiin
varmistaen, etta teline tydntyy tukevasti
uunin sivuseinaa vasten.

Aseta sivutelineen etukieleke
kiinnitysruuvin paalle.

Asenna kiinnitysmutteri. Voit kayttaa
kolikkoa mutterin kiristamiseen.




HOITO JA PUHDISTUS

Uunin lamppujen vaihtaminen

Uunissa kaytetaan G9-halogeenilamppuja, joiden tekniset tiedot ovat seuraavat: 220-
240V, 50 Hz, 25 W.

Pida vaihtolamppu aina pehmeaan liinaan kaarittyna. Lampun koskettaminen lyhentaa
sen kayttoikaa.

Kaksi uunin valoa sijaitsevat uunin kummallakin sivuseinalla olevien lasipaneelien
takana (yksi kummallakin puolella).

Huomautus: takuu ei kata uunin lamppujen vaihtoa.

Lampun vaihtaminen

1

Anna uunin sisatilan ja grillielementin jaahtya ennen lampun vaihtamista. Ennen
uunin kytkemista pois paalta, merkitse muistiin, mitka valot eivat toimi.

TARKEAA!

Katkaise uunin verkkovirta ennen jatkamista.

2
3

n

Poista uunin tasot ja sivutelineet (katso Hoito ja puhdistus).

Veda lasinen kansi irti (jos tama on vaikeaa, voit irrottaa kannen asettamalla
varovasti lusikan tai vastaavan valineen kahvan lasipaneelin ja uunin seinan valissa
oleviin loviin ja pitamalla samalla kannesta kiinni, jotta se ei putoa).

Veda viallinen lamppu ulos.

Pida vaihtolamppua pehmeassa liinassa tai nenaliinassa ja aseta se lampunkantaan.
Aseta lasikansi takaisin tyontamalla se tiukasti paikalleen.
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Uunin luukun irrottaminen ja kiinnittaminen.

TARKEAA!

Ole varovainen, uunin luukku on painava.

Luukun irrottaminen

Avaa luukku kokonaan.

Etsi kaksi pienta metallista lukitusvipua
luukun saranoiden kummaltakin puolelta.

Tyénna kumpikin lukitusvipu kokonaan yl6s,
jotta luukku vapautuu saranasta.

Pida luukkua molemmilta sivuilta, nosta
3 luukku takaisin 45 asteen kulmaan ja

veda sitten luukku varovasti ulos ja pois
saranoista.




HOITO JA PUHDISTUS

Luukun asentaminen takaisin paikalleen

Pida luukku molemmilta sivuilta, kohdista
luukun pohjassa olevat reiat saranoihin ja
liu'uta luukku paikalleen.

Varmista, etta luukku on tukevasti
paikallaan saranoissa. Avaa luukku
kokonaan uudelleen ja paina kumpikin
lukitusvipu alas, jotta luukku kiinnittyy
saranaan.

TARKEAA!

Varmista, ettd molemmat vivut ovat
lukkiutuneet oikein, ennen kuin yritat
sulkea luukun.
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Luukun lasiruutujen irrottaminen puhdistusta varten

Uunin luukussa on kolme lasiruutua. Keskimmaisen lasin puhdistamiseksi sinun on ensin
irrotettava luukku ja sisempi lasiruutu.

sisempi

keskimmainen

ulompi

TARKEAA!

Varmista, ettd noudatat alla olevia varotoimenpiteita ja ohjeita erittdin huolellisesti.
Lasiruutujen ja luukun kiinnittaminen vaarin voi vahingoittaa uunia ja mitatoida takuun.
Ole varovainen, uunin luukku on painava. Jos olet epavarma, ala yrita irrottaa luukkua.
Varmista, ettd uuni ja kaikki sen osat ovat jadhtyneet. Ala yrita kasitelld kuuman uunin
osia.

Ole erittain varovainen kasitellessasi lasiruutuja. Valta lasin kulmien ja reunojen osumista
mihinkaan pintaan. Tama voi johtaa lasin sarkymiseen.

Ala kayta lasipintojen puhdistamiseen uuninpuhdistusaineita tai muita vahvoja/hiovia
puhdistusaineita, liinoja, hankaustyynyja, terasvillaa tai teravia metallikaapimia. Nama
naarmuttavat lasia ja voivat vahingoittaa sen erikoispinnoitetta, mika puolestaan voi
johtaa lasin halkeamiseen tai sarkymiseen.

Jos huomaat jossakin lasiruudussa vaurioita (kuten lohkeamia tai halkeamia), ala kayta
uunia. Ota yhteytta Fisher & Paykelin kouluttamaan ja tukemaan huoltoteknikkoon tai
asiakaspalveluun.

Varmista, etta kiinnitat kaikki lasiruudut oikein. Ala kdyta uunia ilman, etta kaikki lasit
ovat oikein paikoillaan.

Jos lasiruutujen irrottaminen tai kiinnittdminen tuntuu vaikealta, ala yrita tehda sita
vakisin. Ota yhteytta Fisher & Paykelin kouluttamaan ja tukemaan huoltoteknikkoon tai
asiakaspalveluun.

Huomautus: takuu ei kata huoltokaynteja uunin kaytdn tai kunnossapidon avustamiseksi.

Suosittelemme luukun irrottamista, jotta lasin puhdistaminen olisi helpompaa. Katso ohjeet
kohdasta Uunin luukun irrottaminen ja kiinnittaminen. Kun luukku on irrotettu, aseta se
pehmealle, puhtaalle ja tasaiselle alustalle.

Varmista, ettda noudatat alla olevia varotoimenpiteita ja ohjeita erittain huolellisesti.
Lasiruutujen ja luukun kiinnittdminen vaarin voi vahingoittaa uunia ja mitatoida takuun.
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Sisemman lasiruudun irrottaminen

a8

Keskimmaisen lasiruudun irrottaminen

a8

Tyoénna lasin Kiinnityskielekkeita luukun
molemmilla puolilla. Veda lasin kiinniketta
ylospain, kunnes kielekkeet siirtyvat
ylimpaan reikaan.

Pida kiinni sisemman lasiruudun ylaosasta
ja veda lasia varovasti luukun ylaosaa
kohti, kunnes se irtoaa luukun alaosassa
olevasta lovesta, ja nosta sitten lasiruutu
ulos. Ala kdanna ruutua lilkaa, koska voit
vahingoittaa lasia.

Tyénna lasin kiinnityskielekkeita luukun
molemmilla puolilla uudelleen. Lasin
kiinnike voidaan sitten vetaa kokonaan pois.
Veda keskimmaista lasiruutua varovasti
luukun ylaosaa kohti, kunnes ruutu irtoaa
luukun alaosassa olevasta lovesta.

Veda keskimmaista lasiruutua varovasti
luukun ylaosaa kohti, kunnes ruutu irtoaa
luukun alaosassa olevasta lovesta. Nosta
ruutu ulos. Ruudun ylaosassa olevat
kumitulpat pysyvat kiinni lasissa.



HOITO JA PUHDISTUS

Lasiruutuja kiinnittaessasi varmista, etta:

e Kiinnitat sisemnman ruudun oikein kuvan mukaisesti, jotta uunin kaytto on turvallista

* varot erityisesti, ettet kolhi lasin reunoja mitaan esinetta tai pintaa vasten

* et pakota lasiruutuja paikoilleen. Jos sinulla on ongelmia lasiruutujen kiinnittdmisessa,
irrota lasiruutu ja aloita prosessi uudelleen. Jos tama ei auta, soita asiakaspalveluun.

Keskimmaisen lasiruudun kiinnittaminen

Varmista, etta lasiruutu on oikein pain (lasin alareunassa olevan varoitustekstin on oltava
luukun etuosaa kohti asennettaessa, mutta sen ei pitaisi nakya asennuksen jalkeen).

Varmista, ettd kumitulpat ovat edelleen
kiinnitettyina ruudun ylaosaan. Varmista,
ettd ne on sijoitettu oikein lasiin siten, etta
pidempi puoli kulkee lasiruudun sivua pitkin.

Aseta lasiruudun alaosa luukun alareunassa
olevaan alempaan loveen.

Laske lasiruutu luukkuun niin, etta
kumitulpat lepaavat ulompaa lasiruutua
vasten.

Sisemman lasiruudun kiinnittdminen

Varmista, ettd lasiruutu on oikein pain (logon tulee olla luettavissa luukun alaosassa).

Liu'uta ruutu luukun alaosassa olevaan loveen
ja laske sitten ruutu luukun yldosassa olevaan
loveen.

Liu'uta lasin kiinnike takaisin paikalleen ja
varmista, etta se kiinnittyy kunnolla.

TARKEAA!

Varmista, etta lasin kiinnike on oikein ja
tukevasti paikallaan ja lasiruutu on kunnolla
kiinnitetty.




ITSEPUHDISTUSTOIMINNON KAYTTAMINEN

ltsepuhdistustoiminto helpottaa uunin puhtaanapitoa. Pyrolyyttisen puhdistusjakson erittain
korkea lampdtila polttaa ja hajottaa rasva- ja likakertymat. Jaljelle jaa vain pieni maara
tuhkaa, joka on helppo pyyhkia pois.

Kaytettavissa on kaksi puhdistusjaksoa:

STANDARD CLEAN LIGHT CLEAN (KEVYT PUHDISTUS)
(PERUSPUHDISTUS (4 tuntia) (3 tuntia)

Normaalin tai pinttyneen lian Kevyemman lian poistamiseen
poistamiseen

TARKEAA!

Sisempi lasiruutu on puhdistettava ENNEN puhdistusjakson aloittamista. Jos nain
ei tehda, seurauksena voi olla luukun lasin pysyva tahraantuminen. Katso ‘Hoito ja
puhdistus’ -kohdasta suosituksemme, miten tama tehdaan.

» Al4 kdytd uuninpuhdistusaineita, rasvanpoistoaineita tai uunisuojuksia.

* Poista kaikki uunin tasot, levyt, astiat ja valineet uunista ennen puhdistusjakson
aloittamista (sivutelineita lukuun ottamatta). Jos esineita jatetaan uuniin, ne
vahingoittuvat pysyvasti; palavasta materiaalista (esim. puusta, kankaasta tai muovista)
valmistetut esineet voivat jopa syttya tuleen.

» Ala kdytd uunia muiden osien puhdistamiseen.

¢ Varmista, ettd huoneessa on hyva ilmanvaihto.

e Siirra lemmikkilinnut toiseen, suljettuun ja hyvin tuuletettuun huoneeseen ennen
puhdistusjakson alkua. Jotkin lemmikkilinnut ovat erittain herkkia puhdistusjakson
aikana syntyville savuille, ja ne voivat kuolla, jos ne jatetdan samaan huoneeseen.

* Uunin lampdtila kohoaa puhdistusjakson aikana tavallista korkeammaksi. Talléin pinnat
voivat kuumeta tavallista enemman, ja lapset on pidettava poissa.

e Uunin luukku lukitaan puhdistusjakson ajaksi.

e Jos uunin luukun lasissa on halkeamia tai vikoja, jos uunin tiiviste on vaurioitunut tai
kulunut tai jos luukku ei sulkeudu kunnolla, ala kdynnista puhdistusjaksoa. Ota yhteytta
Fisher & Paykelin kouluttamaan ja tukemaan huoltoteknikkoon tai asiakaspalveluun.

Ennen aloittamista

1 Poista kaikki tasot, tarvikkeet ja astiat.
|:| O Sinun ei tarvitse poistaa sivutelineita.
2 Pyyhi mahdolliset roiskeet ja puhdista
c ) ¢ ) ¢ > ¢ ) ¢ > uunin pinnan sisareuna tiivisteen

/ \\ ympariltd. Muuten uunin pinta voi
e 9l varjaytya.
L B Valta tiivisteen puhdistamista, silla se voi
r h aiheuttaa vaurioita.
= 3 Tarkista uunin luukun sisempi lasiruutu.
b = Jos siina on likaa, sinun on puhdistettava
B T se manuaalisesti ennen puhdistusohjelman
E = aloittamista. Katso ohjeet kohdasta Hoito
b = ja puhdistus.
E :/ Jos lasiin jaa likaa, se palaa kiinni

puhdistusjakson aikana, jolloin lian
poistaminen on erittdin vaikeaa.

4 Sulje uunin luukku huolellisesti.




ITSEPUHDISTUSTOIMINNON KAYTTAMINEN

Itsepuhdistustoiminnon asetukset

= 10:45
5]
OOK BY: COOK BY: COOK BY:
-| UNCTION. 1| FOODTYPE || RECIPE Kosketa ndytdn vasemmassa ylakulmassa
olevaa valikkokuvaketta.
> > >
MENU X
Q & *#
TIMER LOCK LIGHT
) Valitse CLEAN (PUHDISTUS).
© U
SETTINGS REMOTE
SELF CLEAN X
STANDARD LIGHT .
3 CLEAN CLEAN Valitse STANDARD CLEAN (VAKIOPUHDISTUS)
\ tai LIGHT CLEAN (KEVYT PUHDISTUS) .

SELF CLEAN X

Before starting . . . L
Seuraa naytdn ohjeita ja paina naytdon

4 Remove shelves and accessories from oven oikeassa reunassa olevaa ylempaa painiketta

Clean inside oven door with mild detergent H H
and a soft cloth to avoid permanent staining Jatkaa ksesi.
< NEXT Press button to continue
Paina nayton oikeassa reunassa olevaa
SELF CLEAN X . e . .. . .
keskimmmaista painiketta puhdistusjakson
kaynnistamiseksi.
5 Oven door will be locked sTART ¥ Turvallisuutesi vuoksi uunin luukku lukitaan
during the cycle

puhdistuksen ajaksi. Jos luukkua ei suljeta
kunnolla tai se avataan uudelleen ennen
Press button to start itsepuhdistustoiminnon kaynnistymista,
puhdistusjakso peruuntuu.




ITSEPUHDISTUSTOIMINNON KAYTTAMINEN

Itsepuhdistustoiminnon peruuttaminen

15

SELF CLEAN . . . .
A Voit peruuttaa puhdistusjakson painamalla
-| (1] naytdn vasemmassa reunassa olevaa
REMAINING: 50 DS painiketta puhdistusjakson missa tahansa
vaiheessa.

<{ CANCEL
TARKEAA!
.

Uunin luukku ei avaudu ennen kuin uuni on jaahtynyt turvalliseen lampétilaan.
ALA katkaise uunin verkkovirtaa. Virran katkaiseminen uunin ollessa liilan kuuma voi
vahingoittaa uunia ja sita ymparoivaa kaapistoa.

¢ Emme suosittele itsepuhdistustoiminnon peruuttamista ja uuden jakson aloittamista
valittdmasti.

Kun itsepuhdistustoiminto on valmistunut

\/ SELF CLEAN COMPLETE (ITSEPUHDISTUS

‘| VALMIS) nakyy naytossa. Kuittaa viesti
SELF CLEAN = L
COMPLETE koskettamalla nayttoa.

Toimi seuraavasti:

e odota, ettd uunijaahtyy kokonaan

* poista harmaa tuhka pienella harjalla tai kostealla liinalla
*  pyyhi uuni puhtaalla, kostealla liinalla

¢ kuivaa puhtaalla, nukkaamattomalla liinalla ja

* aseta uunin tasot takaisin paikoilleen.



VIANMAARITYS

Jos uunissa on ongelma, tarkista seuraavat seikat ennen kuin otat yhteyden paikalliseen
Fisher & Paykelin kouluttamaan ja tukemaan huoltoasentajaan tai asiakaspalveluun.

Yleista

ONGELMA

MAHDOLLINEN SYY

KORJAUSTOIMET

Uuni ei toimi

Eivirtaa

Tarkista, etta verkkovirta on kytketty
paalle, sulake ei ole palanut eika
alueellasi ole sdhkdkatkoksia.

Uuni ei toimi, mutta nayttd
on paalla.

Uuni on esittelytilassa.

Soita asiakaspalveluun.

Valot eivat syty, kun avaan
uuninluukun.

Uunin lamput ovat
palaneet

Vaihda lamput. Katso ohjeet
‘Hoito ja puhdistus’ -kohdasta.

Luukkua ei ole kiinnitetty oikein.

Katso Hoito ja puhdistus -kohdasta
ohjeet luukun kiinnittamiseen.

Uunin valo on sammutettu.

Mene naytdn vasemmassa
ylakulmassa olevaan valikkoon ja
valitse LIGHT (VALO).

Uunin saatimet
eivat reagoi.

Ohjauspaneeli on lukittu.

Avaa lukitus koskettamalla nayttoa
pitkaan.

Uuni ei kuumene.

Luukku ei ole kunnolla kiinni tai se
avataan lilan usein kypsennyksen
aikana.

Lammityselementit ovat

pois kaytosta, kun luukku on auki.
Varmista, etta luukku on kunnolla
kiinni, ja valta sen avaamista
kypsennyksen aikana.

Uunin luukussa oleva
lasiruutu on murtunut,
haljennut tai sarkynyt.

Virheellinen puhdistus tai lasin
reunan iskeytyminen jotain
vasten.

Uunia ElISAA kayttaa.

Ota yhteytta Fisher & Paykelin
kouluttamaan ja tukemaan
huoltoteknikkoon tai
asiakaspalveluun

Uuni puhaltaa kuumaa
ilmaa tuuletusaukoista
sen jalkeen, kun olen
sammuttanut uunin.

Tama on normaalia.

Turvallisuussyista puhaltimet
toimivat edelleen, vaikka olet
sammuttanut uunin. Puhaltimet
sammuyvat automaattisesti, kun uuni
on jaahtynyt.




VIANMAARITYS

Yleista

ONGELMA

MAHDOLLINEN SYY

KORJAUSTOIMET

Uunin puhallin kdynnistyy,
kun valitsen toiminnon,
joka ei kayta puhallinta
(esim.BAKE (LEIVONTA) tai
CLASSIC BAKE (PERINTEINEN
LEIVONTA)).

Tama on normaalia.

Puhallin kdynnistyy uunin
esilammityksen aikana. Puhallin voi
sammua, kun uuni on saavuttanut
asetetun lampdtilan.

Odota, kunnes naytdon punainen
lammityspalkki poistuu nakyvista —
uunion silloin kayttévalmis.

Uunin puhallin kdynnistyy,
kun valitsen toiminnon,
joka ei kayta puhallinta
(esim.BAKE (LEIVONTA) tai
CLASSIC BAKE (PERINTEINEN
LEIVONTA)).

Tama on normaalia: kun uuni
lampenee kylmasta, uuni on
suunniteltu ldmpenemaan aluksi
hieman korkeampaan lampatilaan
kuin mita olet asettanut. Tama
antaa optimaaliset
leivontaolosuhteet

heti alusta alkaen.

Odota, kunnes naytdn punainen
[ammityspalkki poistuu nakyvista —
uuni on silloin kayttévalmis.

Uuni on saavuttanut
asetetun [ampéotilan, mutta
lampétilan valitsimen
valokeha on edelleen
punainen.

Uuni on asetettu GRILL (GRILLI)
-toimintoon.

Tama on normaalia. Sdatimen
valokeha pysyy punaisena aina, kun
tama toiminto on kaytossa, koska
grillielementti kuumenee aina.

Uuni antaa merkkidanen,
kun yritan asettaa
lampétilan tietyn
lampétilan alapuolelle.

Tama on normaalia:
elintarviketurvallisuussyista uunin
toiminnoilla on tehtaalla asetet
utvahimmaislampaotila-asetukset.

Valitse toinen lampdtila tai kokeile
toista toimintoa, joka on suunniteltu
alhaisille lampatiloille.

Lampdtilanvalitsimen
valokeha ei koskaan muutu
valkoiseksi, kun kaytan
GRILL (GRILLI) -toimintoa.

Tama on normaalia: valokeha pysyy
punaisena osoittaakseen, etta
grillielementti tuottaa valitonta
sateilylampoa.




VIANMAARITYS

Itsepuhdistus

ONGELMA

MAHDOLLINEN SYY

KORJAUSTOIMET

Itsepuhdistuksen aikana
uunista kuuluu tavallista
voimakkaampaa aanta.

Tama on normaalia, silla uunin
jaahdytyspuhaltimet toimivat
suurimmalla nopeudellaan.

Naytossa nakyy, etta aikaa
ei ole jaljella, mutta uunin
luukku ei avaudu.

Uunin luukku on lukittu, koska uuni
on viela lilan kuuma kaytettavaksi
ruoanlaittoon.

Odota, kunnes itsepuhdistustoiminto

on valmis. Jos olet peruuttanut
puhdistusjakson ennen sen
valmistumista, uunin

taytyy vield jadhtya, ennen kuin
sita voidaan kayttaa. Uunin luukun
lukitus avautuu automaattisesti.

Olen peruuttanut
itsepuhdistustoiminnon,
mutta en voi kayttaa
uunia:

+ uunin luukku ei aukea

minuuttilaskuri toimii
edelleen naytossa tai
aikaa ei ole jaljella
saatimet eivat reagoi
kayttoon.

Tama on normaalia.

Jos uuni on vield liilan kuuma
kaytettavaksi

ruoanlaittoon, luukku pysyy

lukittuna, kunnes uuni on jaahtynyt.

Odota, kunnes jaahdytysvaihe on
paattynyt. Pitka aanimerkki kuuluu
ja uunin luukun lukitus avautuu
automaattisesti, kun uuni on
kayttovalmis.

Huomautus: jadhdytysvaihe
voi kestaa jopa 45

minuuttia puhdistusjakson
peruutusajankohdan mukaan.

Uuni piippaa ja naytossa
nakyy A2 tai A3.

Katso ‘Vikakoodit' Vikakoodit.

Noudata naytdn ohjeita.

Itsepuhdistuksen aikana
tapahtuu sahkokatkos.

Sahkokatkos.

Lammityselementit ovat

pois kaytosta, kun luukku on auki.
Luukku pysyy lukittuna. Kun virta
kytketaan takaisin paalle, luukku
pysyy lukittuna, kunnes uuni on
jaahtynyt turvalliseen [ampétilaan.




VIKAKOODIT

Ongelmatilanteessa uuni keskeyttaa automaattisesti kaikki uunitoiminnot, piippaa viisi
kertaa ja nayttaa vikakoodin.

TARKEAA!

Ala katkaise uunin verkkovirtaa, jos uuni ndyttaa vikakoodin, ellei seuraavassa

taulukossa annetuissa ohjeissa nimenomaisesti kehoteta tekemaan niin. Uunissa on

jaahdytyspuhaltimet, joita tarvitaan uunin komponenttien jaahdyttamiseen. Virran

katkaiseminen uunin ollessa lilan kuuma voi vahingoittaa uunia ja sitd ymparéivaa

kaapistoa.

Mita tehd3, jos nayttéon tulee vikakoodi

1 Jos piippaus ei ole jo lakannut, kosketa nayttda ja mykista aani painamalla oikeassa
alakulmassa olevaa pienta aanipainiketta.

2 Kirjoita naytossa nakyva vikakoodi muistiin. Saatat tarvita naita tietoja.

3 Noudata nayttdoon tulevia ohjeita ongelman ratkaisemiseksi.

4 Jos voit korjata ongelman eika vikakoodi tule uudelleen nakyviin, voit jatkaa uunin
kayttoa.

Jos et pysty itse korjaamaan ongelmaa tai vikakoodi tulee uudelleen nakyviin ja ongelma

toistuu: odota, kunnes jaahdytyspuhaltimet ovat pysahtyneet ja uuni on jaahtynyt kokonaan,

katkaise sitten uunin verkkovirta ja ota yhteytta Fisher & Paykelin kouluttamaan ja tukemaan

huoltoteknikkoon tai asiakaspalveluun ja ilmoita vikakoodin tiedot.

VIKAKOODI MAHDOLLINEN SYY KORJAUSTOIMET

Uuni on ylikuumentunut. + Annauunin jaahtya.
A'I + Kun uunion jaahtynyt ja luukku on avattu, vikakoodi
poistuu. Voit nyt kayttaa uunia.

Luukun lukitusvirhe: +  Katkaise uunin verkkovirta ja kytke se sitten takaisin
luukku ei voi lukita paalle.
sen jalkeen, kun «  Odota noin 10 sekuntia. Nain luukun lukko voi palata
olet kaynnistanyt alkuperaiseen asentoonsa.

A2 itsepuhdistusjakson. - Aseta kellonaika. Katso ohjeet kohdasta Kellonajan

asettaminen ja ensimmainen kayttokerta.

« Yrita kdynnistaa itsepuhdistusohjelma uudelleen
ja varmista, etta suljet luukun tiukasti. Katso
‘Itsepuhdistustoiminnon kayttaminen'.

Luukun lukitusvirhe: - Katkaise uunin verkkovirta ja kytke se sitten takaisin
luukkua ei voi avata paalle.
itsepuhdistusjakson « Paina luukkua varovasti muutaman kerran, jotta luukun

A3 paattymisen jalkeen. lukko avautuu.
- Jos tama ei auta ja vikakoodi tulee uudelleen nayttoon,
ota yhteytta Fisher & Paykelin kouluttamaan ja
tukemaan huoltoasentajaan tai asiakaspalveluun.

Tekninen vika. «  Merkitse vikakoodi muistiin.
« Odota, kunnes jaahdytyspuhaltimet ovat pysahtyneet ja
F uuni on jaahtynyt kokonaan.
Katkaise uunin verkkovirta.
«  Otayhteytta Fisher & Paykelin kouluttamaan ja
tukemaan huoltoteknikkoon tai asiakaspalveluun.

+ numero



EUROOPAN UNIONIN DIREKTIIVI 2012/19/EU
SAHKO- JA ELEKTRONIIKKALAITEROMUSTA (WEEE)

EU Tama laite on merkitty sahko- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE) koskevan
eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EU mukaisesti. Varmistamalla, ettad tdma tuote havitetdan
oikein, autat ehkaisemaan mahdollisia ymparistdon ja ihnmisten terveyteen kohdistuvia
kielteisia seurauksia, joita taman tuotteen epaasianmukainen kasittely voisi muuten
aiheuttaa.

Sarjakilpeen tai tuotteen mukana oleviin asiakirjoihin merkitty symboli g osoittaa, etta tata
laitetta ei voi kasitella kotitalousjatteena. Se on toimitettava sahko- ja elektroniikkalaitteiden
kierratykseen tarkoitettuun kerdyspisteeseen. Laite on havitettava paikallisten jatteiden
havittamista koskevien ymparistomaaraysten mukaisesti ja lisaksi on varmistettava, ettei
kylmaainepiiri vaurioidu.

Saat lisatietoja taman tuotteen kasittelemisesta, kierratyksesta ja talteenotosta ottamalla
yhteyden paikallisiin viranomaisiin, jatehuoltoyhtidon tai Fisher & Paykel -jalleenmyyjaan,
jolta olet ostanut tuotteen.



ENERGIAA KOSKEVAT OHIJEET

OB60SDP
ENERGIA-
PAING  UUNIN SISATILAN  ENERGIANKULUTUS* (EQ:E:%‘:EMKXLUTUS* U TEHOKKUUS-
(KG) SAMLAr  TILAVUUS  (TAVANOMAINEN) ORALIN) TEHOKK INDEKS!
(LITRAA) KWH/SYKLI (KIERTOILMA
KWH/SYKLI (TAVANOMAINEN) PUHALLIN)
34 1 72 0,94 0,73 107 87
T AIKA VALMIUSTILAAN***
(WATTIA) (MINUUTTIA)
<05W 15
OB60SMP
. . i ENERGIA-
PAINO  UUNIN SISATILAN - ENERGIANKULUTUS* 5: ERTOILMA  © TEROKKUUS- TEHOKKUUS-
(KG) SeAmiar  TILAVUUS  (TAVANOMAINEN) RALIN) TEHOKK INDEKS!
(LITRAA) KWH/SYKLI (KIERTOILMA
KWH/SYKLI (ravaNomaiNen)  BUERTOIC
38 1 71 0,89 0,68 105 81

TEHO VALMIUSTILASSA**
(WATTIA)

AIKA VALMIUSTILAAN***
(MINUUTTIA)

<05W

15

*Sahkokayttoisten ruoanvalmistuslaitteiden energiankulutus on laskettu kayttaen seuraavaa

standardia:

BS EN 60350 Osa 1- Keittotasot, uunit, héyryuunit ja grillit — Suorituskyvyn mittausmenetelmat.

**Sahkokayttoisten ruoanvalmistuslaitteiden valmiustilan energiankulutus on laskettu kayttaen
seuraavaa standardia: EN 50564 — Sahkoiset ja elektroniset kotitalous- ja toimistolaitteet — alhaisen

virrankulutuksen mittaus.

Sahkokayttoisten ruoanvalmistuslaitteiden valmiustilaan siirtymisaika on laskettu kayttaen
seuraavaa standardia: EN 50643 — Sahkoiset ja elektroniset kotitalous- ja toimistolaitteet —
kuluttajan kaytossa olevan verkkoon yhdistetyn laitteen valmiustilan virrankulutuksen mittaaminen.



VALMISTAJAN TAKUU JA HUOLTO-OPAS

Takuu- ja huolto-oppaan kayttadminen

Skannaa QR-koodi alypuhelimellasi paastaksesi takuuseen ja
varataksesi huollon tai tutustu siihen verkossa osoitteessa https://
www fisherpaykel.com/uk/help-and-support/warranty-information.

Takuu- ja huolto-oppaan kayttaminen

Skannaa QR-koodi alypuhelimellasi paastaksesi takuuseen ja
varataksesi huollon tai tutustu siihen verkossa osoitteessa https://
www.fisherpaykel.com/ie/help-and-support/warranty-information.

Takuu- ja huolto-oppaan kayttaminen

Voit lukea takuuehdot ja varata huollon skannaamalla QR-koodin tai
lukea tiedot verkossa osoitteessa https://www.fisherpaykel.com/eu/
help-and-support/warranty-information

Tama tuote on suunniteltu kaytettavaksi kotitalouksissa (asuinymparistdssa). Tuotetta ei
ole tarkoitettu kaupalliseen kayttéon. Tuotteen kayttd kaupallisiin tarkoituksiin vaikuttaa
valmistajan mydntamaan takuuseen.

Varaosia varten ota yhteytta Fisher & Paykelin asiakaspalveluun. Varaosia on saatavana
kaikkiin Fisher & Paykel -tuotteisiin vahintaan 10 vuoden ajan valmistuspaivasta.

Tayta ja sailytda mydhempaa kayttoa varten:

Malli

Sarjanro

Ostopaiva

Ostaja

Myyja

Alue

Paikkakunta

Maa




ASIAKASPALVELU

Ennen huoltoon tai neuvontaan soittamista

Tarkista seikat, jotka voit tehda itse. Katso lisatietoja kayttdoppaasta ja tarkista, etta:
1 Tuotteesi on asennettu oikein.

2 Osaat kayttaa tuotetta oikein.

3 Olet lukenut ‘Vikakoodit' ja ‘Vianmaaritys' osiot.

Jos tarvitset viela naiden kohtien tarkistamisenkin jalkeen apua tai varaosia, ota yhteys
lahimpaan Fisher & Paykelin kouluttamaan ja tukemaan huoltoasentajaan, asiakaspalveluun
tai ota meihin yhteytta verkkosivustomme fisherpaykel.com kautta.

Jos tarvitset apua Isossa-Britanniassa
Soita Fisher & Paykelin asiakaspalveluun ja keskustele asiakaspalvelukonsulttiemme kanssa.

Maksuton numero: 08000 886 605
Verkkosivusto: fisherpaykel.com

Postiosoite:

Fisher & Paykel Appliances Ltd,
420 Cob Drive, Swan Valley
Northampton NN4 9BB

Jos tarvitset apua Irlannissa
Soita Fisher & Paykelin asiakaspalveluun ja keskustele asiakaspalvelukonsulttiemmme kanssa.

Maksuton: 1800 625174 tai 01 807 7960
Verkkosivusto: fisherpaykel.com.

Postiosoite:

Fisher & Paykel Appliances Ltd,
Unit 2D Corporate Park,
Swords Dublin

Jos tarvitset huoltoa

Fisher & Paykelilla on Fisher & Paykelin kouluttamien ja tukemien huoltoasentajien verkosto,
joka voi tehda kaikki laitteesi vaatimat huollot. Asiakaspalvelukeskuksemme voi suositella
|ahistollasi olevaa Fisher & Paykelin kouluttamaa ja tukemaa huoltoasentajaa. Voit myos etsia
huoltoasentajan itse osoitteesta fisherpaykel.com/uk/help-and-support or fisherpaykel.com/
ie/help-and-support

Jos soitat, kirjoitat tai otat yhteytta verkkosivustormme kautta,

ilmoita nimesi ja osoitteesi, laitteesi mallinumero, sarjanumero, ostopaivamaara ja taydellinen
kuvaus ongelmasta. Nama tiedot ovat valttamattdmia, jotta voimme auttaa sinua paremmin
huoltotilanteessa.

Tuotteen tiedot ovat uunin sisalla ohjauspaneelin alapuolella.


http://www.fisherpaykel.com

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2024. Kaikki oikeudet pidatetaan.

Tassa oppaassa nakyvat mallit eivat ehka ole saatavilla kaikilla markkina-alueilla,
ja niitd saatetaan muuttaa ilman erillista ilmoitusta.

Tassa oppaassa olevat tuotteen tekniset tiedot koskevat kyseisia tuotteita ja malleja
oppaan julkaisuhetkelld. Koska pyrimme parantamaan tuotteitamme jatkuvasti, tekniset
tiedot saattavat muuttua ilman eri ilmoitusta.

Saat lisatietoja omassa maassasi saatavilla olevista malleista ja niiden teknisista
tiedoista verkkosivustostamme tai ottamalla yhteyden paikalliseen Fisher & Paykel
-jalleenmyyjaan.
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