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SAKERHET OCH VARNINGAR

A VARNING!

Varning for elektrisk stot
Underlatenhet att folja detta rad kan resultera
i elstotar eller dédsfall.

- Innan du utfér ndgot arbete pa apparatens
}lﬂn elektriska del maste den kopplas bort fran

‘ elnatet.

- Anslutning till ett bra jordningssystem ar
absolut nodvandigt och obligatoriskt.

- Andringar i det interna kabelsystemet far
endast goras av en behorig elektriker.

VARNING!

Risk for brand
Underlatenhet att folja detta rad kan

resultera i dverhettning, brannskador eller
personskador.

—= | - Anvand inte adaptrar, spanningsdelare eller
forgreningsdosor for att ansluta apparaten
till elnatet.

A VARNING!

Risk for skarskador

Om du inte ar forsiktig kan det resultera i
| personskador.

- Var forsiktig: vissa kanter ar vassa.

VARNING!

For att undvika fara, f6lj dessa instruktioner noggrant innan du installerar eller anvander

denna apparat.

Se till att denna information finns tillganglig for den person som installerar apparaten. Det
kan minska dina installationskostnader.

Den har apparaten maste installeras och anslutas till elndtet endast av en behorig person i
enlighet med dessa installationsanvisningar och i enlighet med gallande lokala byggnads-
och elféreskrifter. Underldtenhet att installera apparaten pa ratt satt kan ogiltigférklara
garanti- och skadestandskrav.

Om utrustningens natsladd ar skadad far den endast bytas ut av tillverkaren, dess
serviceombud eller annan kvalificerad person for att undvika fara.

Sakringsbrytare: se till att ugnen ar ansluten till en krets som har en sakringsbrytare som ger
fullstandig frankoppling fran stromkallan i enlighet med kopplingsbestammelserna.

Ugnen maste vara jordad.

Anvand inte adaptrar, spanningsdelare eller férgreningsdosor for att ansluta ugnen till
elnatet, eftersom de kan orsaka dverhettning och brannskador.

For att undvika 6verhettning bér apparaten inte installeras bakom en dekorationslucka.

Var extra forsiktig sa att du inte skadar ugnens nedre list under installationen. Listen ar
viktig for korrekt luftcirkulation och gor att dérren kan 6ppnas och stangas utan hinder.
Tillverkaren patar sig inget ansvar for skador som uppstar pa grund av felaktig installation.

VIKTIGT!
SPARA DESSA INSTRUKTIONER

De modeller som visas i denna installationsguide kanske inte finns tillgangliga pa alla marknader och kan komma att andras nar som helst. For aktuell information om vilken modell och specifikation som finns
i ditt land kan du ga till var webbplats www fisherpaykel.com eller kontakta din lokala Fisher & Paykel-aterforsaljare.



INNAN INSTALLATION

Se till att:

Bankskivan och ugnsutrymmet ar i 90 graders vinkel och i niva och har de matt som kravs.
Installationen uppfyller alla krav pa avstand, och tillampliga standarder och foreskrifter.
Sakringsbrytaren ar lattatkomlig for kunden nar ugnen val ar installerad.

Elektrikern ger en elsladd som ar tillrackligt lang for att ga fran halutrymmets nedre baksida
till minst 1,5 meter framfor dppningens nedre kant.

Sladden kan komma in i halutrymmet fran sidan, éversidan eller undersidan. Den dvre
ingdngen maste vara pa baksidan av halutrymmet.

Uttaget fér ugnens anslutning (om sadant finns) sitter utanfér halutrymmet om ugnen &r
placerad mot den bakre vaggen.

Ugnen star pa en yta som kan bara dess vikt.

Hojden fran golvet passar kunden.

Kontakta lokala byggnadsmyndigheter och las foreskrifterna om du ar osaker pa
installationen.

VIKTIGT!

Vissa miljofaktorer och matlagningsvanor kan orsaka kondens i och runt ugnen under
anvandning. Vi rekommenderar att ugnsutrymmet fuktskyddas for att skydda angransande
skap fran eventuella skador som kan uppsta pa grund av frekvent eller kraftig kondens.

EFTER INSTALLATIONEN

e Ugnsluckan kan éppnas helt utan hinder.

e Elsladden inte kommmer i kontakt med eventuella varma metalldelar.

e Sakringsbrytaren ar lattatkomlig for kunden nar ugnen val ar installerad.

* Dufylleri"Checklista for slutlig kontroll” nar installationen ar klar.

e Om apparaten inte fungerar korrekt efter att du har foljt anvisningarna, ber vi dig att
kontakta narmaste auktoriserade Fisher & Paykel-servicecenter, kundtjanst eller ta kontakt
med oss via var lokala webbplats som anges i slutet av detta dokument.

INSTALLATIONSMILSTOLPAR

%Milstolpsmdikator

Dessa milstolpar representerar omraden som
ar avgoérande for en optimal installation. Dessa
steg kraver ytterligare uppmarksamhet vid
installation och bor kvalitetskontrolleras nar
de ar klara.

 LANKAR TILL MILSTOLPAR  oooseessssssssnsssessssnnsssnsssinss

Se till att bada gangjarnen ar helt lasta innan dérren stangs.

Rikta in ugnen mot omgivande skap och apparater.



KOMPONENTER

DELAR : VERKTYG

Medféljer Medféljer ej

Skruvar (2) Fastmutter for Skruvdragare Kryssmejsel
sidohyllor i metall (2)
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PROFILVY

Produktmatt mm
a Ugnens totala hojd 598
B Ugnens totala bredd 596
c Fréamre ramens djup (utan ratt, handtag och framre list 20
i rostfritt stal)
d Djup pa ugnens chassi och framre ram (utan ratt, handtag 565
och framre list i rostfritt stal)
E Chassidjup 545
F Chassihojd 475
G Chassibredd 556
h Hojd fran nedre referenspunkt till ugnsluckans évre del 487
i Avstand fran nedre referenspunkt till luckans nedre del 12
j  Kontrollpanelens hojd 100
k Hojd pa kontrollpanelens lock i rostfritt stal 20
| Hojd fran nedre referenspunkt till handtagets mittlinje 464
m Handtagets bredd 565
n Handtagets djup (matt fran luckans framsida) 42
o Tjocklek pa handtaget 16
p Luckans djup (6ppen) (matt fran luckans framsida) 460
Minsta avstand mm
Minsta invandiga héjd i halutrymmet 580
Minsta invandiga bredd i halutrymmet 560
Minsta invandiga djup i halutrymmet 550

OBS!l den har guiden kan matten variera med +2 mm (1/16")

INDIKERAR PRODUKTDATUM

INDIKERAR AVSTAND FOR SKAP




SKAPMATT
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PROFIL LIGGANDE
SKAPMATT MM
A Minsta invandiga bredd i halutrymmet 560
B Skapets totala bredd 600
C Skapets totala hojd 600
D Minsta invandiga hojd i halutrymmet 580
E Minsta invandiga djup i halutrymmet 550

Om du installerar en spishall ovanfér ugnen, se till att det finns tillrackligt med avstand enligt spishaéllstillverkarens instruktioner.

UTSKIJUTANDE INSTALLATION

16-20 mm

INFALLD INSTALLATION

1620 mm
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KONTROLLERA HALUTRYMME PACKA UPP PRODUKTEN

| o Lyft eller flytta inte produkten med hjalp av handtaget.

¢ Behall allt forpackningsmaterial tills enheten har inspekterats.

¢ Kontrollera sa att det inte finns nagra transportskador pa produkten. Om du

Mt halutrymmets matt. Se till att alla upptacker skador ska du kontakta aterforsaljaren dar du képte produkten for att

minimispecifikationer har uppfyllts. Se rapportera om skadan. ) )
sidan 6. * Fisher & Paykel ansvarar inte for transportskador.

Klipp av alla remmar och ta bort
kartonglocket.

For morka skap, se till att
kollisionspunkter har beaktats och att
skydd har installerats.

Lyft kartongen och avlagsna eventuellt
emballage.

Se till att atkomst for service uppfyller
lokala krav. Se sidan 18 for mer
information.

Stall undan eventuella tillbehor.

(‘ \

Kontrollera att alla krav pa spishallens \/ . -
I Kassera pa ett ansvarsfullt satt.
ventilation har beaktats. 4 P




TA BORT DORREN ANSLUTA STROMMEN

¢ Denna ugn far endast anslutas till elnatet av en behérig person.
¢ Ugnen maste vara jordad.

Oppna luckan och ta bort alla buntband
och emballage som haller ugnshyllorna
pa plats. Innan ugnen ansluts till elnatet, kontrollera att:

elsystemet ar anpassat for den effekt som ugnen anvander (enligt specifikationen pa
typskylten).

spanningen motsvarar det varde som anges pa typskylten.

MAX EFFEKT SPANNING AMPERE
MODELLKOD HZ
(w) V) (A)
0OB60S 2800 - 3300 50-60Hz  220-240V~  12.8-138

Ta tag i hyllorna framtill och se till att du
haller ihop gallerhyllan och ramen. Lyft
uppat och dra ut ur ugnen.

Letau angjarnslasen pa luckans
ey b Haka loss och lyft luckan for att komma

° sidor. Tryck lasen uppat sa att de '| i -
@ lossnar. at terminalblocket.
bl
Anslut till terminalblocket enligt bilden.
Hall i luckan pa bada sidorna, stang 2 Kontrollera att ugnen ar korrekt jordad

och att kabelklamman &r atdragen innan
du stanger luckan.

luckan delvis och dra forsiktigt bort
luckan fran gangjarnen.




PLACERA UGNEN | HALUTRYMMET MONTERA TILLBAKA DORREN

Endast vissa modeller*:

For morka skap kan den medféljande
listen anvandas for att framhava en

kollisionspunkt, -I Hall i luckan pa bada sidor och lyft

forsiktigt tilloaka den pa gangjarnen.
For att montera, ta bort skyddsfilmen

pa listen och tryck for att fasta det i
halutrymmet.

Oppna luckan helt och tryck ned varje

Lyft in produkten i halutrymmet. 2 lasspak och satt fast den pa plats.

Se till att bada gangjarnen ar helt lasta
innan dorren stangs.

*Modellkod 565881. For att kdpa skaplister som extra tillbehor, ga till fisherpaykel.com




RIKTA IN OCH SPANN FAST MONTERA TILLBAKA HYLLOR

Skjutbara hyllor

Rikta in ugnen mot omgivande skap och Satt tillbaka hyllorna i ugnen pa énskad niva.

apparater. Se till att hyllorna ar i niva och korrekt

placerade med skyddskanten mot baksidan.

Anvand produkten som en guide och Gallerhyllor

férborra 2 x 3 mm pilothal. Skjut in hyllorna i halutrymmet.

Satt fast skjutbara hyllstod

Se till att skenorna ar placerade pa ratt satt,
med den trekantiga fliken langst fram.

Montera de dvre kldammorna dver sidostallet.
Klamman framtill bér monteras sa nara
sidostallets framsida som mojligt. Se till att
den bakre klamman sitter pa plats.

Spann fast ugnen i halutrymmet med de
medféljande 2 x #7x13 insexskruvarna
med kullrigt huvud.

Klicka fast de nedre klammorna pa plats.




TESTUGN

FISHER & PAYKEL

Folj vagledningen péa skarmen for att
sakerstalla att ugnen slas pa och varms upp
e korrekt.

Las anvandarmanualen for mer information.

CHECKLISTA FOR INSTALLATOR

SKA FYLLAS | AV INSTALLATOREN
[] Setillatt ugnen stariniva och &r ordentligt monterat i skapet.

Kontrollera att den nedre listen inte ar skadad.

0

|:| Oppna ugnsluckan ldngsamt tills den &r helt dppen och kontrollera att det finns
tillrackligt med utrymme mellan luckans undersida och den nedre listen.

Detta for att sakerstalla korrekt luftcirkulation. Om den nedre listen ar skadad, rata ut
listen och se till att ugnsluckan kan éppnas helt utan hinder.

|:| Se till att avlagsna allt emballage pa insidan (inklusive de gula runda
forpackningshallarna som haller tillbehérsladan pa plats).

|:| Kontrollera att alla ugnsventiler och 6ppningar ar fria fran hinder och skador.

Underlatenhet att kontrollera att alla ugnsventiler ar fria kan leda till att produkten
fungerar samre.

D Se till att sakringsbrytaren ar atkomlig for kunden.

Fyll i och spara for framtida bruk:

Modell

Serienummer

Inkdpsdatum

Inkdpare

Aterforsaljares adress

Installatérens namn

Installatérens underskrift

Installationsforetag

Installationsdatum




FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2024. Alla rattigheter forbehallna.

Modellerna som visas i denna anvandarmanual &r eventuellt inte tillgangliga pa alla
marknader och kan nar som helst komma att andras.

Produktspecifikationerna i denna anvandarmanual galler de produkter och
modeller som beskrivs vid publiceringsdatum. Dessa specifikationer kan nar som helst
andras pa grund av var policy fér fortsatta produktférbattringar.

For aktuell information om modeller och specifikationer som finns tillgangliga i ditt land,
kan du besdka var webbplats eller kontakta din lokala Fisher & Paykel-handlare.



